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FLAT AIR BLOW NOZZLES -AMPLIFYING TYPE-

平面空氣噴嘴
−空氣增幅標準型（樹脂/金屬）− 

Type M材質 最高使用壓力 螺牙部破壞扭矩 耐熱溫度

AFTAD PPS樹脂 0.7MPa 10N・m 200℃

E 此處記載的流量為供給流量而非排氣流量。
E�圖表中的數值為實測參考值而非保證值。
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流速特性表
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空氣衝擊力特性表
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空氣矢量圖

・�使從噴嘴經由前端的節齒和增量孔吸捲入空氣，令空氣流量和流
速擴增。
・ 根據本公司的實測值，與標準型(AFTSP15)相比，流速大約為1.5
倍以上。

Order
訂購範例

型式

AFTADA15

Example
使用範例

AFTAD

・�衝擊力增加，適合運送重物。 空氣效率高，因此在吹掃長尺寸零件等的情
況下，排列使用可節省空氣。

AFTAD

(沖壓成形材料的運送) (凸輪軸的除水)

Q特長
使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增
速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力，因此可以抑制壓縮機的空氣消
耗量，達到節能效果。
為PPS樹脂製成，因此提升了耐油‧耐熱性。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。
E�防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。
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Q特長
使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增
速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力，因此可以抑制壓縮機的空氣消
耗量，達到節能效果。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。
E請勿拆解本體。
E�AFTADA無刻印MISUMI商標・商品名・型式。

Type M材質 最高使用壓力 耐熱溫度

AFTADA A5052P 0.4MPa 200℃

Type M材質 最高使用壓力 耐熱溫度

AFTADW PPS樹脂 0.7MPa 200℃

E 超過表中最大數量時請至WOS確認。 

型式
孔口

空氣流量NL/min 
（0.3MPa時）

重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～39 40～99 100～200

AFTAD 15 16－φ1 270 15

Order
訂購範例

型式

AFTAD15

型式
孔口 空氣流量NL/min 

（0.3MPa時）
重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～9 10～19 20～30

AFTADA 15 16－φ1 270 60

E 超過表中最大數量時請至WOS確認。 

 CAD資料夾名稱：54_Nozzles

FLAT AIR BLOW NOZZLES AMPLIFYING -WIDE TYPE / COMPACT TYPE-

平面空氣噴嘴
−空氣增幅寬廣型/空氣增幅精巧型− 

Q特長
噴射口寬度約為標準型(AFTAD)的兩倍。使空氣噴嘴經由孔
口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力，因此可以抑制壓縮機的 
空氣消耗量，達到節能效果。
為PPS樹脂製成，因此提升了耐油‧耐熱性。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。
連接口為內六角孔的形狀，即使螺絲部受到意外損壞，也很
容易替換。
E�防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

 CAD資料夾名稱：54_Nozzles

Q空氣增幅寬廣型Q空氣增幅標準型
（樹脂）

Q空氣增幅標準型
（金屬）

Type M材質 最高使用壓力 耐熱溫度

AFTADC PPS樹脂 0.7MPa 200℃

型式
孔口 空氣流量NL/min 

（0.3MPa時）
重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～39 40～99 100～200

AFTADW 20 32－φ1 410 28

E 超過表中最大數量時請至WOS確認。 

Q特長
比標準型(AFTAD)精巧（寬度：約35%、全長：約40%）。
使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力，因此可以抑制壓縮機的空氣消耗量，
達到節能效果。
為PPS樹脂製成，因此提升了耐油‧耐熱性。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。
連接口為內六角孔的形狀，即使螺絲內部受到意外損壞，也很容易替換。
E�防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

Order
訂購範例

型式

AFTADW20

Q�空氣增幅精巧型

Order
訂購範例

型式

AFTADC7
型式

孔口 空氣流量NL/min 
（0.3MPa時）

重量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～39 40～99 100～200

AFTADC 7 10－φ1 260 7

E 超過表中最大數量時請至WOS確認。 
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E 此處記載的流量為供給流量而非排氣流量。
E�圖表中的數值為實測參考值而非保證值。

空氣流量特性表
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靜音特性表
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流速特性表
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