
-1632 -1642

COLLARS  –QUENCHED  TYPE–

金屬軸環
－淬火製品　一般級/精密級 L尺寸指定型・尺寸自由指定型－

 CAD資料夾名稱：33_Washers

Order
訂購範例

型式 － V － D － L
FNCLCH － V10.5 － D19.5 － L50.5

Order
訂購範例

型式 － D － L
NCLCH10 － 20 － 50.5

QL尺寸指定型ー一般級・精密級ー

型式
D 
選擇

L 
指定 

單位0.1mm

NT$基準單價
一般級 精密級

Type V NCLCH NCLBH NCLMH NCLSSH ASH ASC PASC SASCH

－一般級－
NCLCH
NCLBH
NCLMH
NCLSSH

－精密級－
ASH
ASC
PASC
SASCH

2 4 5 6 8 10  10.0～ 16.0

3 5 6 8 10 12
 10.0～ 25.0

1.52 ～ 50.0

4 5 6

（6）8 10 12 13 14 15 16  10.0～ 25.0

E（6）C適用於V4  25.1～ 50.0

20 25
 10.0～ 25.0

1.52 ～ 50.0

8 1012
（10）（12）（13）（14）15 16

 10.0～ 25.0

1.52 ～ 50.0

1.05 ～ 75.0

E（10）C適用於V8　E（12 13 14）C適用於V8・10  75.1～ 100.0

8 1012151620

 10.0～ 25.0

（20）25  25.1～ 50.0

1.05 ～ 75.0

X（20）C不適用於V20  75.1～ 100.0

8 101215162025 30 35

 10.0～ 25.0

1.52 ～ 50.0

1.05 ～ 75.0

1.57 ～ 100.0

10121516202530 40 50 60

 10.0～ 25.0

1.52 ～ 50.0

1.05 ～ 75.0

1.57 ～ 100.0

Q尺寸自由指定型ー一般級・精密級ー

型式

V 
指定 

單位0.5mm 
（V尺寸3以上）

D
L 

指定單位
0.1mm

NT$基準單價
一般級 精密級

FNCLCH FNCLBH FNCLMH FNCSK FNCSKB FNCSKM FNCLSH FAS FASC FPASC FASK FASKB FASKM FSASCH

－一般級－
FNCLCH
FNCLBH
FNCLMH
FNCSK
FNCSKB
FNCSKM
FNCLSH

－精密級－
FAS
FASC
FPASC
FASK
FASKB
FASKM
FSASCH

（選擇）

2.0

2.6

（指定單位0.5mm）

3.0～     0.09

4.0～10.0
（單位0.5mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0 － － － － － － －

 75.1～ 100.0 － － － － － － － － － －

10.5～20.0
（單位0.5mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0

 75.1～ 100.0

21～30
（單位1mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0

 75.1～ 100.0

31～40
（單位1mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0

 75.1～ 100.0

41～50
（單位1mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0

 75.1～ 100.0

51～60
（單位1mm）

 10.0～ 25.0

 25.1～ 50.0

 50.1～ 75.0

 75.1～ 100.0

61～80
（單位1mm）

 10.0～ 25.0 －

 25.1～ 50.0 －

 50.1～ 75.0 －

 75.1～ 100.0 －

81～100
（單位1mm）

 10.0～ 25.0 －

 25.1～ 50.0 －

 50.1～ 75.0 －

 75.1～ 100.0 －

E壁厚與全長的加工範圍
10.0≦L≦50.0　C （D－V）/2≧1

50.1≦L≦100.0　C  （D－V）/2≧3

E壁厚與全長的加工範圍（材質相當於SKS3）
 4≦D≦10　C　V≦D－2 61≦D≦80　C　V≦D－8
10.5≦D≦30　C　V≦D－4 81≦D≦100　C　V≦D－10
 31≦D≦60　C　V≦D－6

EV與全長的加工範圍
L≦V×8

Delivery
出貨日

Price
價格

Alteration Code Spec.

變更內徑公差

VKC

內徑公差變更為H7。
指定方法     VKC
加工條件　
E6≦D≦40　V≧3　L≦40
EV＜5時L≦V×4
EV≧5時L≦V×3H7

X不適用於L尺寸指定型

E壁厚條件
D D－V

6～15 D－V≧3
15.5～18 D－V≧4
18.5～20 D－V≧5
21～40 D－V≧6

Alteration
追加工

型式 － V － D － L －（VKC）
FNCLBH － V10.5 － D30 － L30.5 － VKC

Delivery
出貨日

Price
價格

E相當於S45C的淬火製品因壁厚、長度不同，硬度可能會降到45HRC以下。
E不鏽鋼材質・淬火製品會有因淬火而變色的情況。

型式
M材質 S表面處理 H硬度L尺寸指定型 尺寸自由指定型

一般級 精密級 一般級 精密級
NCLCH ASH FNCLCH FAS

相當於S45C
－

45～50HRCNCLBH ASC FNCLBH FASC 染黑處理
NCLMH PASC FNCLMH FPASC 鍍無電解鎳

－ －
FNCSK FASK

相當於SKS3
－

55HRC～FNCSKB FASKB 染黑處理
FNCSKM FASKM 鍍無電解鎳

NCLSSH SASCH FNCLSH FSASCH － 45～50HRC

E非型錄規格商品請參照 DP.131

L

V D

＋
0.

3
＋

0.
1

－
0.

2
  0

0  
－0.16.3 6.3

4－C※6.3

25

※D＝16以下    C0.1～0.2
 D＝16.5以上  C0.5以下

L

V D

＋
0.

3
＋

0.
1

－
0.

2
  0

±0.011.6 1.6

4－C※6.3

25

精密級一般級

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)


