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Q�極薄樹脂墊圈 
－ 工程塑膠（POM）・氟素樹脂・ 
聚碳酸酯－

ULTRATHIN  RESIN  WASHERS / ULTRATHIN  RESIN  WASHERS  PACKS

極薄樹脂墊圈/極薄樹脂墊圈 袋裝販售
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 CAD資料夾名稱：33_Washers

Q�極薄樹脂墊圈 
－耐磨耗型－

T

RESIN  WASHERS –CONVEX  TYPE / SHOULDER  TYPE–

樹脂墊圈
－附鼻型/附頭緣型－

Order
訂購範例

型式 － D － V － H － T

FWNJN － D19.5 － V11.5 － H10.5 － T25.0

Order
訂購範例

型式 － D － H － V － T － L

FWHJN － D20 － H30 － V10.5 － T2.5 － L8.5

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：33_Washers
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附鼻型 附頭緣型

附頭緣墊圈/ 軸環

軸環

墊圈

金屬

斷熱板

金屬

Example
使用範例

E材質特性 D P.167

附鼻 附頭緣 M材質 顏色

FWNJJ FWHJ
工程塑膠（POM）

白

FWNJK FWHJK 黑

FWNJM FWHJM MC尼龍
標準等級

藍

FWNJW FWHJW 象牙色

FWNJD FWHJD MC尼龍
導電性等級

CDR2
黑

FWNJT FWHJT CDR6

FWNJB FWHJB
電木

紙系 褐

FWNJN FWHJN 布系 淡褐

FWNJF FWHJF 氟素樹脂 白

FWNJP FWHJP PEEK 灰

FWNJE FWHJE 環氧樹脂玻璃 綠

Q附頭緣型

型式 D H
V 

單位0.5mm 
（V尺寸3以上）

T 
單位0.5mm

L 
單位0.5mm

NT$基準單價
FWHJ 

FWHJK
FWHJM 
FWHJW FWHJD FWHJT FWHJB FWHJN FWHJF FWHJP FWHJE

FWHJ 
FWHJK 
FWHJM 
FWHJW 
FWHJD
FWHJT
FWHJB
FWHJN
FWHJF
FWHJP
FWHJE

4.0～10 
（單位0.5mm）

6.0～20 
（單位0.5mm）

0 
2.0 
2.6 

3.0～55.0

1.0～8.0

2.0～5.5

6.0～10.0

10.5～20 
（單位0.5mm）

12.5～30 
（單位0.5mm）

2.0～5.5

6.0～10.0

21～30 
（單位1mm）

23～40 
（單位1mm）

2.0～5.5

6.0～10.0

31～40 
（單位1mm）

33～50 
（單位1mm）

2.0～5.5

6.0～10.0

41～50 
（單位1mm）

43～60 
（單位1mm）

2.0～5.5

6.0～10.0

51～60 
（單位1mm）

53～70 
（單位1mm）

2.0～5.5 － － － －
6.0～10.0 － － － －

加工條件  E H－D≧2  E D－V≧2  EL－T≧1  EFWHJT・FWHJF・FWHJP・FWHJE為H≦50

固
定

平板

支點用
軸頸螺絲

SWSPSExample
使用範例

Price
價格

Delivery
出貨日

Q附鼻型

型式 D
V 
單位 

0.5mm

H 
單位 

0.5mm

T 
單位 

0.5mm

NT$基準單價

FWNJJ
FWNJK

FWNJM
FWNJW FWNJD FWNJT FWNJB FWNJN FWNJF FWNJP FWNJE

FWNJJ
FWNJK
FWNJM
FWNJW
FWNJD
FWNJT 
FWNJB
FWNJN 
FWNJF     
FWNJP     
FWNJE

6.0～10.0
（單位0.5mm） 2.0～8.0

2.0～28.0

3.0～10.0

10.5～20

20.5～30

10.5～20
（單位0.5mm） 4.0～18.0

3.0～10.0

10.5～20

20.5～30

21～30
（單位1mm） 10.0～28.0

3.0～10.0

10.5～20

20.5～30

31～40
（單位1mm） 15.0～38.0 2.0～38.0

5.0～10.0

10.5～20

20.5～30

30.5～40

41～50
（單位1mm） 20.0～48.0

2.0～48.0

10.0～20.0

20.5～30

30.5～40

40.5～50

51～60
（單位1mm） 30.0～58.0

10.0～20.0

－ － － －
20.5～30

30.5～40

40.5～50

  加工條件  E V≦D－2  E V×3≧T－H≧1  E V≦2.5CT≦10  E V＝3.0CT≦20

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Ｔype
M 材質 顏色

T 厚度（T）公差
墊圈 墊圈・袋裝 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0

SWSJJ PACK－SWSJJ 工程塑膠（POM） 白 － ±0.03 ±0.04 ±0.07
±0.10SWSPT PACK－SWSPT 氟素樹脂 白 ±0.01 ±0.02 ±0.03 ±0.05

SWSPP PACK－SWSPP 聚碳酸酯 透明

Q極薄墊圈低摩擦性・耐磨耗性極佳。

M 材質　Polyslider®（尼龍樹脂）
EPolyslider®為ASAHIPOLYSLIDER（株）的註冊商標。

Order
訂購範例

型式 － V － T

PACK－SWSJJ8
SWSPS8

－
－

3
3
－
－

0.5
0.5

Q使用量較多時，購買袋裝較為划算。EPACK－SWS□□為10 pcs入。

�SWSPS
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＋0.5

－0.5

0

0

型式
V T NT$基準單價

Ｔype D

SWSPS

8 3 4 5

0.13
0.25
0.5
1.0

10 4 5 6

12 4 5 6 8

14 5 6 8 10

15 5 6 8 10 12

16 6 8 10 12

20 6 8 10 12 15 16

25 6 8 10 12 15 16 20
0.25
0.5

Q比較表

項目 Polyslider® 氟素樹脂

耐磨耗性 P G

壓縮強度 P N

滑動特性 G P

特性 不易碎裂
耐磨耗性強

低摩擦但
易碎裂

Q特性資料

項目 單位 數值

拉伸強度 MPa 98

伸展度 % 60

摩擦係數 μ 0.16～0.4

絕緣耐力 kV/mm 45

Q公差
T 厚度（T）公差

0.13 0.25 0.5 1.0
±0.013 ±0.025 ±0.05 ±0.1

型式
V T

NT$基準單價

Type D PACK－SWSJJ PACK－SWSPT SWSJJ SWSPT
選擇 選擇

型式
V T

NT$基準單價

Type D PACK－SWSPP SWSPP
選擇 選擇

E袋裝販售品訂購數量1時表示訂購1袋。

PACK－SWSJJ
PACK－SWSPT
SWSJJ
SWSPT

8 0 3 4

＊0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

10 0 3 4 5 6
12 0 4 5 6 8
14 0 4 5 6 8 10
15 0 4 5 6 8 10 12
16 0 4 5 6 8 10 12
20 0 5 6 8 10 12 15 16
25 0 6 8 10 12 15 16 20
30 0 8 10 12 15 16 20 25
35 0 10 12 15 16 20 25 30
40 0 10 12 15 16 20 25 30
50 0 12 15 16 20 25 30 35 40

＊PACK－SWSJJ・SWSJJ無T0.1。

PACK－SWSPP
SWSPP

8 0 3 4

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

10 0 3 4 5 6
12 0 4 5 6 8
15 0 5 6 8 10
16 0 5 6 8 10 12
20 0 6 8 10 12 15 16
25 0 6 8 10 12 15 16
30 0 8 10 12 15 16 20
35 0 20 25 30
40 0 20 25 30
50 0 30 35 40


