
-2052 -2062

SUS316L  HEXAGON  SOCKET  HEAD  CAP  SCREWS / HEXAGON  BOLTS / NUTS / WASHERS

SUS316L內六角孔螺栓/六角螺栓/螺帽/墊圈
 CAD資料夾名稱：34_Screws

M 材 質 SUS316L
強度區分 SSCB　A4－70

RSSCB　相當於A4－50

Order
訂購範例

型式

SSCB5－12
SSSLW8

SSCB RSSCB SSLBNR

SSSLW SSPWF
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型式 M×P A E B NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M－L 1～49 pcs 50～200 pcs
SSCB 3－  6

3×0.5 5.5 3 2.5

8
10
12
15
20

SSCB 4－ 8

4×0.7 7 4 3
10
12
15
20

SSCB 5－ 8

5×0.8 8.5 5 4

10
12
15
20
25

SSCB 6－10

6×1.0 10 6 5
12
15
20
25

SSCB 8－15

8×1.25 13 8 620
25
30

SSCB 10－20

10×1.5 16 10 825
30
35

SSCB 12－20

12×1.75 18 12 10
25
30
35
40

QSUS316L內六角孔螺栓
型式 B （e） T NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M 1～49 pcs 50～200 pcs

SSLBNR

3 5.5 6.4 2.4
4 7 8.1 3.2
5 8 9.2 4
6 10 11.5 5
8 13 15 6.5
10 17 19.6 8
12 19 21.9 10

QSUS316L螺帽

型式 D d t NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～49 pcs 50～200 pcs

QSUS316L墊圈

型式 M×P A E NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M－L 1～49 pcs 50～200 pcs
RSSCB 4－10

4×0.7 7 2.812
15
20

RSSCB 5－10

5×0.8 8 3.5
12
15
20
25

RSSCB 6－10

6×1.0 10 4.0
12
15
20
25

RSSCB 8－15

8×1.25 13 5.520
25
30

RSSCB 10－20

10×1.5 17 7.025
30
35

QSUS316L六角螺栓

型式 d D t NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～49 pcs 50～200 pcs

SSSLW

3 3.1 5.9 0.7
4 4.1 7.6 1.0
5 5.1 9.2 1.3
6 6.1 12.2 1.5
8 8.2 15.4 2.0
10 10.2 18.4 2.5
12 12.2 21.5 3.0

QSUS316L彈簧墊圈

＜參考：不鏽鋼材質的抗腐蝕性＞
測試方法

  以複合腐蝕測試的  JIS  H  8502

  循環測試法為準則

測試條件

  1鹽水噴霧測試（5％NaCI.  35℃） 2hr

  2乾燥（60℃） 4hr

  3濕潤（95％RH.  35℃） 2hr

每8小時為一循環

SUS316L的特性
• SUS316L為SUS304添加了鉬的材質，具有相當高的抗腐蝕性。

實驗開始之前及48小時、168小時後測試片的外觀

SUS440C SUS304 SUS316L

測試前

48hr

168hr

HEXAGON  SOCKET  HEAD  CAP  SCREWS

內六角孔螺栓
－全螺牙型/高強度不鏽鋼型/全長指定型－

 CAD資料夾名稱：34_Screws

B E L
A

M×P

Q�內六角孔螺栓 
－全長指定型－

Q�內六角孔螺栓 
－全螺牙型－

Q�內六角孔螺栓 
－高強度不鏽鋼型－

M 材 質 SUS316L
JIS B 1176
※強度區分 A4－100

（相當於10.9）

Order
訂購範例

型式

SCBF4－8
ACB8－40

ASCB6－35

Delivery
出貨日

SSPWF

3 7 3.2 0.5 
4 9 4.3 0.8 
5 10 5.3 1.0 
6 12.5 6.4 1.5 
8 17 8.4 1.5 
10 21 10.5 2.0 
12 24 13.0 2.5 

B E

（粗螺紋）
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Type M材質 S表面處理 H硬度 強度區分

FBAB
SCM435

染黑處理
38～43HRC 12.9FBAM 鍍無電解鎳

FBAS 相當於SUS304 － － A2－70

Type M材質 S表面處理 H硬度 強度區分

ACB SCM435 染黑處理 32～44HRC 12.9（M3～M20）
10.9（M24）

ASCB 相當於
SUS304 － － A2－70

SCBF

B E L

A

M×P

B

識別記號

M3・M4

M5・M6

■機械性質  （參考值）

Type M材質 強度區分 拉伸強度 
（N/mm2）

0.2％耐力 
（N/mm2） 耐腐蝕性 非磁性

SCB SUSXM7 A2－70 700 450 G G

SSCB SUS316L A4－70 700 450 P P

SCBF SUS316L A4－100 
（相當於10.9） 1000 900 P P

◎：優異　○：良好ESCB W P.200　SSCB W P.206

型式 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～4 pcs 5～49 pcs 50～99 pcs 100～500 pcs

SCBF

3－  5
6
8

10
12
15
20

4－  6
8

10
12
15
20

5－  8
10
12
15
20
25

6－10
12
15
20
25
30

M×P A E B
3×0.5 5.5 3 2.5
4×0.7 7 4 3
5×0.8 8.5 5 4
6×1.0 10 6 5

8×1.25 13 8 6
10×1.5 16 10 8

12×1.75 18 12 10
16×2.0 24 16 14
20×2.5 30 20 17
24×3.0 36 24 19

型式 － L － l

FBAS6 － 100 － 22

M×P A E B
4×0.7 7 4 3
5×0.8 8.5 5 4
6×1.0 10 6 5
8×1.25 13 8 6
10×1.5 16 10 8

型式
L 

指定單位1mm
l 

指定單位1mm

NT$基準單價

Type M
（粗螺紋）

FBAB FBAM FBAS
最短L 
～100 L101～ 最短L 

～100 L101～ 最短L 
～100 L101～

FBAB
FBAM
FBAS

4 30～100

10～40
E l≦L

－ － －
5 30～100 － － －
6 35～150
8 40～150
10 45～210 － －

E l＝L時，軸頸以下會有不完全螺牙部（Max.2牙距）。

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

型式
ACB

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～99pcs 100～500 pcs

ACB

3－25
30
35
40
45
50

4－30
35
40
45
50
55
60

5－30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

6－35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
8－40

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110

10－45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

型式
ASCB

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～99 pcs 100～500 pcs

ASCB

5－30
35

6－35
40

8－40
45
50

10－45
50

型式
ACB

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M－L 1～99 pcs 100～500 pcs

ACB

12－50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

16－60
65
70
75
80
85
90

100
110
120

20－70
75
80
85
90

100
110
120

24－100
110
120




