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 CAD資料夾名稱：37_Springs

POSTS  FOR  TENSION  SPRINGS  –GROOVE  TYPE/HEXAGONAL  TYPE–

拉伸彈簧用支柱
－溝槽型・滾輪型－

DISK  SPRINGS

碟形彈簧

 CAD資料夾名稱：37_Springs

Order
訂購範例

型式

YSPO12

Order
訂購範例

型式 － L

BSPO8 － 40

Order
訂購範例

型式 － 荷重型
A・B

SRBN22.5 － A

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

Alterations

變更Y尺寸 變更E尺寸

Y
YC

ER

EC

dd

Code YC EC

Spec. 變更Y尺寸。 
Y＜YC≦30　指定單位1mm

變更E尺寸。 
M≦EC≦M×5　指定單位1mm

型式 － YC（EC）
YSPO9 － YC10

Delivery
出貨日

Price
價格

Type M材質 S表面處理 A附屬品材質

BSPO
BSPOZ 相當於S45C 染黑處理

螺帽1 pcs（JIS1級）
相當於SWCH

SBSPO
SBSPOZ SUS303 － 螺帽1 pcs（JIS1級）

相當於SUS304

型式 安裝長度 1滾輪 2本體・墊圈 附屬品 適用 
拉伸彈簧

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D （L） L1 D1 d R L2 Y M E B 3螺栓 1～10 pcs 11～20 pcs 21～50 pcs 51～100 pcs

YSPO
YJPO

8 8 2.5 5.5 4.5 1 5.5 5.5 M4 10 7
SCB2－5

D8
9 9 3 6.5 5.5 1.5 6.5 6 M5

12
8 D9・D10

12 11
3.5

8 7
2 7.5

7.5
M6 10

D12 ・ D14
15 13 10 8 9.5

SCB3－5
D16 ・ D18

18 16 4 13 11 2.5 8.5 12 M8 16 13 D20 ・ D24

型式
L M 

（粗螺紋） l＊ A F Ｈ T d
BSPO SBSPO

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

l尺寸固定型
BSPO
SBSPO
（不鏽鋼）

3 15 20 25 30 35 40 M3
10 

1.0 
3 1.0 

1.2 

1.8 
4 15 20 25 30 35 40 50 M4 1.2 2.0 
5 ＊15 20 25 30 35 40 50 M5 2.0 

4 

2.0 
3.0 

6 ＊15 ＊20 25 30 35 40 45 50 60 Ｍ6 16 
3.0 

3.6 
8 ＊20 ＊25 30 35 40 45 50 60 70 Ｍ8 20 

2.5 
5.0 

10 ＊30 ＊35 40 45 50 60 70 Ｍ10 25 6.0 
12 ＊40 50 60 70 Ｍ12 30 4.0 1.8 6.5 

型式
L M 

（粗螺紋） A F Ｈ T d
BSPOZ SBSPOZ

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

軸頸部全螺牙型
BSPOZ
SBSPOZ
（不鏽鋼）

3 10 15 20 25 Ｍ3 1.0 
3 1.0 

1.2 

1.8 
4 10 15 20 25 30 Ｍ4 1.2 2.0 
5 15 20 25 30 35 Ｍ5 2.0 

4 

2.0 
3.0 

6 20 25 30 35 45 Ｍ6
3.0 

3.6 
8 25 30 35 45 55 65 Ｍ8

2.5 
5.0 

10 30 35 45 55 65 Ｍ10 6.0 
12 35 45 55 Ｍ12 4.0 1.8 6.5 

ESSRBN的t、H值為（　）中的數值。（與JIS規格不同。） kgf＝N×0.101972 E荷重值為參考值。

型式 荷重 
型 D d t Ｈ h

荷重（壓縮75%時）N
SRBN SSRBN

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D SRBN SSRBN 1～49 pcs 50～74 pcs 75～99 pcs 100～500 pcs 1～49 pcs 50～74 pcs 75～99 pcs 100～500 pcs

SRBN
SSRBN
（不鏽鋼）

8
A

    0
－0.15

4.2
0.3 0.55

±0.10

0.25 133 117.7 

B

＋0.15
    0

0.4 0.60 0.20 234 205.9 

10
A

5.2
0.4 0.70 0.30 232 205.9 

B 0.5 0.75 0.25 360 323.6 

12.5
A

    0
－0.20

6.2
0.5 0.85 0.35 333 294.2 

B 0.7 1.00 0.30 769 657.1 

14
A

7.2
0.5 0.90 0.40 316 274.6 

B 0.8 1.10 0.30 921 794.3 

16
A

8.2
0.6 1.05 0.45 459 411.9 

B 0.9 1.25 0.35 1120 1029.7 

18
A

9.2
0.7 1.20 0.50 630 568.8 

B 1.0 1.40 ±0.15 0.40 1380 1274.9 

20
A

    0
－0.25

10.2

＋0.20
    0

0.8 1.35 ±0.10 0.55 812 745.3 

B 1.1 1.55 ±0.15 0.45 1550 1520 

22.5
A

11.2
0.8 1.45 ±0.10 0.65 766 706.1 

B 1.2（1.25）1.7（1.75）±0.15 0.50 1870 1931.9 

25
A

12.2
0.9 1.60 ±0.10 0.70 929 863 

B 1.6（1.5）2.15（2.05）±0.15 0.55 3770 2922.4 

28
A

14.2
1.0 1.80 ±0.10 0.80 1180 1127.8 

B 1.6（1.5）2.25（2.15）

±0.15

0.65 3680 2843.9 

31.5
A

    0
－0.30

16.3
1.2（1.25）2.1（2.15） 0.90 1810 1912.3 

B 1.8（1.75）2.5（2.45） 0.70 4490 3873.6 

35.5
A

18.3

＋0.25
    0

1.2（1.25）2.2（2.25） 1.00 1590 1696.6 

B 2.0 2.80 0.80 5460 5197.5 

40
A

20.4
1.6（1.5）2.75（2.65） 1.15 3290 2618.4 

B 2.0（2.25）3.1（3.15） 1.10 6000 6501.8 

45
A

22.4
1.8（1.75）3.1（3.05） 1.30 4130 3648.1 

B 2.5 3.50 ±0.2 1.00 8040 7698.2 

50
A

25.4
2.0 3.40 ±0.15 1.40 5110 4765.2 

B 3.0 4.10 ±0.2 1.10 13400 11964 

零件構成 材質・處理 YSPO YJPO

1滾輪

M材質 SUS303 工程塑膠（POM）（白色）

S表面處理 鍍無電解鎳 －

H硬度 Hv1000
（有效深度0.01） －

2�本體・
墊圈

M材質 S45C SUS303

S表面處理 鍍無電解鎳 －

3螺栓 M材質 SUSXM7 SUSXM7

Q滾輪型

Q溝槽型

M（粗螺紋）

R

D D
1

（L） E

L1

1.5

L2 Y

1 B

dd

滾輪
螺栓
◯1

◯3

本體・墊圈◯2

YSPO
YJPO

Type M材質 S表面處理 H硬度

SRBN S65～70C 染黑處理
D45・50無處理 43～50HRC

SSRBN SUS304－CSP － 37～46HRC

25

D

H
AF

L

d

M

L

25

25

25

25

T

D
H

AF

L
d

M

25

25

25

25

T

尺寸固定型

BSPO
SBSPO
（不鏽鋼）

軸頸部全螺牙型

BSPOZ
SBSPOZ
（不鏽鋼）

Type D－L l

BSPO

SBSPO

5－15 8
6－15 7
6－20 12
8－20 11
8－25 16

10－30 17
10－35 22
12－40 20

E 規格表內＊符
號的尺寸，其l
尺寸請參照右
表。

SRBN
SSRBN
（不鏽鋼） t 荷重容許公差 

（壓縮75%時）

0.3～1.1 ＋25%
－7.5%

1.2～3 ＋15%
－7.5%

D

d

H

t

h

E組合使用時，為避免倒塌，請使用導引裝置。
E僅能組合同尺寸・同荷重的碟形彈簧。

●並聯組合和串聯組合●串聯組合●並聯組合

Q組合使用時的荷重特性（摘錄自JIS B 2706（2003））

・單體荷重為P。

荷
重
（N）

4P

3P

2P

P

0 h

π＝4

π＝2

π＝1

壓縮量（mm）

荷
重

P

0 h 2h 3h 4h

m＝1 m＝2 m＝4

壓縮量（mm）

並聯4 pcs（π＝4）

並聯2 pcs（π＝2）

串聯 2pcs（m＝2） 串聯 4 pcs（m＝4）

單體（π＝1）

單體（m＝1）

t

t

H

H

（N） （N）

荷
重

3P

2P

P

0 h 2h 3h 4h

π×m=3×3

π×m=3×3

π×m=2×4π×m=2×4

壓縮量（mm）




