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各種橡膠的特性

Q將加工方式改為模切加工以降低價格。

URETHANE・RUBBER  WASHERS

優力膠・橡膠墊圈
墊圈袋裝販售

Order
訂購範例

型式 － V － T

PACK－URWH20 － 10 － 5

型式 Type M材質 H硬度 顏色

優力膠・
橡膠墊圈
袋裝販售
無背膠

PACK－URWH 標準優力膠 
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A90
原色

PACK－URWM 蕭氏硬度A70

PACK－WRBN NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70 黑

PACK－WRBC CR合成橡膠 蕭氏硬度A65 黑

型式
V 
選擇

T 
選擇

公差 1袋數量

Type D 
選擇

T1・3 T5
T1・3 T5

D V D V

PACK－URWH
（優力膠　蕭氏硬度A90）

PACK－URWM
（優力膠　蕭氏硬度A70）

PACK－WRBN
（NBR合成橡膠　蕭氏硬度A70）

PACK－WRBC
（CR合成橡膠　蕭氏硬度A65）

8 3 4 1 3
±0.6 0～＋0.6 ±0.7 0～＋0.7

100 pcs

50 pcs

10 3 4 5 6 1 3 5

12 5 6 8 1 3 5
±0.8 0～＋0.8 ±0.9 0～＋0.8

15 6 8 10 1 3 5

20 8 10 12 3 5

±0.9 0～＋0.9 ±1.0 0～＋1.025 10 12 16 3 5
50 pcs

30 10 12 16 3 5

型式 NT$基準單價

Type D 
選擇

PACK－URWH 
（優力膠　蕭氏硬度A90）

PACK－URWM 
（優力膠　蕭氏硬度A70）

PACK－WRBN 
（NBR合成橡膠　蕭氏硬度A70）

PACK－WRBC 
（CR合成橡膠　蕭氏硬度A65）

T1 T3 T5 T1 T3 T5 T1 T3 T5 T1 T3 T5

PACK－URWH
PACK－URWM
PACK－WRBN
PACK－WRBC
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•優力膠的泛黃變化注意事項　
由於墊圈是使用模切加工，外徑形狀有時會凹陷。雖然T尺寸1mm的凹陷程度幾乎看不出來，T尺寸3mm・
5mm的中央部分有時候會因加工變成凹形。
優力膠雖然經過長時間會產生泛黃的變化，但物理性質上並沒有問題且特性不變。請確實了解後再使用。

E公差請參照規格表。

T

D V

＊ 上述數值為衝擊吸收凝膠材料本身的測定值，與刊載於
P.438・463使用此材料的緩衝墊製品之間有若干差異敬
請諒解。

衝擊吸收凝膠的特性值

項目 單位 衝擊吸收凝膠

比重 － 1.0
硬度 ASKER F 75
拉伸強度 MPa 0.81
伸展度 ％ 885
耐熱性 ℃ 100
耐寒性 ℃ －10

Q衝擊吸收凝膠的軟性　P.438・463
•衝擊吸收凝膠 •優力膠蕭氏硬度A50
正常時 施力時 正常時 施力時 最大特徵是會朝上下左右慢慢恢

復的3D立體延遲恢復。
如圖所示，即使經過擠壓，鬆開後就
會慢慢恢復原來的形狀。
※凝膠部為雙層，可抑制沾黏。

Q低反彈優力膠・低彈性橡膠（HANENITE®）的特長
・低反彈優力膠
與優力膠具有相同特性，但具有更高的衝擊吸收性。此外，出現壓縮永久變形的情形比優力膠少，具有不易出現
彈性疲乏的特性。但與相同硬度的優力膠相比，拉伸強度與伸展度較差，所以不適合用於吸收較大的衝擊能
量。
・低彈性橡膠（HANENITE®）EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。
由於具有伸展度，故衝擊吸收性佳，因此用來作為墊盤避震器及輸送機器・精密機器等的緩衝材料。此外，因震
動吸收性亦佳，也可用作各種精密機械的防震材料。
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Q低彈性橡膠・低反彈優力膠反彈性溫度變化 Q低彈性橡膠・低反彈優力膠衝擊吸收性比較

HANE NI T E ® 有

HANENI TE ® 無
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測量結果：

樣本：HANENITE®，蕭氏硬度 A32　厚度 1mm
測量方法：用槌子敲打鐵板，以FFT來測量鐵板中央部

的震動。

減衰比較グラフ

HANENITE ®>

鐵板v
加 速 度
感 應 器

FFT分析器

鐵
台

HANENITE®衰減比較圖表

參考：低反彈優力膠的壓縮永久變形數據

＊上記數據為室溫23℃的測定值
＊70℃×24Ｈ　25％壓縮

低反彈優力膠 1%

優力膠（蕭氏硬度A70） 25%

•衝擊吸收材料的硬度和反彈之關聯性

硬度

超低（F硬度） 高（A硬度）

反
彈

小 衝擊吸收凝膠
低反彈優力膠
低彈性橡膠

大 泛用優力膠
泛用橡膠

Q比較橡膠球和HANENITE®球的掉落狀態

-13731 -13741

IMPACT  ABSORPTION  STOPPERS

衝撃吸収ストッパ
－低弾性ラバー付ボルト・頭部六角穴付ボルト・ワッシャ・プレート－

CADデータフォルダ名：22_Locating_Components
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Example
使用例

※印の付いたLサイズのℓは（ ）寸法となります。

（P. 2 -155）

衝撃吸収力に優れた素材
・低弾性ゴム
伸びがある素材で衝撃吸収性に優れて
いるため、パレットダンパーや搬送機器・
精密機器等の緩衝材として使用されて
います。また、振動吸収性にも優れている
ため、各種精密機械の制振材としても使
用されています。
低弾性ラバー反発弾性温度変化 低弾性ラバー衝撃吸収性

上記数値は標準値であり、保証値ではありません。

特性

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

SUS304のプレートにラバーを焼付
けています。

ワッシャ付低弾性ラバーストッパ

プレート付低弾性ラバーストッパ低弾性ラバー付ボルト

低弾性ラバー付
頭部六角穴付ボルト

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

SUS304のプレートにラバーを焼付
けています。

※使用するボルトは低頭ボルトをお使いください。

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

TUPWH

TUPPL

型式 － L

UNST8
UNSTH4

－
－

40
20 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷 P.81 数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～9 10～19 20～49 50～149
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

型式 － T

TUPWH4 － 8 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷 P.81
数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～19 20～49 50～99 100～199
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式 － T － L

TUPPL12 － 6 － 30

Delivery
出荷日

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷 P.81

Price
価格

数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～19 20～49 50～99 100～199
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

時間（t）

高度
（h）

橡膠球 HANENITE®

球

ゴムボールとハネナイト®ボールの落下比較

型式 L
選択 t C D B H E 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） m W ￥基準単価

Type M（並目）

UNST

3 15 20 4 8 6.15 5.5 6 2.8 0.045 2.2 1.8 2 450
4 20 30 4.2 10 7.7 7 7 2.8 0.069 3.4 2.4 3 460
5 20 30 40 4.5 12 8.8 8 8 3.5 0.112 5.4 3.2 4 500
6 20 30 40 5 15 11.1 10 9 4 0.207 9.4 3.6 4.5 510
8 30 40 50 5.7 18 14.4 13 11 5.3 0.350 14.2 5 6.5 580
10 30 40 50 5.6 21 17.8 16 12 6.4 0.517 23.4 6 8 620

Type
ストッパ ボルト 六角ナット

材質 硬度 材質 材質

UNSTH 低弾性ラバー ショアA57 SUS304 SUS304（ハネナイト®RGP－60L）

型式 L
選択 t C D A B H E 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） m ℓ ￥基準単価

Type M（並目）

UNSTH

4 10 15 20 ※30 4.2 11 7 5 3 8.2 4 0.055 2.4 3.2 全ネジ（22） 900
5 15 20 4.5 13 8.5 7 4 9.5 5 0.072 3.0 4 全ネジ 970
6 15 20 25 30 ※40 5 18 10 8 5 11 6 0.197 7.4 5 全ネジ（26） 1,060
8 25 30 5.7 20 13 9 6 13.7 8 0.272 8.8 6.5 全ネジ 1,110

040301 ※50 5.6 25 16 12 8 15.6 10 0.444 14.4 8 全ネジ（34） 1,230

型式
T D d1 d2 V 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） ￥基準単価

Type No.

TUPWH

3
7

15 14 6 3
0.112 4.2 1,000

10 0.161 3.6 1,060

4
8

20 19 8 4
0.261 8.0 1,050

15 0.474 6.8 1,150
5 9 25 24 9.5 5 0.523 14.0 1,100

6
10

30 29 11 6
0.919 21.4 1,190

25 2.018 16.4 1,920
8 12 40 39 14 8 2.221 41.6 1,270

材質 硬度

ラバー 低弾性ラバー
（ハネナイト®GP－60L） ショアA57

ワッシャ SUS304 －

材質 硬度

ラバー 低弾性ラバー
（ハネナイト®GP－60L） ショアA57

プレート SUS304 －

型式 T L d d1
衝撃吸収量
（kgf・cm）

耐荷重
（kgf）￥基準単価Type A 選択 選択

TUPPL

12
6

30

3.5 6.5

0.217 6.6 2,090
50 0.577 17.6 2,120

10
30 0.324 6.0 2,300
50 0.786 14.6 2,320

15 10
30

3.5 6.5
0.408 7.4 2,300

50 1.024 19.0 2,320

19 10 50
4.5 8.0

1.234 23.0 2,520
75 2.51 47.0 2,570

項目 単位 低弾性ラバー
硬度 （JIS－A） 57
引張強さ （MPa） 8.3
〃 （kgf/cm2） 85
伸び （％） 810

反発弾性 （％） 2
圧縮永久歪 70℃×22hr（％） 16
比重 1.35

Type
ストッパ ボルト 六角ナット

材質 硬度 材質 材質

UNST 低弾性ラバー ショアA57 SUS304 SUS304（ハネナイト®RGP－60L）

Q特殊優力膠泡綿 Sofrasi®的特長　P.474
保水力・耐磨耗性佳，可使用於塗抹或吸水等FA用途的特殊優力膠泡棉。一
般使用海綿或毛氈時會有雜屑或毛氈纖維脫落的狀況，而Sofrasi®的高耐磨
耗性能減輕雜屑脫落的疑慮。

•含浸潤滑油時的放大照片

含浸後含浸前

Q陶瓷優力膠的特長　P.443
•標準優力膠與陶瓷優力膠之壓縮比較
陶瓷優力膠在相同的負重下，壓縮量與標準優力膠不同。
若有考慮替換的情況請注意

壓縮‧變形量比較
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70°陶瓷優力膠
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90°陶瓷優力膠
95°陶瓷優力膠
95°標準優力膠
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陶瓷優力膠表面放大圖照片
照片上看起來為白色
的部分，是在製造時
因陶瓷粉末所造成
的。使用時請注意。
由於是微小粒子，因
此粒子脫落處幾乎
不會有凹凸不平。

（擴大：5000倍）

10μm

• 陶瓷優力膠加工後刀刃的變化 
以旋盤對陶瓷優力膠圓棒做切削加工（旋盤：600轉
/分鐘）經過約2分鐘加工後刀刃的變化

加工後加工前

Delivery
出貨日

Price
價格

Q緩衝泡棉的特長　P.463
消音・震動吸收性優異。
因為柔軟，可自由貼在圓管等彎曲面上。
重量輕且呈板狀，可以貼在大範圍的面上。
最適合用於保護人體，在重要的部分可多重黏貼。

鋼珠撞擊聲音比較測試

＊ 以麥克風在距離50cm高50m處，測量鋼珠（20φ・36g）由55cm高
的地方落下至木製平台時的音壓

s_02_39_13

鋼
珠
落
下
撞
擊
聲
音
（
dB
）

71.6
67.0

63.3

40 160 630 2.5k 10k80 315 1.25k 5k 20k
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20 頻率（Hz）

PRGCW的鋼珠撞擊聲音比較資料

緩衝材料  無
PRGCW  5t
PRGCW10t

項目 無緩衝材 PRGCW5 PRGCW10
撞擊聲（ｄB） 71.6 67 63.3
音壓 － 音壓減少約40%音壓減少約60%


