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URETHANE  SHEETS  ADHESIVE  FOR  URETHANE

優力膠板/優力膠用黏著劑
ー正方形・帶狀型ー

Q機械強度優異的優力膠板。
Q自由指定型・附孔加工型請參照P. 441。E優力膠襯墊加工品請參照WP. 481，優力膠塊請參照W P.450

Q正方形型（無背膠）
型式

NT$基準單價
A100K A300 A500

Type T UTSN UTHN UTM UTL UTSN UTHN UTM UTL UTSN UTHN UTM UTL

無背膠
UTSN

UTHN

UTM

UTL

（0.5） － － － － － － － － －
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30

Q正方形型（附背膠）
型式

NT$基準單價
A100K A300 A500

Type T UTSNA UTHNA UTMA UTLA UTSNA UTHNA UTMA UTLA UTSNA UTHNA UTMA UTLA

附背膠
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

（0.5） － － － － － － － － －
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30

Q帶狀型（無背膠）

型式
NT$基準單價

A

Type T 3 5 10 20 30 40 50 80 100

無背膠

UTSN

1

2

3

4

5

6

8

10

（0.5）

無背膠

UTHN

1

2

3

4

5

6

8

10

無背膠

UTM

1

2

3

4

5

6

8

10

無背膠

UTL

1

2

3

4

5

6

8

10

Q帶狀型（附背膠）

型式
NT$基準單價

A

Type T 3 5 10 20 30 40 50 80 100

附背膠

UTSNA

1

2

3

4

5

6

8

10

（0.5）

附背膠

UTHNA

1

2

3

4

5

6

8

10

附背膠

UTMA

1

2

3

4

5

6

8

10

附背膠

UTLA

1

2

3

4

5

6

8

10

Order
訂購範例

QA尺寸固定型

型式 － A

UTHN8 － 300

Q正方形型

E僅UTHN・UTHNA有T（0.5）。
E100K的A尺寸為100mm。

型式 A選擇Type T

無背膠
UTSN

UTHN

UTM

UTL

附背膠
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

（蕭氏硬度A95）  

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A50）

（0.5）

100K

300

500

1
2
3
4
5
6
8

10
15
20
25
30

Q帶狀型

E僅UTHN・UTHNA有T（0.5）。
E長度為500mm。

型式 A選擇Type T

無背膠
UTSN

UTHN

UTM

UTL

附背膠
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

（蕭氏硬度A95）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A50）

（0.5）

3
5
10
20
30
40
50
80
100

1

2

3

4

5

6

8

10

　  CAD資料夾名稱：38_Urethanes

A公差
A 公差

200以下 ±0.5

201～300 ±1.0

301～400 ±1.2

401～500 ±1.5

T公差
T 公差

1～4 ±0.3

5～10 ±0.4

15～30 ±0.5

Q精密度基準

QA尺寸固定型
正方形型

帶狀型

A

A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A

G

F

ー4穴ー

4－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

6H

A

B G

F F

ー6穴ー

6－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

B
G

F
A

2－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー2穴ー 2H

B
G

F F
A

3－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー3穴ー 3H

B
G

A

F

ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー1穴ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

  0.17mm）

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙
背膠

（厚度0.14～0.17mm）

A
A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A

G

F

ー4穴ー

4－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

6H

A

B G

F F

ー6穴ー

6－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

B
G

F
A

2－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー2穴ー 2H

B
G

F F
A

3－ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー3穴ー 3H

B
G

A

F

ボルト呼び径選択
N（通し穴）
Z（ザグリ穴）

ー1穴ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

  0.17mm）

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙
背膠

（厚度0.14～0.17mm）

E�T4以上的附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。
E背膠的耐熱溫度為80℃。

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Q優力膠用黏著劑
Q優力膠用黏著劑

■請以1：1的量倒入混合的容器內，以平匙等攪拌均勻。
　使用時請仔細閱讀隨附的使用說明書。
　將主劑與硬化劑混合後，請在６分鐘內使用完畢。主劑與硬化劑混合後即會開始硬化。
■黏著力：180°剝離測試

 ＵＲＴＢ（與優力膠黏著劑同等）

型式 容量 顏色 混合比例 初期硬化時間 可使用時間 主成份 NT$基準單價

BOND－U A液 主　劑 100g 透明
1：1

1小時 6分 環氧樹脂
B液 硬化劑 100g 淡黃 （設定室溫為20℃） 胺・聚硫醇

固化條件 拉扯剝離強度
（N/25mm寬度）溫度 時間

室溫 
（23℃）

20分 1以下
72小時 20

80℃ 48小時 40

Order
訂購範例

型式

BOND－U

※其他的黏著膠帶・接著劑請參照 P.473。

Q優力膠板

E特性W P.417

A尺寸固定型
M材質 H硬度 顏色

無背膠 附背膠

UTSN UTSNA 醚系 
優力膠

蕭氏硬度A95

原色
UTHN UTHNA 蕭氏硬度A90

UTM UTMA 酯系 
優力膠

蕭氏硬度A70

UTL UTLA 蕭氏硬度A50

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格



-4412 -4422

URETHANE  SHEETS

優力膠板
−A・B尺寸自由指定型・附孔加工型−

E非型錄規格商品請參照 DP.131
Q機械強度優異的優力膠板標準型。A・B尺寸指定型追加了附背膠的規格。Q正方形・帶狀型請參照 W P.439
E優力膠襯墊加工品請參照WP. 481，優力膠塊請參照W P.450

Order
訂購範例

QA・B尺寸指定型

型式 － A － B － F － G － 螺栓徑No.

UTSHN8
UTSHN4H8

－
－

300
200
－
－

200
150－F140－G120－ N5

Alteration
追加工

型式 － A － B － F － G － 螺栓徑No. －（XC・YC）
UTSM4H25－100－ 80 －F60－G20－ Z5 － YC40

Alterations Code Spec. Alterations Code Spec.
從左端面指定孔位置

XC

XC＝指定單位1mm
E5≦XC≦486
E（2H・4H型）
  d（d1）/2＋2.5≦XC≦A－F－d（d1）/2－2.5
E（3H・6H型）
  d（d1）/2＋2.5≦XC≦A－2F－d（d1）/2－2.5

從下端面指定孔位置

YC
YC＝指定單位1mm
E5≦YC≦486
E d（d1）/2＋2.5≦YC≦B－G－d（d1）/2－2.5

B

A

G

XC F
A

B
G

YC

F

E特性d P.417

A・B尺寸指定型
M材質 H硬度 顏色

無背膠 附背膠

UTSSN UTSSNA 醚系 
優力膠

蕭氏硬度A95

原色

UTSHN UTSHNA 蕭氏硬度A90

UTSM UTSMA
酯系 
優力膠

蕭氏硬度A70

UTSL UTSLA 蕭氏硬度A50

UTSLL UTSLLA 蕭氏硬度A30

E�T4以上的附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠
帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固
定。

E背膠的耐熱溫度為80℃。

EA≧B≧TE僅UTSHN‧UTSHNA有T（0.5）。

QA・B尺寸指定型－標準型－
型式 指定單位1mm

Type T A B
無背膠

UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL

附背膠

UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

（蕭氏硬度A95）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A50）

（蕭氏硬度A30）

（0.5）

10～500 10～500

1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30

EA≧B≧T
E僅UTSHN‧UTSHNA有T（0.5）。
E�F尺寸的指定範圍，選擇1H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦F≦A－d（d1）/2－2.5，選擇2H‧4H型時
必須符合：d（d1）＋5≦F≦A－d（d1）－5，選擇3H‧6H型時必須符合：d（d1）＋5≦F≦A/2－d（d1）/2
－2.5。

E�G尺寸的指定範圍，選擇1H・2H・3H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦G≦B－d（d1）/2－2.5，選擇4H‧6H
型時必須符合：d（d1）＋5≦G≦B－d（d1）－5。（d選擇貫穿孔、d1選擇沉頭孔時）

QA・B尺寸指定型ー附孔加工型ー
型式 指定單位1mm（A≧B≧T） 指定單位0.5mm 選擇螺栓徑No.

Type No. T A B F G N（貫穿孔） Z（沉頭孔）

無背膠

UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL

附背膠

UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

（蕭氏硬度A95）

（蕭氏硬度A90）

（蕭氏硬度A70）

（蕭氏硬度A50）

（蕭氏硬度A30）

1H

2H

3H

4H

6H

（0.5）

25～500 25～500

5～495
（1H型）

9～491
（2H・4H型）

9～245
（3H・6H型）

5～495
（1H・2H・3H型）

9～491
（4H・6H型）

3
4
5
6
8

10

－
1 －
2 －
3 －
4 －
5 －
6 －
8 3

10 3 4
15 4 5 6 8
20 4 5 6 8
25 4 5 6 8 10
30 4 5 6 8 10

孔加工詳細尺寸

螺栓徑
No. 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12

d1 6.5 8 9.5 11 14 17.5

h 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

N Z
d1

d

h

d

（貫穿孔） （沉頭孔）

A

A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A
G

F

ー4孔ー

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

6H

A

B G

F F

ー6孔ー

6－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

B
G

F
A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー2孔ー 2H

B
G

F F
A

3－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー3孔ー 3H

B
G

A

F

選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー1孔ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

   0.17mm）

（シール無タイプ） （シール付タイプ）

T

剥離紙
シール
（厚さ0.14～0.17mm）

QA・B尺寸指定型
標準型

A

A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A
G

F

ー4孔ー

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

6H

A

B G

F F

ー6孔ー

6－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

B
G

F
A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー2孔ー 2H

B
G

F F
A

3－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー3孔ー 3H

B
G

A

F

選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー1孔ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

   0.17mm）

（シール無タイプ） （シール付タイプ）

T

剥離紙
シール
（厚さ0.14～0.17mm）

A

A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A

G

F

ー4孔ー

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

6H

A

B G

F F

ー6孔ー

6－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

B
G

F
A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー2孔ー 2H

B
G

F F
A

3－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー3孔ー 3H

B
G

A

F

選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー1孔ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

   0.17mm）

（シール無タイプ） （シール付タイプ）

T

剥離紙
シール
（厚さ0.14～0.17mm）

A

A

A

500＋5
0 T

B

A T

4H

B

A

G

F

ー4孔ー

4－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

6H

A

B G

F F

ー6孔ー

6－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

B
G

F
A

2－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー2孔ー 2H

B
G

F F
A

3－選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー3孔ー 3H

B
G

A

F

選擇螺栓徑No.
N（貫穿孔）
Z（沉頭孔）

ー1孔ー 1H

T

（無背膠型） （附背膠型）

T

剝離紙

背膠
（厚度0.14～

   0.17mm）

（シール無タイプ） （シール付タイプ）

T

剥離紙
シール
（厚さ0.14～0.17mm）

附孔加工型

A・B公差
A・B 公差

200以下 ±0.5

201～300 ±1.0

301～400 ±1.2

401～500 ±1.5

T公差
T 公差

1～4 ±0.3

5～10 ±0.4

15～30 ±0.5

Q精密度基準

Delivery
出貨日

Price
價格

Q孔加工費用

附孔加工
Type

螺栓No.
N（貫穿孔） Z（沉頭孔）

1H
2H
3H
4H
6H

QA・B尺寸指定型

型式 A
NT$基準單價

B
Type T 10～50 51～100 101～200 201～300 301～400 401～500

無背膠

UTSLL
蕭氏硬度Ａ30
  

附背膠

UTSLLA
蕭氏硬度Ａ30

1

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

2

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

3

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

4

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

5

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

6

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

8

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

10

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

15

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

20

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

25

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

30

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

QA・B尺寸指定型

型式 A
NT$基準單價

B
Type T 10～50 51～100 101～200 201～300 301～400 401～500

無背膠

UTSHN
附背膠

UTSHNA
蕭氏硬度Ａ90

0.5

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

無背膠

UTSSN
蕭氏硬度Ａ95

UTSHN
蕭氏硬度Ａ90

UTSM
蕭氏硬度Ａ70

UTSL
蕭氏硬度Ａ50

附背膠

UTSSNA
蕭氏硬度Ａ95

UTSHNA
蕭氏硬度Ａ90

UTSMA
蕭氏硬度Ａ70

UTSLA
蕭氏硬度Ａ50

1

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

2

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

3

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

4

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

5

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

6

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

8

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

10

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

15

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

20

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

25

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500

30

10～50 － － － － －
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500


	p2_439
	p2_441

