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SPONGE  TAPES

海綿膠帶
ELASTOMER  SEALING  ROUND  STRINGS/RUBBER RINGS

黏彈性圓繩/橡膠圓線環型

Q可用來作為縫隙填塞物等諸多用途的柔軟凝膠型新式襯墊。Q長度為500、1000、2000mm的實際尺寸型海綿膠帶。

Q黏彈性圓繩

Q橡膠圓線環型 Type M材質 H硬度 顏色

RBWNR 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A70 黑

RBWSR 矽膠（SI） 蕭氏硬度A53 乳白

RBWFR 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度A76 黑

Q加硫接合品

將橡膠線裁切成任意長度，以加硫接合方
式加工成環狀，接合部經過砂紙研磨處
理。
最適合作為泛用型填塞物使用。

Order
訂購範例

型式 － L

RBWNR2
RBWFR10

－
－

525
3301

型式 D尺寸 
公差

NT$基準單價
L（展開長度）指定單位1mm

Type D 300～600 601～1000 1001～1300 1301～1600 1601～2000 2001～2300 2301～2600 2601～3000 3001～3300 3301～3600 3601～4000

RBWNR
NBR合成橡膠

2 ±0.2
3 ±0.3
4 ±0.45
10 ±0.6

RBWSR
矽膠

2
±0.13

4
5 ±0.15
10 ±0.3

RBWFR
氟素橡膠

2
±0.23

4
5 ±0.3
10 ±0.5

W

0.15以下

0.
1以
下

D

E不符合O形環的JIS規格。
E請勿使用於皮帶上。

LD

（展開長度）

Q精密度基準
L尺寸公差

1000mm以下 2000mm以下 3000mm以下 4000mm以下

0 0 0 0

－1.0 －2.0 －3.0 －4.0

型式 指定單位1mm
Type D L（展開長度）

RBWNR（NBR合成橡
膠）
RBWSR（矽膠）
RBWFR（氟素橡膠）

2

300～4000
3
4
5
10

Type M材質 H硬度 顏色

RBGEL 黏彈性合成橡膠 ASKER F65 淡黃

Order
訂購範例

型式 － L

RBGEL5 － 500

A

L T

剝離紙

背膠

•A尺寸的尺寸公差
SGNPTA
SGNATA
EPATA

 500 1000
 ±3 ±5

•L尺寸的尺寸公差
SGNPTA
SGNATA

EPATA
 500・1000　1500・2000
 ＋14 ＋15
 －  6 －  8

±1.5
±2.5

型式 T 
公差

選擇
Type T選擇 A L

SGNPTA
SGNATA

3

±0.5

10
15
20
30
50

500
10005

10

EPATA

3

±1.0

10
15
20
30
50

500
1000
1500
2000

5

10

型式
A

NT$基準單價
SGNPTA SGNATA EPATA

Type T L500 L1000 L500 L1000 L500 L1000 L1500 L2000

SGNPTA
SGNATA
EPATA

3

10
15
20
30
50

5

10
15
20
30
50

10

10
15
20
30
50

D

L

A

L A

E使用溫度範圍－10～70℃。
E�為了防止沾黏，已塗上氟素粉末。
E以捲狀交貨。
E�可用裁切器等從正上方切斷使用。

Q黏彈性合成橡膠
黏彈性合成橡膠是以F硬度來表示的極軟質凝膠。
為機械強度較強，且具耐久性的素材。
此外，最大特徵是會朝上下左右慢慢恢復的3D立體延遲恢復，具有
柔軟性，可用於縫隙填塞物等諸多用途。

Q黏彈性合成橡膠的軟性
材質優良如同照片所示具有相當柔軟的伸展度。（伸展度達2,000%以
上）此外，因形狀對應性高，可用來作為複雜形狀的填塞材料。切斷面
具自黏性。

Q特性值比較
項目 黏彈性合成橡膠 NBR合成橡膠 矽膠

比重 0.9 1.6 1.2
硬度 65（ASKER F） 70（蕭氏硬度A） 50（蕭氏硬度A）
拉伸強度（Mpa） 0.17 12.7 8.8
伸展度（%） ＞2000 370 330
最高使用溫度 70 90 200
耐寒性 －10 －10 －70

Q耐藥性比較
黏彈性合成橡膠 NBR合成橡膠 矽膠

汽油輕油 N P R－G
水 P P R
強酸 P G R
強鹼 P G G
醚 N N－R R

E請勿在會沾到溶劑的場所使用。

Order
訂購範例

型式 － A － L

SGNPTA3 － 10 － 1000

Q�EPATA的特長 
由於本商品為半獨立半連續氣泡型，可在低應力下進行壓縮。且壓縮後會獨立氣泡化。 
是可填滿所有空隙，進而阻絕熱、水、聲音等的高機能密封材質。

空氣・水無法通過

Q�獨立氣泡型（SGNPTA・SGNATA）的特長 
由於氣泡是各自獨立的，所以空氣和水無法通過。且衝擊
吸收性佳。

E測試方法根據JISK6767。Q特性值
G：經過30分鐘後無漏水
R：30分鐘以內有漏水
N ：10分鐘以內有漏水

測定項目 單位 EPATA
比 重 － 0.095
拉 伸 強 度 kg/cm2 0.90
伸 展 度 ％ 430

壓 縮 硬 度
25%

kg/cm2 0.02
50% 0.05

氣 泡 － 半獨立半連續氣泡

壓縮率（%） EPATA

50 N

60 R

70 G

80 G

●半獨立半連續氣泡型（EPATA）

壓縮前 壓縮後

Type M材質 H硬度 顏色

SGNPTA EPDM合成橡膠海綿 ASKER C 黑

SGNATA 矽膠海綿 ASKER C35 橘

EPATA EPDM發泡體（EPT–SEALER®） （未符合ASKER C1） 黑

特性資料 W P.469E背膠的耐熱溫度為80℃。

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 L選擇 
（mm）Type D

RBGEL
（黏彈性合成橡膠）

2 500
1000
1500

5
10

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 L選擇 
（mm）

NT$基準單價
L

Type D 500 1000 1500

RBGEL
2 500

1000
1500

5
10


