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ROLL  BRUSH

滾筒刷
−板型滾筒刷・緊密纏繞型・間距指定型−
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L 0
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Q緊密纏繞型
Ｔｙｐｅ M刷毛材質 M圓管・襯套 

連接零件

BRUSNR 尼龍6 SUS304

Ｔｙｐｅ M刷毛材質 M圓管・襯套 
連接零件

BRUSNP 尼龍6 SUS304

Q間距指定型
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內徑公差（襯套部）
Q間距指定型

型式 D 
選擇

L 
選擇

Ｌ1 
指定單位5mm

P 
選擇 Ｖ h ｄ Ｈ M 適用馬達容量 

（單位：kW） E參考值Type D1

BRUSNP 20
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100 32.5

Q緊密纏繞型

Q使用及存放時的注意事項
1�保存刷具時請留意不要使刷毛彎折。存放時若刷毛仍處於和工
件接觸的狀態，可能會導致變形。此外，單獨存放刷具時，也請盡
量不要讓毛尖碰觸到東西。
2存放刷具時，請先將刷毛上的水份擦乾或晾乾。
3�使用過的刷具若有異物附著時，請清除後再使用。
4請勿存放在靠近火源處及高溫環境下。

Q使用時的注意事項
1 刷具的壽命依使用狀況、使用頻率而改變。依使用狀況不同而產生
斷毛・脫毛。請勿強拉硬拔刷毛。
2�最高使用溫度為100℃。超過100℃以上會出現刷毛溶解及脫毛現
象。
3尼龍6的刷毛材質會溶解於濃鹽酸、濃硫酸、甲酸、酚酸類。
4�刷毛壓入量最好在從毛尖算起的2mm以內。請勿過度壓入。
5滾筒刷的最大旋轉數請在1,000轉以內。
6�適用馬達容量為實驗值，僅供參考。依刷毛的接觸方式及使用環
境不同，有可能需要比表中所記更大的馬達容量。

Order
訂購範例

型式 － D － L － L1

BRUSNR20 － 80 － 150 － 100

型式
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NT$基準單價

Type D1
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Example
使用範例

BRUSNR（滾筒刷）
去除工件上的異物

BRUSM（P.529）
清出附著於滾筒刷上之異物

紙板

型式

D 
選擇

L 
選擇

NT$基準單價

Type D1

L1（指定單位5mm）

20～100 105～150 155～200 205～250 255～300 305～320

BRUSNP 20

50

100 － － － － －
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100

Q備有能廣泛的在各種場合使用的圓管型滾筒刷。 Q推薦使用於阻塞情形等的間距指定型滾筒刷。

型式 － D － L － L1 － DC

BRUSNR20 － 80 － 150 － 100 － DC75
Alteration
追加工

Alterations
修短刷具外徑

變更刷具外徑。

Code DC

Spec.

指定單位 5mm　指定方法　DC85
EDC＜D

D1 DC（指定單位5mm）
20 55～95

30 75～115

型式 － D － L － L1 － DC

BRUSNP20 － 80 － 150 － 100 － DC55
Alteration
追加工

Alterations
修短刷具外徑

變更刷具外徑。

Code DC

Spec.

指定單位 5mm　指定方法　DC85
EDC＜D

D1 DC（指定單位5mm）
20 55～95

Example
使用範例

用於皮帶清潔等
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E�由於以L1長度為優先，因此有可能無法確保兩端
的P長度。
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型式 D 
選擇

L 
選擇

Ｌ1 
指定單位5mm Ｖ h ｄ Ｈ M 適用馬達容量 

（單位：kW） E參考值Type D1

BRUSNR
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20～320

EＬ1≦L－30

12 3.5 0.21
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4

0.4
60 16.5
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30

70

20 5.5 0.295

14.5

5

0.4
80 19.5

100 29.5 0.75

120 39.5 1.25

Price
價格

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式 － D － L － L1 － P

BRUSNP20 － 60 － 250 － 200 － 20

Delivery
出貨日

Price
價格


