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ANCHORS  FOR  ALUMINUM  FRAMES

鋁擠型用錨架

 CAD資料夾名稱：41_Accessories CAD資料夾名稱：41_Accessories

Order
訂購範例

型式

HFANK225
HFHANK8

M 材  質 S25C　　　S 表面處理 黑色烤漆

HNTTSN6－6（P.645）

CBM6－14
（P.777）

HFANK225

HNST6

錨架螺栓

使用M6螺栓固定時
請配合墊圈使用

Example
使用範例

E該商品為錨架單品販售。

HFS8ー4040的併用範例HFS6ー3030的併用範例
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HFANK225（標準型） Q門用腳輪組

M 材質 板：SS400　三價鉻酸鹽
 腳輪：SPHC　三價鉻酸鹽
橡膠車輪
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Q組合用治具 HFKZG
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Order
訂購範例

型式

HFKZG6

可橫架2支擠型架來安裝。鎖緊蝶形螺栓，做出Ⓐ、Ⓑ擠型架上之平面。然
後，使用角撐架連接Ⓐ、Ⓑ。
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Example
使用範例

型式 適用擠型架 
（系列）

構成零件 NT$基準 
單價

NT$ 折扣  
單價

Type No. 1板 數量2蝶形螺栓數量3後裝螺帽數量 1～8 pcs 9～20

HFKZG

5 5系列 HPTSS5 1 CHOB4－8 2 HNTFSN5－4 2
6 6系列 HPTSS6 1 CHOB6－12 2 HNTFSN6－6 2
8 8系列 HPTSS8 1

CHOB8－15 2 HNTFSN8－8 2
8－45 8－45系列 HPTSS8－45 1

Q�開孔治具
－隱藏式接合D孔・扳手孔加工－

本體・定位板
M  材  質 SS400
S  表面處理 染黑處理

Order
訂購範例

型式

HFSJG6

Q黑色陽極處理修補筆
ANCPE

Order
訂購範例

型式

ANCPE

型式 容量 
（ml）型態 特長 顏色 用途 使用溫度範圍 

（℃）
使用方法 
乾燥條件 主要成份

NT$ 基準
單價

NT$ 折扣
單價

1～9 pcs 10～50

ANCPE 13 筆型

簽字筆筆型，可輕鬆修補黑
色陽極處理的受損處。
與鋁擠型的黑色陽極處理
顏色相近，不會有明顯的修
補痕跡。

無光澤黑
用來修補鋁擠型黑色陽極
處理的受損處。亦可用來
在鋁件上做記號用。

5～35
使用前請搖晃均
勻，直接塗在需
做修補的地方。

壓克力樹脂

型式 A B P Ｈ R D 適用擠型架
（系列）

構成零件 NT$基準
單價Type No. 固定把手 數量 螺帽 數量 螺栓 數量 定位板

HFSJG

5 100 25 15 15 7.3 7.1 5系列 CLDM5－20－Y

1

HNTTSN5－5

1 CHOB5－8

1

1 pcs
6 100 30 15 15 8 11.1 6系列 CLDM6－20－M HNTFSN6－6

28 110 40 20 20 8 13.1 8系列 CLDM8－25－B HNTFSN8－8
8－45 120 45 22.5 22.5 8 15.1 8－45系列 CLDM8－25－S HNTFSN8－8

1） 將定位板固定於開孔治具所使用的孔
位置。

2） 將擠型架端面與定位板對齊，固定開孔
治具。

3）沿著治具襯套，使用鑽頭打孔。

定位板

Example
使用範例

加工尺寸 
擠型架 
系列

H 
mm

H1 
mm

D孔 
mm

M孔 
mm

d 
（扳手孔） 

mm

5系列 10 10 － 7.1 7.3

6系列 15 15 11.1 11.1

88系列 20 20 13.1 13.1

8－45系列 22.5 20 15.1 13.1

HFSJG
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＊ ＊

定位板

定位銷

定位襯套
把手定位襯套

定位銷
螺帽

＊ HFSJG5無此孔。

H H

d

單接合

D孔
扳手孔

H

d

自攻牙螺絲接合

扳手孔

螺絲接合

H1

中心接合

Ｍ孔

D孔
（單接合）

扳手孔
（單接合）

M孔
（中心接合）
（後裝雙接合）

Q鋁擠型用錨架

CASTERS  FOR  DOOR ASSEMBLY  JIGS DRILLING  JIGS REPAIR  PEN

門用腳輪組/組合用治具/開孔治具/修補筆

Order
訂購範例

型式

SQCM6

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Price
價格

型式 質量 
g

適用擠型架 
（系列）

適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價
螺栓 數量 螺帽 數量 1～9 pcs 10～50

HFANK225 577
6系列 CBM6－14 3 HNTTSN6－6 3
8系列

CBM8－18 2 HNTTSN8－8 2
8－45系列

HFHANK8 1650
8系列

CBM8－20 2 HNTTSN8－8 2
8－45系列

Alteration
追加工

型式 －（SET・SET1・SET2）
HFANK225 － SET1

HFHANK8 － SET

※選擇SET1時，附3 pcs墊圈（WSSM12－6－1）。
E指定－SET・－SET1・－SET2時，為RoHS非對應商品。

Alteration Code Spec. 適用錨架 適用擠型架 
（系列）

適用螺栓
螺帽組

SET

搭配可固定錨架與擠型架的成套
螺栓、螺帽組。不包含錨架螺栓。

HFHANK8 6系列
8－45系列

SET1
HFANK225

6系列

SET2 8系列
8－45系列

型式
適用擠型架

腳輪 
容許荷重 

N

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～20

SQCM 6 30mm方形
350 160

8 40mm方形
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

No.
構成零件

板本體 專用腳輪 安裝擠型架
B W T d D Ｈ 數量 安裝螺栓 數量 螺帽 數量

6 30 15
6

7
50 68 1

SCB6－14
2

HNTP6－6
2

8 40 20 8.5 SCB8－18 HNTP8－8

（1） 使用敲打工具將錨架螺栓敲入。 （2） 使用扳手從側面將錨架螺栓的螺
帽鎖緊固定。

（3） 利用斜面部的開孔插入扳手，將錨
架與鋁擠型固定在一起。

（完成）

型式 質量 
g
適用擠型架 
（系列）

適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 螺栓 數量 螺帽 數量 1～9 pcs 10～100

HFDANK 6 118 6系列 CBM6－20
3

HNTTSN6－6
3

8 147 8系列 CBM8－28 HNTTSN8－8
＊無法使用在8－45系列。
E不含螺栓・螺帽。

Q�鋁擠型用錨架 HFDANK6 HFDANK8

13
5

2034

28

17

137

50
15

13

18
38

66

13
5

5
0

20

2ーR5
2ーR5

φ7鑽孔

φ14鑽孔

5520

19
16

16

9

38

38 6

38

16

16
9

55
20

28
.5

55
70

.5

20

2ーR5
2ーR5

φ10鑽孔

φ14鑽孔

Q�鋁擠型用錨架 HFSANK HFSANKW

20

φ13 F

W

H

L
G

長圓孔φd×L

厚度6.4mm
（3.2mm鈑金×2）

W

20
φ13 F

H

L L
G

長圓孔φd×L

厚度6.4mm
（3.2mm鈑金×2）

M 材質 ADC12

＊無法使用在8－45系列。
E不含螺栓・螺帽。

型式 質量 
g

適用擠型架 
（系列）

適用螺栓・螺帽
Ｈ F G W L d l

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 螺栓 數量 螺帽 數量 1～9 pcs 10～100

HFSANK 6 318 6系列 CBM6－15
2

HNTTSN6－6
2

100 60 40 30 86.5 7 40
8 512 8系列＊ CBM8－15 HNTTSN8－8 120 80 50 40 96.5 10 60

HFSANKW 6 624 6系列 CBM6－15
4

HNTTSN6－6
4

100 60 40 33.2 86.5 7 40
8 1020 8系列＊ CBM8－15 HNTTSN8－8 120 80 50 43.2 96.5 10 60

Order
訂購範例

型式

HFDANK6

Alteration
追加工

型式 －（SET・SST）
HFDANK6 － SET

Alteration Code Spec. 適用錨架

適用螺栓
螺帽組

SET
SST
（不鏽鋼）

搭配可固定錨架與擠型架的成套螺栓、
螺帽組。不包含錨架螺栓。
指定SST時搭配不鏽鋼型的螺栓・螺帽
組。
（範例） 螺栓：SCB6－15 

螺帽：HNTTSN6－6

HFSANK6
HFSANK8

HFSANKW6

HFSANKW8

HFDANK6
HFDANK8

M 材質 SPHC S 表面處理 鉻酸鹽

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格


