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FENCE  UNIT

安全柵欄組件

Order
訂購範例

型式 － 保護網片 － W － D － Ｈ
HFUA6 － 30B － W700 － D800 － H150

HFUB（標準型）
HFUBY（黃色擠型架型）

E由客戶自行組裝。  E關於保護網片本體詳細請參照DP.971。  E（A）部請參照追加工
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HFUA（標準型）
HFUAY（黃色擠型架型）

E由客戶自行組裝。  E關於保護網片本體詳細尺寸請參照DP.971。  E（A）部請參照追加工
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 CAD資料夾名稱：42_Frame_Unit

型式
保護網片 

（線徑φ3.2） 
嵌板 
（t＝3） 
選擇

W 
（寛度） 
指定 

單位1mm

D 
（高度） 
指定 

單位1mm

H 
（腳部 
高度） 
選擇

T

構成零件 NT$基準單價

保護網片 擠型架 緊固零件
保護網片30B（黑・間距30mm） 保護網片30S（銀・間距30mm） 保護網片50B（黑・間距50mm） 保護網片50S（銀・間距50mm） 制電聚氯乙烯ST3（透明）

W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H 

Type 形狀 No. 零件 零件 零件 數
量

1000 
～1299

1300
～1599

1600
～1899

1900
～2180

1000
～1299

1300
～1599

1600
～1899

1900
～2180

1000
～1299

1300
～1599

1600
～1899

1900
～2180

1000
～1299

1300
～1599

1600
～1899

1900
～2180

1000
～1299

1300
～1599

1600
～1899

1900
～2180

HFUA
（標準型）

6
30B

（間距30mm黑）
30S

（間距30mm銀）
50B

（間距50mm黑）
50S

（間距50mm銀）
ST3

（制電聚氯乙烯
透明）

500

～

1000

500

～

1030

0

150

30

黑
（FENP）

銀
（FENM）

HFFS6－3030 SCB8－40 4

8 40 HFFS8－4040 SCB12－60 4

HFUAY
（黃色擠型架

型）

6 30 HFFSY6－3030 SCB8－40 4

8 40 HFFSY8－4040 SCB12－60 4

型式
保護網片 

（線徑φ3.2） 
嵌板 

（t＝ 3） 
選擇

W 
（寛度） 
指定 

單位 1mm

D 
（高度） 
指定 

單位 1mm

H 
（腳部 
高度） 
選択

T

構成零件 NT$基準單價

保護網片 擠型架 緊固零件
保護網片 30B（黑・間距 30mm）保護網片 30S（銀・間距 30mm）保護網片 50B（黑・間距 50mm）保護網片 50S（銀・間距 50mm） 制電聚氯乙烯 ST3（透明）

W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H W＋D＋H

Type 形狀 No. 零件 零件 零件 數量 2000
～ 2299

2300
～ 2599

2600
～ 2899

2900
～ 3150

2000
～ 2299

2300
～ 2599

2600
～ 2899

2900
～ 3150

2000
～ 2299

2300
～ 2599

2600
～ 2899

2900
～ 3150

2000
～ 2299

2300
～ 2599

2600
～ 2899

2900
～ 3150

2000
～ 2299

2300
～ 2599

2600
～ 2899

2900
～ 3150

HFUB
（標準型）

6
30B

（間距 30mm黑）
30S

（間距 30mm銀）
50B

（間距 50mm黑）
50S

（間距 50mm銀）
ST3

（制電聚氯乙烯
透明）

500

～

1000

1500

～

2000

0

150

30

黑
（FENP）

銀
（FENM）

HFFS6－ 3030
HFFH6－ 3030

SCB8－ 40 6

8 40
HFFS8－ 4040
HFFH8－ 4040

SCB12－ 60 6

HFUBY
（黃色擠型架

型）

6 30
HFFSY6－ 3030
HFFHY6－ 3030

SCB8－ 40 6

8 40
HFFSY8－ 4040
HFFHY8－ 4040

SCB12－ 60 6

Q組裝方法

步驟1
將沉頭孔加工後的擠型架和端面攻牙孔加工後的擠型架，
用內六角孔螺栓緊固。
※使用HFFS8－4040時，
　請使用內六角孔螺栓（SCB12－60）。

SCB8-40

HFFS6－3030
（攻牙孔加工）

HFFS6－3030
（沉頭孔加工）

步驟2
將保護網片嵌入保護網片專用溝
槽。
E可能會有點緊。

FENP（P.971）
HFFS6－3030
（攻牙孔加工）

Delivery
出貨日

Price
價格

步驟4
同步驟③，將擠型架緊固後完成。

Alteration
追加工

型式 － 保護網片 － W － D － Ｈ －（追加工
Code）

HFUA6 － 30B － W700－ D800－ H150－ UTP

Alteration Code Spec.

底端面攻牙孔加工 UTP

在圖面（A）部做攻牙孔加工。
HFUA6,HFUAY6⇒M8深度24
HFUB6,HFUBY6⇒M8深度24
HFUA8,HFUAY8⇒M12深度36
HFUB8,HFUBY8⇒M12深度36

黃色型的顏色為D22－80V（日本塗料工業會）（參考Munsell色表2.5Y8/12）。

Example
使用範例

＜安全柵欄擠型架的特長＞
除了保護網片專用溝槽外，溝槽形狀與鋁擠型HFS系列相同。
因此，可使用與HFS系列相同的配件（螺帽・擠型架端蓋・其他配件）。

Q結構圖 Q設備構成範例

編號 名稱 型式 數量 對應頁面
1 安全柵欄組件 HFUA6－保護網片－W尺寸－D尺寸－H尺寸 6 P.895
2 安全柵欄擠型架（黃色）HFFSY6－3030－L尺寸 4 P.897
3 保護網片 FENP30－A尺寸－B尺寸 1 P.971
4 擠型架端蓋 HFC6－3030－B 16 P.653
5 腳輪組件 SQCM6 1 P.874
6 錨架支撐架 HFTANK6－3060－SET 4 P.872
7 錨架支撐架 HFTANM6－3030－SET 4 P.872
8 鈑金板 HPTSS6－SET 8 P.641
9 鉸鏈 HHPSN6－SET 2 P.833
0 扣鎖 HSUKJ6－SET 1 P.851
Q 擠型架用把手 UPCN21－B－H寸－SET 1 P.856
W 門擋 HFUST6 1 P.898

特長：依照組件型號配送生產所備用的附屬零件。

Q固定方法

範例1

HFLANK6－3030（P.871）

範例2

HFTANK6－3030（P.872）

Q安全柵欄的固定方法

HPTSS6－SET
（P.641）

HFC6－3030－B

HFTANK6－3060（P.872）

步驟3
將保護網片嵌入在擠型架溝槽內，同步驟1緊
固螺栓。

HFFS6－3030（P.897）

SCB8－40（P.200）

FENP（P.971）

FENP

HFFS6－3030


