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工作支架系統的特長
FACTORY  FRAMES

工作支架

Q工作支架系統的特長
既有的圓管擠型架相比，具有下列優勢。
・組裝時易於做出直角度。
・組裝後易於微調。

將接頭的突起對準卡入擠型架的凹部，可以在
不會歪斜的狀況下簡單地組裝。

按順序鎖緊每個固定在擠型架上的螺栓，便可完成組裝。
因為不須一次固定多個擠型架，組裝方式十分簡單。

既有的擠型架・接頭，在擠型架產生偏移時一旦鬆開螺栓，兩邊的擠型架就會鬆脫。
但在工作支架系統中，可以只鬆開偏移的擠型架，因此，容易做組裝後的修正・調整。
而且，組裝時不需要同時扶住多個擠型架。

Q圓管尺寸的計算方法

一旦鬆開螺栓，兩側的擠型架會隨之鬆動。 每個擠型架可以個別做調整。

圓管尺寸:（874.5ー40×2＝794.5mm>794mm（＊））
中心部尺寸：（900ー25.5＝874.5mm）

外部尺寸（900mm）

傾斜圓管尺寸（367.6－30×2＝307.6mm>307mm（＊））

實際傾斜部中心部尺寸（（300－40）×1.414＝367.6mm）

水平間中心部尺寸（300mm）
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使用FFB1時

中心部尺寸＝900－25.5＝874.5mm
 ＝外部尺寸－工作支架的直徑

圓管尺寸＝874.5－40×2＝794.5mm
 ＝中心部尺寸－圓管中心到前端的距離×2

圓管尺寸值出現小數點時，小數點以下無條件捨去。
 →最終圓管尺寸＝794mm

※尺寸出現小數點時，小數點以下無條件捨去。
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使用FFB5時

實際傾斜部尺寸＝（300－40）×1.414
＝367.6mm
＝（水平間中心部尺寸－40）×1.414

傾斜圓管尺寸＝367.6－30×2＝307.6mm
 ＝實際傾斜部尺寸－支點到圓管前端的距離×2

圓管尺寸值出現小數點時，小數點以下無條件捨去。
 →最終圓管尺寸＝307mm

・工作支架系統・以往的擠型架・接頭
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Q關於容許荷重
・工作支架用接頭的容許荷重

接頭不會偏移的荷重
最大荷重＝約80kg

E最大荷重為靜態荷重的值，衝擊荷重會小於此值，請注意。

E請勿使用電動起子等無法調整扭矩的電動工具。參考緊固扭矩：6.8N/m
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Type

M材質 S表面處理
L尺寸指定 3000mm 

6 pcs/組
4000mm 
5 pcs/組

FFA FFATS FFAKS

A6N01SS－T5 陽極處理FFAU FFAUTS FFAUKS

FFAS FFASTS FFASKS

Order
訂購範例

型式 － L

FFA28
FFATS28

－ 1800

Example
使用範例

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

Delivery
出貨日

Alterations 端面開攻牙孔加工

Code

攻牙形狀

LTP RTP TPW

Spec.    擠型架的放置方法以下圖的放置狀態為基準。

適用擠型架

LTP：左端面 RTP：右端面 TPW：兩端面

FFAU
M12 
深度36

200 200 400

e僅限於L尺寸指定型FFAU。

＜一般型＞
FFA（L尺寸指定） 
FFATS（母材3000mm 6 pcs/組）
FFAKS（母材4000mm 5 pcs/組）

＜高剛性型＞
FFAU（L尺寸指定） 
FFAUTS（母材3000mm 6 pcs/組）
FFAUKS（母材4000mm 5 pcs/組）

＜附溝槽型＞
FFAS（L尺寸指定） 
FFASTS（母材3000mm 6 pcs/組）
FFASKS（母材4000mm 5 pcs/組）
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A部

FFAS  T溝槽尺寸 A部放大圖

E使用於溝槽部的螺帽，請從P.583～592選擇。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Price
價格

QＬ尺寸指定

型式 L 
指定單位1mm

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面2次力矩mm4 NT$基準單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上

Type No. lx ly 1～50 pcs 1～50 pcs

FFA
28 60～4000

0.37 137.2 1.07N104 1.07N104

FFAU 0.82 303.1 1.86N104 1.86N104

FFAS 0.42 155.6 1.11N104 1.12N104

型式
L（mm） 質量 

kg/pcs
NT$基準單價/每組5 pcs

Type No. 1～20組

FFAKS
28

4000
（5 pcs/組）

1.49

FFAUKS 3.28

FFASKS 1.69

Q4000mｍ 5 pcs/組

E超過表中最大數量時請至WOS確認。X工作支架上無法使用P.939 的截斷器・修邊器，P.923的接著劑

型式
L（mm） 質量 

kg/pcs
NT$基準單價/每組6 pcs

Type No. 1～20組

FFATS
28

3000
（6 pcs/組）

1.11

FFAUTS 2.46

FFASTS 1.26

Q3000mｍ 6 pcs/組

E超過表中最大數量時請至WOS確認。


