
-9272 -9282

Q無縫管用安裝零件

JBS511
雙方向型前面支撐

JBS512
雙方向型附頭緣

17.2

4.
4

84.4

14

2ーφ535

3.
2

43.8

32
.2

43.8

3.
2

32
.2 64

.2

2.3

6
34

84.4

14

17.2 35
32

2ーφ5

17.2

26
.8 35

84.4

14

2ーφ5

43.8

3.
2

63
.2JBS513

雙方向型扣環

M材質　SPCC　S表面處理　三價鉻酸鹽

NONSKID  PIPES・PARTS　　　　　　　　 LIFTER  FOR  PIPE  FRAME  UNITS

無縫管・安裝零件/平台升降組件

 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames

PFSL（L尺寸指定）

φ
24

.1
φ

25
.5

φ
27

.5

L ±0.5冷軋壓延銅板 銲道

塑膠皮膜
E無法使用接著劑。Q無縫管

Order
訂購範例

型式

PFJB802

平台升降組件 ○部放大圖

PFJB802

PFJB305

PFJB802H 圓管擠型架（P.919）

可調整作業台等的隔板
的高度。

Example
使用範例

Q L尺寸指定
型式

顏色
L 質量 NT$基準單價/m

Type No. 指定單位1mm（kg/m） 1～100 pcs

PFSL 28 F
（象牙色） 150～3000 0.53

SPAWHEEL・PARTS・WHEEL  CONVEYOR

滾輪翼樑・安裝零件・滾輪輸送帶

 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames

Q把手

Q滾輪翼樑

Order
訂購範例

型式 － L － N
PFSSPH － 2400

PFSSPHF － 50

一般型 小間距型 大間距型QL尺寸固定
PFSSPH（一般型）  PFSUPH（大間距型）
PFSPPH(小間距型)

Q滾輪數指定
PFSSPHF（一般型）  PFSUPHF（大間距型）
PFSPPHF(小間距型) 

l2 P

H
A

E

L±1
L＝N×P

l1 l1P D
H

A
E

L±1

D滾輪數：N

23.5 7.257.25

33

0.8

3.5 3.5

6

40.1

14

20

31
.6

40.1

5

20

31
.6

l2 P

H
A

E

L±1
L＝N×P

l1 l1P D
H

A
E

L±1

D滾輪數：N

23.5 7.257.25

33

0.8

3.5 3.5

6

40.1

14

20

31
.6

40.1

5

20

31
.6

型式 M材質 S表面處理

PFSSPH□
外框：SPCC 鍍無鉻熔融鋅
滾輪：工程塑膠（POM） －
軸：工程塑膠（POM） －

PFSPPH□ 外框：SPHC 鍍無鉻熔融鋅
PFSUPH□ 滾輪：聚丙烯 －

JBS501・JBS501A
前面支撐

JBS505・JBS505A
底面支撐 底面支撐

JBS506・JBS506A JBS507・JBS507A
雙方向型扣環＊

JBS508・JBS508A
雙方向型前面支撐＊

JBS504・JBS504A
中間支撐
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A：突起2–φ6A：突起2–φ6A：突起2–φ6A：突起2–φ6 A：突起2–φ6 A：突起2–φ6
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M材 質 SPCC
S表面處理 三價鉻酸鹽

＊ 雙方向型如右圖所示，
可設置在圓管兩側的
相對位置。 JBS501

PFSSPH, PFSSPHF

JBS508

FFA28（P.908）

JBS508

JBS508

Order
訂購範例

型式

JBS501

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～49 pcs 50～100

JBS501 JBS501A 180
JBS504 JBS504A 146
JBS505 JBS505A 168
JBS506 JBS506A 192
JBS507 JBS507A 184
JBS508 JBS508A 164

Q安裝零件

Q滾輪輸送帶

型式 M材質 S表面處理
FFSSPH
FFSPPH
FFSSPHF
FFSPPHF

外框：A6N01SS－T5 白色陽極處理
滾輪：工程塑膠(POM) －
軸：SWRM －

A
H

E

l1 P D滾輪數：N

L±1

11

209 9

1.5
6 1240

一般型

A
H

E

l1 P D滾輪數：N

L±1

11

209 9

1.5
6 1240

小間距型
20

40

6 12

1.5

6.
25

7.257.25

FFSSPHF
FFSPPHF

QL尺寸固定
FFSSPH
FFSPPH

Q滾輪數指定

E指定型的L尺寸為（N－1）×P＋P。

Order
訂購範例

型式 － L － N
FFSSPH － 3000

FFSPPHF － 10

QL尺寸固定
型式 L 

長度No. A Ｈ E P D L1
滾輪 

（數量）
質量 
（kg）

耐荷重 
（每1個滾輪）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～49 pcs 50～100

FFSSPH
（經濟型）

1000
40 32 5 50 35 25

20 1.84
10kg1500 30 2.76

3000 60 5.52

FFSPPH
(小間距型)

1000
40 32 5 15 13 10

67 6.39
7kg1500 100 9.42

3000 200 18.6
E超過表中最大數量時請至WOS確認。Q滾輪數指定

型式 滾輪數 
N

質量 
kg/m

耐荷重 
（每1個滾輪） 對應安裝零件

NT$基準單價1～100 pcs
滾輪1 pcs 切割費用

FFSSPHF 5～ 60 1.84 10kg JBS50□A
FFSPPHF 5～110 6.39 7kg JBS50□A

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Q滾輪數量指定

型式 滾輪數 
N A Ｈ E P D L2

質量 
（kg/m）

耐荷重 
（每1 pcs滾輪） 對應安裝零件

NT$基準單價1～50 pcs
滾輪1 pcs 切割費用

PFSSPHF 5～110 40 30 6.5 27 25 13.5 1.1 5kg JBS50□
PFSPPHF 5～149 40.1 31.6 4 20 18 10 1.25 7kg JBS50□APFSUPHF 5～  59 40.1 31.6 4 50 36 25 1.18 10kg

QL尺寸固定
型式 L 

長度No.
實長L 
（mm） A Ｈ E P D L1

滾輪 
（數量）

質量 
（kg） 

耐荷重 
（每1 pcs滾輪） 對應安裝零件

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～49 pcs 50～100

PFSSPH
（一般型）

2000 1992
40 30 6.5 27 25 24

73 2.12
5kg JBS50□2400 2397 88 2.56

3000 2991 110 3.20

PFSPPH
(小間距型)

2000 2000
40.1 31.6 4 20 18 10

99 2.50
7kg

JBS50□A

2500 2500 124 3.13
3000 3000 149 3.75

PFSUPH
(大間距型)

2000 2000
40.1 31.6 4 50 36 25

39 2.36
10kg2500 2500 49 2.95

3000 3000 59 3.54
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Q無縫管
使用無縫管來代替滾輪翼樑，可組成價格更加低廉的滑槽。無縫管的表面有紋路，可讓
塑膠櫃等滑行。

Order
訂購範例

型式 － 顏色 － L

PFSL28
JBS511

－ F － 1250

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～49 pcs 50～100

JBS511 120
JBS512 168
JBS513 158

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 靜態荷重 
（kg）

動態荷重 
（kg） 質量

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～19 pcs 20～100

PFJB802（本體・標準） 100 80 12.5kg

PFJB803（本體・嵌板拆裝） 60 50 10.3kg

PFJB802H（把手） － － 444g

PFJB305（夾環） － － 53g

Q平台升降組件 PFJB802
（組件本體・標準型）

PFJB802H （專用把手）
PFJB803
（組件本體・嵌板拆卸型）

PFJB305 （專用夾環）

318mm

＊65

34
.6

72.4

26
.6

10

37.518.5

＊PFJB802：120±2.0mm 
PFJB803：126±2.0mm

395±0.5

35
0±

2.
0

60
29

5
60

23
0

24

31
5

44

55（110.5）

255±1.2

27
.5

27
.5

237.8

3.6

270

60
13

5±
0.

2
60

25
5

27
7.

4

6－φ8.5
20 177.5±0.2 177.5±0.2 20

A

A視角

把手連接部

22.6 22.6177.5±0.2 177.5±0.2

9.
5

23
0

9.
5

57
13

5±
0.

2
57

24
9

鋁板400.2±0.5

63
29

5
63

23
0

24

31
5

44

55（110.5）

249±1.2

30
.5209.8

3.6 237.8

把手連接部
3.6

30
.5

6－φ8.56－M6用碟形沉頭孔

A視角

255±1.2A

＊ 上下的鋁板（T＝3mm）可
拆卸。下記的荷重為安
裝板後的值。

型式 M材質 S表面處理

PFJB802 SPHC（3.6mm） 三價鉻酸鹽

PFJB803
本體：SPHC（3.6mm） 本體：三價鉻酸鹽
嵌板：A5052（3mm） 嵌板：陽極處理

PFJB802H・PFJB305 SPHC 三價鉻酸鹽

Type
鋼管 塑膠皮膜

M材質 S表面處理 M材質
PFSL SPCC（厚度0.7mm） 鍍溶融鋅＋無鉻酸鹽防鏽 聚烯烴系樹脂

Delivery
出貨日

Price
價格


