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RUBBER  SHEET  GLUED  BOARDS

單面橡膠貼合板
−一般型・防靜電型−

NTBD□（一般型）
NTBH□（一般型）
ATBD□（防靜電型）
ATBH□（防靜電型）
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E切槽角的形狀如左圖所示。
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Order
訂購範例

型式 － A － B － 顏色 － R － U － E・G・K・S・X・Y・F・J

ATBHB14 － 800 － 600 － L － R20 － E30 － G30 － S30 － F60

Type M材質 顏色
NTBD□
NTBH□ 積層合板（楊木）

＋
CR合成橡膠

淺灰色

ATBD□
ATBH□ 淺綠

型式 A 
指定單位1mm

B 
指定單位1mm

顏色 R   　U 
選擇

E G K S X Y F J
Type T選擇 15～60 　指定單位1mm 指定單位1mm

NTBD

10
14
20

200～1200 200～1000
G

淺灰色

－ － －
NTBDA 0

10
20
30

－ －
NTBDB － G － S － F －
NTBDC － G K S － F J
NTBH － E － S X Y －
NTBHA 0

10
20
30

E － S － －
NTBHB E G － S － F －
NTBHC E G K S － F J
ATBD

10
14
20

200～1200 200～1000
L

淺綠色

－ － －
ATBDA 0

10
20
30

－ －
ATBDB － G － S － F －
ATBDC － G K S － F J
ATBH － E － S X Y －
ATBHA 0

10
20
30

E － S － －
ATBHB E G － S － F －
ATBHC E G K S － F J

（ ）

（ ）

型式 A選擇
NT$基準單價

B
Type T 200～400 401～600 601～800 801～1000

（一般型）

NTBD
NTBDA
NTBDB
NTBDC
NTBH
NTBHA
NTBHB
NTBHC

10

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

14

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

20

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

（防靜電型）

ATBD
ATBDA
ATBDB
ATBDC
ATBH
ATBHA
ATBHB
ATBHC

10

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

14

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

20

200～  400
401～  600
601～  800
801～1000

1001～1200

Example
使用範例
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Q耐荷重的參考標準

以兩側的 B邊長度為支
撐

板尺寸 荷重的參考標準
T A B （N） （kgf）

10
900

300 127 13
600 275 28
750 333 34

1200 300 59 6
600 118 12

14

900
300 339 35
600 695 71
750 861 88

1200
300 147 15
600 284 29
750 366 37

20

900
300 598 61
600 1216 124
750 1417 150

1200
300 245 25
600 510 52
750 647 66

Q橡膠的特性

項目 單位 NTBD□・NTBH□ 
使用橡膠

ATBD□・ATBH□ 
使用防靜電橡膠

比重 － 1.6 1.2
伸展度 % 450 190
拉伸強度 MPa 6.7 12.8
撕裂強度 N/mm 22 30

體積固有電阻率 Ω・cm 2×1011 6.9×108

E測試方法以JIS K 6301為準。
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

Q切槽加工費用
對象符號 NT$基準單價/左右2處

（切槽）E    G    K    Y
（R角）U    R
E因為是以左右對稱的方式做切割，所以費用也是左右兩處合計。

Q板材本體價格

E型錄規格外的產品請參照 DP.131

Price
價格

Delivery
出貨日


