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1043 設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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1044刊載商品 • 價格的最新訊息！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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CADCAD 2D
3D

GUIDE ROLLERS  -V GROOVE · DITCH FOR WIRE TYPE-  

導引滾輪
－V溝槽60度型 · V溝槽90度型－

GUIDE ROLLERS  -FLAT · DOUBLE FLANGED TYPE · TAPER SHAPE TYPE-  

導引滾輪
－平面型 ·雙邊法蘭型 ·錐型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸Z

（鋼線用型）
（軌道用型）

VMRA40
VMQN40

－
－

5
5

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷D） － ❸溝槽寬度V － ❹F － ❺Z

（平面型）
（雙邊法蘭型）
（錐型）

FTMRN40
HMRA30
TMRN20

－ 4 － F0.5
－ Z3.0

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

1.66.3

R0.4

90°

❸ Z
S B S

T

dhdP❷
D

1.6

軌道用型

R0.4

60°
❸

Z

S B S

T

dhdP❷
D

1.6

鋼線用型

E軸承之詳細尺寸請參照DP.777 · 779。

＊使用軸承精密度JIS B1514 0級
E軸承為壓入式。

Type
M本體材質 S表面處理

M材質

60度：鋼線用 90度：軌道用 扣環 軸承

VMRN VMQN

相當於S45C

－
彈簧用鋼

鋼
VMRB VMQB 染黑處理

VMRG VMQG 鍍無電解鎳
不鏽鋼

VMRA － 鋁合金 白色陽極處理

Q鋼線用型

型式
❸Z d P dh T S B 使用軸承

❶Type ❷D

VMRN
VMRB
VMRG
VMRA

20

4

3 10 8 10 3 4 623ZZ

30 5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

40 6 19 16 12 3 6 626ZZ

30
5

6 19 16 12 3 6 626ZZ

40 8 24 21 14 3 8 628ZZ

40
7

8 24 21 14 3 8 628ZZ

50 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

50
9 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

60

60
11

10 26 23 16 4 8 6000ZZ

100 12 28 25 16 4 8 6001ZZ

Q軌道用型

型式
❸Z d P dh T S B 使用軸承

❶Type ❷D

VMQN
VMQB
VMQG

20
3

3 10 8 10 3 4 623ZZ

30 5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

40
5

8 24 21 14 3 8 628ZZ

50 10 26 23 14 3 8 6000ZZ 

60
6

10 26 23 16 4 8 6000ZZ

100 12 28 25 16 4 8 6001ZZ

Q平面型

型式
d P dh T S B 使用軸承

❶Type ❷D

FTMRN
FTMRB
FTMRG
FTMRA

30 6 19 16 12 3 6 626ZZ

40 8 24 21 14 3 8 628ZZ

50 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

60 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

100 12 28 25 16 4 8 6001ZZ

Q雙邊法蘭型

型式 ❸V
溝槽寬度選擇

❹F
指定單位0.5mm d P dh T S B 使用軸承

❶Type ❷D

HMRN
HMRA

15

4

0.5～2.0

3 10 8 9 2.5 4 623ZZ

20 4 13 11 10 2.5 5 624ZZ

30 5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

20

5

4 13 11 10 2.5 5 624ZZ

30 5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

40 6 19 16 11 2.5 6 626ZZ

30

6

5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

40 6 19 16 11 2.5 6 626ZZ

50 8 24 21 14 3 8 628ZZ

40
8

6 19 16 11 2.5 6 626ZZ

50 8 24 21 14 3 8 628ZZ

60 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

Q錐型

型式 ❺Z
指定單位0.5mm d P dh T S B 使用軸承

❶Type ❷D

TMRN

20

0.5～3.0

4 13 11 10 2.5 5 624ZZ

30 5 16 13 10 2.5 5 625ZZ

40 6 19 16 11 2.5 6 626ZZ

50 8 24 21 14 3 8 628ZZ

60 10 26 23 14 3 8 6000ZZ

1.66.3

B S

T

dP❷
D

S

dh
❺

Z

1.6

錐型

❸V

❹
F

S B S

T

dhdP❷
D

1.6

雙邊法蘭型平面型

❷
D P d dh

T

SBS

1.6

E軸承之詳細尺寸請參照DP.777 · 779。

＊使用軸承精密度JIS B1514 0級
E軸承為壓入式。

Type
M本體材質 S表面處理

M材質

平面型 雙邊法蘭型 錐型 扣環 軸承

FTMRN HMRN TMRN

相當於S45C

－
彈簧用鋼

鋼
FTMRB － － 染黑處理

FTMRG － － 鍍無電解鎳
不鏽鋼

FTMRA HMRA － 鋁合金 白色陽極處理

適合與溝槽型鋼組合使用。
例）升降機的導引等

TMRN

Example
使用範例

Delivery
出貨日

日 出 貨5

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨5

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。  如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。

表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

標準化加工品

標準化加工品

Q 鋼線用型 ·軌道用型
Q 平面型 ·雙邊法蘭型 ·錐型


