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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

ROLLER CARRIERS （PRESS FIT ROLLERS/URETHANE ROLLERS）

滾輪組（沖壓滾輪 ·優力膠滾輪）
 －一般螺帽滾輪寬度9 · 10mm型－

Order

訂購範例
型式（Type ·滾輪數）

（沖壓滾輪）
（優力膠滾輪）

CROP10
CROSUR20

 

 
ROLLER CARRIERS （MACHINED ROLLERS）

滾輪組（切削滾輪）
－一般螺帽滾輪寬度7～9mm型－

Q特長：比滾輪輸送帶輕，易於設置在各種場所的產品。

Order

訂購範例
型式（Type ·滾輪數）

CRONF2

＊電鍍ZAM（鍍熔融鋅－鋁－鎂）

滾輪
種類

安裝螺帽
種類

滾輪間距
m材質 s表面處理

P＝30 P＝35
無支撐架 附支撐架 無支撐架 ①滾輪 軸承 ②框架 ③螺絲 ·螺帽 ①滾輪 ②框架 ③螺絲 ·螺帽

切削輪 一般螺帽
（JIS3種）

CRONF CRONFB CRON 鋼 三價鉻酸鹽 電鍍ZAM＊ 三價鉻酸鹽

－ － CROJ 工程塑膠
（POM）

鋼
－

電鍍ZAM＊ 三價鉻酸鹽

－ － CROJS 不鏽鋼 － －

＊19.2
5.2

29.0

d

tW

h

1725

＊

7

8

10

25

7

10

10
20

20

2.
3

E 可於追加工中選擇。
E CRONFB為鋼支撐架。

4支撐架（×4 pcs）

（L）

3 2 1 C3

P

一般螺帽

Type h d W t

CRONF · CRONFB · CRON 29.5 25 9 1.6

CROJ
30 26 7

1.6

CROJS 1.5

Q 支撐架安裝方法
請在欲安裝支撐架的部位拆下2邊
螺帽，使用附屬的支撐架及螺絲來
安裝。

Q每1 pcs滾輪的耐荷重

滾輪材質 耐荷重
鋼 ·不鏽鋼 30kgf（294N）
工程塑膠（POM） 20kgf（196N）

＊溝槽寬度尺寸為5.2＋1.2 。（適合M5螺栓）
＊不鏽鋼框架時，框架寬度為19.0。

0

型式 （L）
Type 滾輪數 P＝30 P＝35

CRONF
（鋼）

CRON
（鋼）

CROJ
（樹脂）

CROJS
（樹脂滾輪・不鏽鋼擠型架）

CRONFB
（鋼・附支撐架）

2 （58） （68）
3 （88） （103）
4 （118） （138）
5 （148） （173）
6 （178） （208）
7 （208） （243）
8 （238） （278）
9 （268） （313）

10 （298） （348）
11 （328） （383）
12 （358） （418）
13 （388） （453）
14 （418） （488）
15 （448） （523）
16 （478） （558）
17 （508） （593）
18 （538） （628）
19 （568） （663）
20 （598） （698）
21 （628） （733）
22 （658） （768）
23 （688） （803）
24 （718） （838）
25 （748） （873）
26 （778） （908）
27 （808） （943）
28 （838） （978）
29 （868） （1013）
30 （898） （1048）
31 （928） （1083）
32 （958） （1118）
33 （988） （1153）

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery

出貨日

Q交換用輪

適用產品 滾輪單品型式
CRONF · CRON · CRONFB HMH25－16

CROJ · CROJS HMHS25－16

X CRONFB不可做BS追加工

Alterations Code Spec.

追加固定用
支撐架

BC

BS

附4 pcs固定用支撐架。
指定方法  BC（鋼）    BS（不鏽鋼）

CC

將C3變更為C8

CC
變更框架邊角的倒角尺寸。
指定方法  CC

Alteration

追加工

型式 －（BC · BS · CC）
CRON25 － BC

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

●CRONF、CRONFB

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～60 61～
出貨日 一般 交期另估

●上述以外

■鋼 ■樹脂

（附支撐架）

型式 －（CC）
CROP30 － CC

Alteration

追加工

CADCAD
2D
3D

日 出 貨5

P.6第3日出貨P.6第2日出貨貨第2日出貨

橘色文字表示

新刊載

■沖壓輪 ■優力膠滾輪

滾輪種類 安裝螺帽
種類

滾輪間距
m材質 s表面處理

P＝35
無支撐架 1滾輪 軸承 ②框架 3螺絲 ·螺帽 1滾輪 ②框架 3螺絲 ·螺帽

沖壓滾輪
一般螺帽
（JIS3種）

CROP 鋼 三價鉻酸鹽

優力膠滾輪
CRONUR

優力膠
鋼 三價鉻酸鹽

CROSUR 不鏽鋼 － － －
E 優力膠硬度為蕭氏硬度A90黑色。

一般螺帽

＊溝槽寬度尺寸為5.2＋1.2
    0 。（適合M5螺栓）

（L）

3 2 1 C3

P

W
t

h 25
17

5.2
19.2
28.3

d

2.
5

Type h d W t

CRONUR
29.5 25 9

1.6

CROSUR 1.5

CROP 29.7 25.4 10 1.6

Q每1 pcs滾輪的耐荷重

滾輪材質 耐荷重

優力膠 30kgf（294N）
沖壓 15kgf（147N）

Q特長：因輕量而能簡易地在各種場所組裝的商品。沖壓輪價格低廉，優力膠滾輪為不易傷到工件的產品。

Alteration Code Spec.

CC

將C3變更為C8

CC
變更框架邊角的倒角尺寸。
指定方法CC

E 優力膠滾輪的每個滾輪的荷重能力為30kgf（294N），
而沖壓滾輪的每個滾輪的荷重能力為15kgf（147N）。

型式 （L）
Type 滾輪數 P＝35

q沖壓滾輪

CROP
（鋼）

q 優力膠滾輪

CRONUR
（鋼）

CROSUR
（不鏽鋼）

2 （68）
3 （103）
4 （138）
5 （173）
6 （208）
7 （243）
8 （278）
9 （313）
10 （348）
11 （383）
12 （418）
13 （453）
14 （488）
15 （523）
16 （558）
17 （593）
18 （628）
19 （663）
20 （698）
21 （733）
22 （768）
23 （803）
24 （838）
25 （873）
26 （908）
27 （943）
28 （978）
29 （1013）
30 （1048）
31 （1083）
32 （1118）
33 （1153）

日 出 貨5

●CRONUR · CROSUR

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～60 61～
出貨日 一般 交期另估

●CROP

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日

CADCAD
2D
3D


