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STANDS FOR AIR BLOW NOZZLES  

輸送帶空氣噴嘴支撐架

Q特長：安裝在輸送帶上的空氣噴嘴支撐架。一個支撐架上可安裝多個噴嘴。

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

〔表面清潔〕

AFTAD（P.2279）

CTTA（追加工ADB）

ALVA1（P.2801）

CSSH
〔除去不良品〕

Example

使用範例

型式 ❸L ❹W❶Type ❷附屬品

CTT
CTA

A
H
V

50

50
100
150
200
250
300

100

50
100
150
200
250
300

150

50
100
150
200
250
300

型式 ❸L ❹W❶Type ❷附屬品

CTT
CTA

A
H
V

200

50
100
150
200
250
300

250

50
100
150
200
250
300

300

50
100
150
200
250
300

Q頂端噴氣型

型式
❶Type ❷附屬品 ❸L

CSS
CSA

A
H
V

50
100
150
200
250
300

Q側面噴氣型

型式
❶Type ❷D

NZTS
NZTA

8

12

Q附屬品

Q空氣噴嘴對應表

種類 附屬
品 適用噴嘴Type 對應頁次 公稱

規格

頂端
噴氣

A
AFTSP · AFTSF · AFTSA · AFTSS · AFTAD
AFTADA · AFTRW · AFTRSW

P.2793～
2798 －

H
V

PNZRF · ABNZL · ABNZN · ABNZMN · ABNZNL
ABNK · ABNX

P.2801 ·
2807 · 2808

M5

側面
噴氣

H
V

NZAK · NZAL · ALVA · ALVS · ARDADA · PNZRF
PNZCS · PNZCV · AFCS

P.2797～
2816

Rc
（PT）

1/8

AFTR · AFTRA · PNZRF · ACNA · ABNZ
ABNZM · ABNZL · ABNZML · ABNX

ABNKH · ABNXH · PNMC · PNMS · DKNZ
DKNZN · DKNZP · DKNZNP · SGPPN

SUTPN · FSGPPN · FSUTPN · SGPPW · SUTPW
FSUTPW · SLTW · SLTR · SLTRS

NZRFS · NZRVFS · NZRCS · NZRS · NZRAJ

E適用噴嘴TYPE刊載在型錄的對應頁次中。

型式（❶Type ·❷附屬品）－ ❸L －❹W－（ADB）

CTTA － 50 － 300－ ADB

Alteration

追加工

Alteration

追加支柱（雙支撐結構）

Code ADB

Spec.

將頂端噴氣型的懸臂結構變更為雙支撐結構。

●附屬
①與指定L尺寸同樣長度的軸×1
②安裝零件×2
③不鏽鋼六角孔螺絲×4個

Order

訂購範例
型式（❶Type ·❷附屬品）－ ❸L － ❹W

頂端噴氣型
側面噴氣型

CTTA
CSSH

－
－

300
200

－ 100

型式（❶Type ·❷D）
附屬品 NZTS12

頂端噴氣型
CTT（SUS）· CTA（鋁合金）

W
22

56

28
48

②M5×8

⑨2－M5×16

φ
8

L

2－M3×10

※1.2⑥ SSDSN8

46

14

32

φ12
※2⑤

※2⑦※2⑧

①

③
④

側面噴氣型
CSS（SUS）· CSA（鋁合金）

⑨2－M5×16

2－M5×6

φ 12

32
46

L
14

※2⑥SSDSN12

※2⑧2－M4×8

22

56

①

③

※2⑦ ※2⑤

28 48

NZTS（SUS）· NZTA（鋁合金）
附屬品

28

2848

22

44

22

5610

10

2222 ⑦4×M4 ⑦4×M4

562848

13⑤ ⑤

2－M5×6

⑧2－M4×8

M4×4

⑧2－M3×10

＋0.05
＋0.01φ8

＋0.05
＋0.01φ12

※1⑥SSDSN8 ※1⑥SSDSN12

·對應平面空氣噴嘴

D＝8 D＝12A

·對應其他噴嘴
1.625 6.3

6.3 6.3

1.6 1.66.3 6.3

6.3

6.3 6.3

6.3

d
d公稱規格

BB

BB

H

E G E G
L L

F H F

W W

MA MA

❷DH7 ❷DH7 公稱
規格

d1沉頭孔深度h
d1沉頭孔深度h

H V

Q輸送帶用空氣噴嘴支撐架

D 公稱規格 B L E G H F MA d d1 h W 附屬螺栓
8 M5 12 27 11 16 7 10 M3 3.5 6.5 3.5 1 SCB3－8

12 Rc（PT） 1/8 18（※19） 40 15 25 10 16 M4 4.5 8 4.5 1.5 SCB4－10
※NZTS時
E DH7公差為開縫加工前的公差。

※1 ⑥於CTA · CSA時採用鋁合金材質，尺寸與SSDSN
（網頁刊載）相同。
※2 選擇附件H · V時，會安裝⑩，而非零件編號⑤⑥
⑦⑧。

※3 鋁材的表面經過白色陽極處理。
E 固定零件可用M5、M6螺栓安裝。
E 頂端噴氣型在安裝多個支撐架時，建議對軸進行
追加工。

E 側面噴氣型在安裝多個支撐架時，建議使用2個
固定零件。

零件
編號 零件名稱 數量

M材質
CTT
CSS

NZTS

CTA
CSA
NZTA

① 固定零件 2 SUS304
② 導桿固定螺絲 1 SUS304
③ 支柱 1 SUS304
④ 導桿 1 SUS304
⑤ 空氣噴嘴安裝板 1 SUS304 A6061※3

⑥ 固定環 1 SUS304 A6061※3

⑦ 空氣噴嘴安裝內六角螺栓 2 SUS304
⑧ 內六角皿頭螺栓 2 SUS304
⑨ 附彈簧、平墊圈內六角螺栓 4 SUS304
⑩ 噴嘴用連接塊 1 SUS304 A6063※3

Q構成零件表

日 出 貨5

LATER INSERTED NUTS

後裝螺帽
－輸送帶用－

型式 － M

盒裝 PACK－SHNTP5 － 5

Order

訂購範例

型式 － M

PACK－CHNT6 － 5

Order

訂購範例

Q特長：附固定螺絲的後裝螺帽。之後需要安裝感應器等時非常方便。

E安裝用支撐架等重物時，請使用先裝螺帽。
EMISUMI輸送帶的鋁擠型架專用螺帽。請用在鋁擠型溝槽
（M5用或M6用）中。
請參照輸送帶本體頁進行選擇。

※適用於SV、CV系列

M4
固定螺絲

16

B

M
4.54.5

A

E 0.60.6

T

M 參考緊固扭矩（N · m）
3 0.9
4 2.2
5 4.6

Q輸送帶用後裝螺帽

型式
M

附屬品（1 pcs）
A B E T

袋裝
數量Type 固定螺絲

鋁擠型溝槽M5用 
PACK－CHNT5

3

4 
M4×5 4.9 7 2.8 4

10 pcs
鋁擠型溝槽M6用 

PACK－CHNT6

3

4

5 

M4×6 5.9 8 3.3 4.5

CGE（P.1175）

CHNT

固定螺絲

Example

使用範例 鎖緊附帶的固定螺絲後，可用單個螺帽固定位置。

M材質　相當於SUS316 ·燒結

Type
材質

本體 滾珠 彈簧 表面處理

SHNTP5
PACK－SHNTP5

相當於SUS316 ·燒結 SUS304 SUS304－WPB ─

Q後裝彈簧螺帽

8.
3

3.2
3.9

5.
8

M

17L1

SHNTP5

※適用於GV系列

參考緊固扭矩（N · m）
M 相當於S10C/SUS316 ·燒結

5 6.8

型式
M L1

Type

SHNTP5

3  4  5 6.5PACK－SHNTP5
盒裝販售（100 pcs/袋）

Example

使用範例
採用彈簧內建結構，可防止
滑動。用手輕輕按壓即可輕
易地在溝槽內移動。

橘色文字表示

新刊載

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～3 4～
出貨日 一般 交期另估

Delivery

出貨日
日 出 貨3

Delivery

出貨日
日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載

CADCAD
2D
3D

CADCAD
2D
3D

CADCAD
2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～1500 1501～
出貨日 一般 交期另估

E只適用於單品。

●單品販售

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

●盒裝販售

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery

出貨日


