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Q圓法蘭型

STHRBL
STHRL
SSTHRL

Q二面法蘭型

STHCBL
STHCL
SSTHCL

●D12

●D16～30 有4處使用止迴螺絲
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HOLDERS FOR SHAFTS -BRACKET SHAPED-

導桿架  止迴螺絲型
－安裝孔鑽孔型 ·攻牙孔型－

Q安裝孔鑽孔

Q特長：在安裝板強度較低（鋁合金材質等）、板厚較薄等不易進行攻牙孔加工的情況下，最適合使用安裝孔攻牙孔。

Q圓法蘭型

STHRB        STHRBT
STHR          STHRT
SSTHR        SSTHRT
ATHR

Q方法蘭型

STHSB
STHS
SSTHS
ATHS

Q方法蘭型

STHSBL
STHSL
SSTHSL

Q二面法蘭型

STHCB        STHCBT
STHC          STHCT
SSTHC        SSTHCT
ATHC

型式（Type · D）
鑽孔圓法蘭型

攻牙孔二面法蘭型

STHR8
STHCT10

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

HOLDERS FOR SHAFTS -BRACKET SHAPED-

導桿架  止迴螺絲型
－導引部長型－

Q特長：與標準型相比，導引部較長，提升了保持力和支撐力。

型式（Type · D）
圓法蘭型

二面法蘭型

STHRL12
STHCBL25

Order
訂購範例

Type
M材質 S表面處理

圓法蘭型 方法蘭型 二面法蘭型
STHRBL STHSBL STHCBL

一般構造用鋼
染黑處理

STHRL STHSL STHCL 鍍無電解鎳
SSTHRL SSTHSL SSTHCL SUS304 －

CADCAD 2D
3D

型式 DH7 D1 H 支撐部壁厚
（N） T L1 L1 P K W P1 F d1

M
（粗螺紋）Type D H7公差

圓法蘭型

STHRBL
STHRL
SSTHRL

方法蘭型

STHSBL
STHSL
SSTHSL

二面法蘭型
STHCBL
STHCL
SSTHCL

12
＋0.018

0

16 36 2 6 15 30 26 28 20 26 －
4.5 M4

16 22 42 3 6 16 48 32 33 26 28 16

20

＋0.021
0

28 50 4 8 16 48 39 39 32 31 22
5.5 M5

25 33 55 4 8 19 57 44 44 37 36 24

30 38 66 4 10 19 57 52 52 42 41 27 6.6 M6

Q導引部長型

K
H

P

4－d1

90
°

K
H

P

4－d1

90
°

搭配移動滑座使用時，可固定線性導桿。

導桿架STHSB

氣壓缸

Example
使用範例

Delivery
出貨日

安裝孔鑽孔 安裝孔攻牙孔
M材質 S表面處理

圓法蘭型 方法蘭型二面法蘭型圓法蘭型二面法蘭型
STHRB STHSB STHCB STHRBT STHCBT 一般構造

用鋼
染黑處理

STHR STHS STHC STHRT STHCT 鍍無電解鎳
SSTHR SSTHS SSTHC SSTHRT SSTHCT SUS304 －
ATHR ATHS ATHC － － 鋁合金 白色陽極處理

P

P

4－孔型
d1（鑽孔）
M1（攻牙孔）

90
° P1 H

W

P1 H

F
W2－孔型

d1（鑽孔）
M1（攻牙孔）

4－孔型
d1（鑽孔）
M1（攻牙孔）

90
°

1.66.3

●D3～15 ●D16～50
P

K
H

90
°

4－d1

型式 支撐部
壁厚（N） L D1 H T L Ｍ

（粗螺紋） Ｐ Ｋ Ｗ Ｐ1 Ｆ ｄ1
M1

（粗螺紋）Type DH7

圓法蘭型
STHRB
STHR
SSTHR
ATHR

方法蘭型
STHSB
STHS
SSTHS
ATHS

二面法蘭型
STHCB
STHC
SSTHC
ATHC

3 ＋0.010
　0

2.5
10 8 22 3 7

Ｍ3

15 16 8 15

－

3.5 －4 ＋0.012
　0

10 9 24 3 7 17 19 9 17
5 12 10 25 3.5 7 18 20 10 18
6 3 15 12 28 3.5 7 20 22 12 20
8

＋0.015
　0 2

16 12 28
  5

10 20 22 16 208M※ M4 4.5 M4
10 20 14 30 12 M3 22 23 18 22 3.5 －

10M※ M4 4.5 M4
12※

＋0.018
　0

24 16 36

6
15

Ｍ4

26 28 20 26

4.5 M4

STHRBT
STHRT
SSTHRT

STHCBT
STHCT
SSTHCT

13 2.5 18 38 28 30 22 28
15※ 30 20 40 18 30 32 24 30
16※ 3 32 22 42 19 32 33 26 28 16
18 5 32 28 50 8 20

Ｍ5
39 39 32 31 22

5.5 M520※ ＋0.021
　0 4

32 28 50 8 20 39 39 32 31 22
25※ 38 33 55 8 23 44 44 37 36 24
30※ 38 66 10 24

Ｍ6

52 52 42 41 27 6.6 M6
35 ＋0.025

　0

5
50

45 80 10
30

65 65 55 56 33
9 M840 10 60 90 10 75 75 65 65 38

50 70 100 10 85 90 75 74 43
ED尺寸8M · 10M僅適用於一般構造用鋼和SUS304（不適用鋁合金）。
E安裝孔攻牙孔僅適用於帶※符號的D尺寸。
EATHC 3～5・ATHS 3～5、13、18、30、50・ATHR 3～5・SSTHS 3～5、18規格無對應。

E 不附內六角止迴螺絲，附螺絲請參考追加工。 E 不附內六角止迴螺絲，附螺絲請參考追加工。
 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Alteration 附帶內六角止迴螺絲
Code MB

Spec.

附帶內六角止迴螺絲。
螺絲可能會從外殼（D1）中彈出。
E 染黑處理產品、黑色陽極處理產品的附屬螺栓為SCM435產品
（染黑處理）
E上述以外為SUS產品
E D＝12附屬止迴螺絲為2個，其餘為4個。

D M×長度
12 · 16 M4×3
20 · 25 M5×4

30 M6×5

Alteration
追加工

型式 －（MB）
STHRL20 － MB

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Alteration 附帶內六角止迴螺絲

Code MB

Spec.

附帶內六角止迴螺絲（2個）。
螺絲可能會從外殼（D1）中彈出。
E 染黑處理產品、黑色陽極處理產品的附屬螺栓為SCM435產品（染黑處理）
E上述以外為SUS產品

D M×長度
3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 M3×3
8M · 10M · 12 · 13

15 · 16 M4×3

18 · 20 · 25 M5×4
30 · 35 · 40 · 50 M6×5

Alteration
追加工

型式 －（MB）
STHR10 － MB

Delivery
出貨日

日 出 貨5

標準 安裝孔攻牙（僅帶※符號的D尺寸）

標準 安裝孔鑽孔

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

導桿架STHCBL 氣壓缸

Example
使用範例

Q圓法蘭
Q圓法蘭

Q方法蘭
Q方法蘭

Q二面法蘭
Q二面法蘭

H7 1DD

ℓ
T

L

2－M

H
1.6

φ0.02

壁
厚（

N）

1.6

L1
ℓ1 ℓ1

H7 1DD

T 4－M

H

壁
厚（

N）

φ0.02

1.6

1.6

1 DH7 D

T

L1

2－M

H

ℓ1

壁
厚（

N）

φ0.02

1.6

1.6

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

Delivery
出貨日

●安裝孔攻牙孔型

日 出 貨5
●右述以外

日 出 貨3

●右述以外

日 出 貨3
●STHSBL

日 出 貨5

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～24 25～
出貨日 一般 交期另估

●右述以外

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●STHSBL

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●STHC · STHR · 5日出貨部品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～24 25～
出貨日 一般 交期另估

●左述以外

P.6第3日出貨

支撐部較長，因此適合
用於易承受橫向荷重的
裝置。

P.6第3日出貨

標準化加工品

標準化加工品


