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定
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進
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用
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定

用
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接
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銷
位
定

HEIGHT ADJUSTING ROUND

高度調整銷 ·圓型
－內螺牙型－

HEIGHT ADJUSTING ROUND・WIDTH ACROSS FLAT

高度調整銷 ·二面寬度 ·圓型
－外螺牙・壓入型－

Q特長：高度方向定位的定位銷。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

高精密度型

平面型　內螺牙

JPHUF10
STPBB12

－
－

17.00
L23.03

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

CADCAD 2D
3D

Type
m材質 s表面處理 h硬度

內螺牙型

STPBB 相當於S45C 染黑處理 －

STPBR 相當於S45C 鍍硬鉻 鍍膜硬度 750HV～

STPBHB 相當於S45C 染黑處理 淬火硬度45～50HRC

STPBHR 相當於S45C 鍍硬鉻
淬火硬度45～50HRC
鍍膜硬度 750HV～

STPBC 相當於SUS440C － 淬火硬度50～55HRC

STPBSU SUS304 － －

Q平面型　內螺牙

M

1.61.6

W

＊M×1.5

L
＋0.05
　0❸L

±0.1❷D

6.3 1.6
G

0.4

E＊D8時L尺寸至15為止是M×1.2。

標準化加工品

型式 ❸L
指定單位0.01mm

M
（粗螺紋） W l❶Type ❷D

STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBC
STPBSU

6
10.00～50.00

M3 5
88

M5
7

10

20.00～80.00

8
12 10

1015
M8

13
20 17

Delivery
出貨日

  如對防鏽有要求，請優先選擇鍍硬鉻表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

●下述以外

● HJPHUF · STPBHR · STPBR

日 出 貨5

6.3 0.4
G

±
0.

1
❷

D

0.4
G

0.4

G

L
M 2－C0.5以下

0
＋0.01❸L

CADCAD 2D
3D

Type
m材質 s表面處理 h硬度

圓形

JPHUF 相當於SKS3 － 淬火硬度60～63HRC

BJPHUF 相當於SKS3 染黑處理 淬火硬度60～63HRC

HJPHUF 相當於SKS3 鍍硬鉻
淬火硬度50～55HRC
鍍膜硬度750HV～

型式 ❸L
指定單位0.01mm

M
（粗螺紋） D ＊緊固扭矩

N・cm l❶Type ❷D

JPHUF
BJPHUF
HJPHUF

6 12.00～30.00 58963M
8 16.00～30.00

M5 8～12 461 810
16.00～50.00

12
16

22.00～50.00 M8 16～20 1911 12
20

Q高精密度型 標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍硬鉻表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Q特長：高度方向定位的定位銷。採外螺牙方式安裝，外徑與高度可以自由指定。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L － ❹D － ❺W

JPHAW5 － 8.00 － 7 － W6

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

二面寬度型

1.6

0.4
G

2－C0.5以下

0
＋0.01

±
0.

1
❹

D

±0.1❺W❸LF

❷M

G
6.3 0.41.6

Type
m材質 s表面處理 h硬度

二面寬度
JPHAW 相當於SKS3 － 淬火硬度60～63HRC
BJPHAW 相當於SKS3 染黑處理 淬火硬度60～63HRC

HJPHAW 相當於SKS3 鍍硬鉻
淬火硬度50～55HRC
鍍膜硬度 750HV～

CJPHAW 相當於SUS440C － 淬火硬度50～55HRC
SJPHAW SUS304 － －

標準化加工品  如對防鏽有要求，請優先選擇鍍硬
鉻表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照

DP.3048～3050。

Q二面寬度　外螺牙

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

日 出 貨3
E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數　量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

型式 ❸L
指定單位0.01mm

❹D
指定單位1mm

❺W
指定單位1mm F❶Type ❷M（粗螺紋）

JPHAW
BJPHAW
HJPHAW
CJPHAW
SJPHAW

3
2.00～10.00

5～30
（M＜D＜M×5）

4～13 5
54 ～18 6
65 ～23 86 5.00～30.00 7～28
98 ～29 10

10 10.00～50.00 11～29 12
3121 ～29 15

Alterations 位置確認用孔加工
Code EAT

Spec.

在工件承接面做位置確認用孔加工。
孔徑尺寸請參照下表。
指定方法  EAT
E適用於M≧6
E適用條件會依據F尺寸・L尺寸變更。

M 細孔徑 逃孔徑 全長適用條件d1 d2

6 1.0 1.5 F＋L≦20
8 1.0 2.5 F＋L≦30

10 1.5 3.5 F＋L≦40
12 1.5 4.5 F＋L≦50

d1

d2

5

Alteration
追加工

EW＜D    
使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時不適用。

Delivery
出貨日

●下述以外

●表面處理 鍍硬鉻

日 出 貨5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數　量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

日 出 貨7型式（❶Type ·❷M）－ ❸L － ❹D － ❺W －（EAT）
JPHAW5 － 8.00 － 7 － W6 － EAT

CADCAD 2D
3D

Type
m材質 s表面處理 h硬度L尺寸指定型 D尺寸・L尺寸指定

d尺寸公差m6 d尺寸公差p6 d尺寸公差m6 d尺寸公差p6
JPAM JPAT JPAMF JPATF

相當於SKS3

－ 淬火硬度60～63HRC
BJPAM BJPAT BJPAMF BJPATF 染黑處理 淬火硬度60～63HRC

HJPAM HJPAT HJPAMF HJPATF 鍍硬鉻
淬火硬度50～55HRC
鍍膜硬度 750HV～

CJPAM CJPAT CJPAMF CJPATF － 淬火硬度50～55HRC
SJPAM SJPAT SJPAMF SJPATF SUS304 － －

型式 d尺寸公差 ❸L D l❶Type ❷d m6 p6 指定單位0.01mm

＜m6＞
JPAM
BJPAM
HJPAM
CJPAM
SJPAM

＜p6＞
JPAT
BJPAT
HJPAT
CJPAT
SJPAT

3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

2.00～10.00
6 5

4
＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

8 6
5 10 8
6 5.00～30.00 12 8
8 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

16 10
10

10.00～50.00
18 12

12 ＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018 20 15

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

L尺寸指定型 JPAT8 － 15.00

型式（❶Type ·❷d） － ❸L － ❹D

D尺寸・L尺寸指定 JPAMF4 － 3.00 － 6

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

0
＋0.01l 0

＋0.3

0.4
G

0.4
G

1.6

3－C0.5以下

❹D±0.1

❷d
❸L

1.66.3 0.4
G

QL尺寸指定
型式 d尺寸公差 ❸L

指定單位0.01mm
❹D

指定單位1mm l❶Type ❷d m6 p6

＜ｍ6＞
JPAMF
BJPAMF
HJPAMF
CJPAMF
SJPAMF

＜p6＞
JPATF
BJPATF
HJPATF
CJPATF
SJPATF

3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

2.00～10.00

5～30
（d＜D＜5d）

5

4
＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

6
5 8
6 5.00～30.00 8
8 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

10
10

10.00～30.00
12

12 ＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018 15

QD尺寸 · L尺寸指定

標準化加工品

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍硬鉻表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Delivery
出貨日

●右述以外 ●表面處理 鍍硬鉻

日 出 貨5

Q圓型　壓入

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數　量 1～100 101～200 201～
出貨日 一般 ＋7日 交期另估

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

日 出 貨3

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

日 出 貨3

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)


