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使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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Q 頭部內六角
MC尼龍型

型式 ❸L
選擇 t D d B H m❶Type ❷M（粗螺紋）

UNAHM

4 10 15 20 25 30 3 10 2.4 2 7 2.4
5 15 20 25 30 40 4 12 3 2.5 9 3.2
6 15 20 25 30 40 50 15 3.5 3 10 3.6
8 25 30 40 50 5 20 4.7 4 13 5
10 30 40 50 25 6 5 15 6
12 30 40 50 6 30 7 6 18 7
16 30 40 50 40 9.5 8 22 10

Type
擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽）

M材質 M材質 ※強度區分 S表面處理 M材質 S表面處理

UNAHM MC尼龍 SCM435 8.8 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽

❷M
擋塊

螺帽A
C2

d

m
❸LH±0.4

t
D±

0.
4

B

m

E螺栓和MC尼龍是用接著劑接著。
E使用時請讓MC尼龍與螺帽A銜接。
E大力施壓時，可能會使MC尼龍破損。
E請避免從受力方向B施力。

E緊固時請使用內六角孔緊固而非螺帽A。

受力方向B

受
力
方
向
A

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

UNAHM5 － 15

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

UNAH4 － 20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長：頭部較大的擋塊。最適合用在需要以大面積承接工件時。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Q 頭部內六角
優力膠型

X SLUNA不適用於（ ）內的L尺寸。E有※符號L尺寸的R為（  ）內之尺寸。

型式 ❸L選擇
t D A d B H R m❶Type ❷M（粗螺紋） UNAH · SLUNA UNAHH

UNAH
UNAHH
SLUNA

3 10 15 10 15 3 7.5 5.5 3.3 2.5 6 全螺牙 1.8
4 10 15 20 （※25）（※30） 10 15 20 ※25 ※30 10 7 4.2 3 7 全螺牙（22） 2.4
5 10 15 20 25 ※30 （※40） 15 20 25 ※30 ※40 4 12.5 8.5 5.5 4 9 全螺牙（24） 3.2
6 10 15 20 25 30 ※40 （※50） 15 20 25 30 ※40 ※50 15 10 6 5 10 全螺牙（26） 3.6
8 10 15 20 25 30 ※40 ※50 （※60） 25 30 ※40 ※50 ※60 5 20 13 7.3 6 13 全螺牙（30） 5

10 10 15 20 25 30 40 ※50 （※60）（※70） 30 40 ※50 ※60 ※70 25 16 10 8 15 全螺牙（34） 6
12 15 20 25 30 40 6 30 18 13 10 18 全螺牙 7
16 20 25 30 40 40 24 17 14 22 全螺牙 10

A

D±
0.

4

C1

m

H±0.4
t R

❷M

❸L

擋塊

B
d

UNAH
UNAHH

B

SLUNA

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

B1
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C1

m

H1±0.4

t1

（R1）

❷M

❸L
R

擋塊

Q 前端內六角
優力膠型

型式 ❸L t1 D B1 H1 R m （R1）❶Type ❷M（粗螺紋） 選擇

UNBH
UNBHH

3 10 15 4 7.5 － 14 全螺牙 1.8 1.8
4 10 15 20 25 30 10 2 全螺牙 2.4 2.2
5 15 20 25 30 40 5 12.5 2.5 15 全螺牙 3.2 2.8
6 15 20 25 30 40 50 15 3 全螺牙 3.6 3
8 25 30 40 50 60 6 20 4 16 全螺牙 5 4
10 30 40 50 60 70 25 5 全螺牙 6 5

Type
擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽）

M材質 H硬度 M材質 ※強度區分 S表面處理 M材質 S表面處理
UNBH 優力膠（黑） 蕭氏硬度A90

SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽UNBHH 優力膠（藍） 蕭氏硬度A70

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～150 151～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Type
擋塊 螺栓 A附屬品（六角螺帽）樹脂、橡膠部份

安裝方法M材質 H硬度 M材質 ※強度區分 S表面處理 M材質 S表面處理
UNAH 優力膠（黑） 蕭氏硬度A90

SCM435 10.9 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽
烘烤UNAHH 優力膠（藍） 蕭氏硬度A70

SLUNA 低彈力優力膠（灰）蕭氏硬度A70 SUS304 － － 相當於SUS304 －

 如對防鏽有要求，請優先選擇
SUS304材質的產品。防鏽方法
請參照DP.3049～3050。

 STOPPERS BOLTS 

止動螺栓  
－附優力膠・MC尼龍－

IMPACT ABSORPTION STOPPERS  

緩衝擋塊
－附低彈性橡膠螺栓・頭部內六角螺栓－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

UNST8
UNSTH4

－
－

40
20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

B

D
C±

0.
2

R1 （3）

m 5

H

t
E

W

❷M

❸L

擋塊

Q附低彈性橡膠螺栓

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

Type
擋塊 螺栓 六角螺帽

M材質 H硬度 M材質 M材質

UNST 低彈性橡膠
（HANENITE®RGP‒60L)

蕭氏硬度
A57 SUS304 相當於SUS304

CADCAD 2D
3D

Q備有附上高衝擊吸收性低彈性橡膠的螺栓。

型式 ❸L
選擇 t C D B H E 緩衝量

（kgf · cm）
耐荷重
（kgf） m W❶Type ❷M（粗螺紋）

UNST

3 10 15 20 4 8 6.15 5.5 6 2 0.045 2.2 1.8 2
4 10 15 20 30 4.2 10 7.7 7 7 2.8 0.069 3.4 2.4 3
5 20 30 40 4.5 12 8.8 8 8 3.5 0.112 5.4 3.2 4
6 20 30 40 5 15 11.1 10 9 4 0.207 9.4 3.6 4.5
8 30 40 50 5.7 18 14.4 13 11 5.3 0.350 14.2 5 6.5

10 30 40 50 5.6 21 17.8 16 12 6.4 0.517 23.4 6 8

Q具優異緩衝力的材料
  ・低彈性橡膠
由於具有伸展度，故衝擊吸收
性佳，因此用來作為墊盤避震
器及輸送機器 精密機器等的緩
衝材料。此外， 因震動吸收性
亦佳， 也可用作各種精密機械
的防震材料。

E上記數值為標準值，並非保證值。

Q特性

項目 單位 低彈性橡膠
硬度 （JIS－A） 57

拉伸強度 （MPa） 8.3
〃 （kgf/cm2） 85 
延展度 （％） 810
反彈性 （％） 2

壓縮永久變形 70℃×22hr（％） 16
比重 － 1.35

Example
使用範例

UNST

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～150 151～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

B

C±
0.
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R1
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❷M

❸L

擋塊
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■ 附低彈性橡膠
頭部內六角螺栓 Type

擋塊 螺栓 六角螺帽
M材質 H硬度 M材質 M材質

UNSTH 低彈性橡膠 蕭氏硬度
A57 SUS304 相當於SUS304（HANENITE®GP－ 60L） EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

型式 ❸L
選擇 t C D A B H E 緩衝量

（kgf · cm）
耐荷重
（kgf） m R❶Type ❷M（粗螺紋）

UNSTH

4 10 15 20 ※30 4.2 11 7 5 3 8.2 4 0.055 2.4 3.2 全螺牙（22）
5 15 20 4.5 13 8.5 7 4 9.5 5 0.072 3.0 4 全螺牙
6 15 20 25 30 ※40 5 18 10 8 5 11 6 0.197 7.4 5 全螺牙（26）
8 25 30 5.7 20 13 9 6 13.7 8 0.272 8.8 6.5 全螺牙
10 30 40 ※50 5.6 25 16 12 8 15.6 10 0.444 14.4 8 全螺牙（34）

E 有G符號L尺寸的R為（  ）內之尺寸。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～150 151～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

日 出 貨3

日 出 貨5

※關於螺栓的強度區分參照
P.3025

1.0

0.0

－1.0

加
速
度（
0
.1
G
）

時間（SEC.）0.015 0.035

有低彈性橡膠 無低彈性橡膠
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天然橡膠

低彈性橡膠

Q低彈性橡膠反彈性溫度變化 Q低彈性橡膠緩衝性

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

●左述以外

日 出 貨3

●左述以外

日 出 貨3

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  為RoHS非對應商品


