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BUFFERED STOPPER PINS / SLIDING PUSH PINS

緩衝固定銷/滑動推塊
CLAMP UNITS -GUIDE-

夾鉗組  概要

適用於組裝、檢查等工序中工件的簡單定位、固定。
可藉由彈簧力量輕壓工件，是相當便於使用的夾鉗商品。  

製品名 外觀 固定方向 荷重（MAX） 特長 頁次

緩衝固定銷 垂直 7～31N

安裝在氣壓缸前端吸收推力，輕輕
地固定工件。
要在不傷害到工件的情況下夾持時
十分便利。

P.1540

滑動推塊 橫向 6.4～14.7N 依靠彈簧的彈力橫壓固定工件。
前端零件可配合工件自由安裝。 P.1540

彈簧式夾鉗
小型

垂直 2.6～3.6N

依靠彈簧的彈力從上方固定。
夾持部位可左右旋轉，因此適合用
於上方空間狹窄的情況。
可根據用途選擇小型或大型。

P.1541

彈簧式夾鉗
大型

垂直 5.1～8.5N

彈簧端夾鉗 橫向 2.5～5.9N

依靠彈簧的彈力橫壓固定工件。
亦備有前端零件。另外，也能夠與其
他MiSUMi產品一起使用。詳情請參照
商品頁面。

P.1542

Q種類與特長

Example
使用範例

Q輸送托盤定位用。

Example
使用範例

Q用於鉛銲工序中的基板固定。

SPCPS
（P.1541）

GP－90－30（P.1542）

GPL5（P.1542）

型式（❶Type） － ❷彈簧 － ❸No.
緩衝固定銷
滑動推塊

BFPP
SLDP

－
－

S
S

－ 10
Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q滑動推塊
Type

本體・滑棒 彈簧 導桿 旋鈕 螺桿
M材質 S表面處理 M材質 M材質 M材質 M材質

SLDP A6061 白色陽極處理 SUS304－WPB SUS303 SUS303 相當於SUS304

E不附前端零件。請準備可配合工件形狀、材質的合適零件。
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本體滑棒

前端零件（範例）

旋鈕

彈簧

22

2－φ4.5鑽孔, φ8沉頭孔深度4.4

32－M2.5

2－M2.5深度4

拉伸旋鈕的話，滑棒就會收縮，鬆手後就會
因彈簧的彈力而向外彈出。

荷重

min.

max.

滑棒

旋鈕

使用方法

型式 ❷彈簧 荷重（N）
❶Type min. max.

SLDP
S

（輕荷重） 1.5 6.4 

H
（重荷重） 4.9 14.7 

Q滑動推塊
請配合工件的形狀、材質準備好前端零件。
借助彈簧的力量橫向壓入並固定工件。

前端零件（範例）工件

Example
使用範例

Q緩衝固定銷
請配合工件的形狀、材質準備好
前端零件。
內部彈簧會吸收氣壓缸的推力，輕
輕地固定。

吸收

氣壓缸

工件

前端零件

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

日 出 貨3

Q特長：安裝在氣壓缸前端吸收推力，輕輕地固定工件。

Q特長：依靠彈簧的彈力橫壓固定工件。

Q緩衝固定銷 Type
銷 本體 無給油襯套 彈簧

M材質 H硬度 S表面處理 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 M材質

BFPP SUM43 23～ 30HRC 染黑處理 SUM43 23～ 30HRC 染黑處理 PTFE SWP－A

❷彈簧
S （軟） H （硬）

組件
（行程0）

max.
（行程max.）

組件
（行程0）

max.
（行程max.）

荷重
（N）

No.8 2.0 7.0 4.0 14.0 
No.10 4.5 10.5 9.0 21.0 
No.14 7.5 15.5 15.0 31.0 

W2

W1

PD

L2 L3

（L）

x2 

B

M
2

M1深度x1

S（行程）
L1

型式 D P S （L） L1 L2 L3 W1 W2
M1

（粗螺紋） x1 x2 B M2
對應氣壓
缸管內徑❶Type ❷彈簧 ❸No.

BFPP
S

（輕荷重）
Ｈ

（重荷重）

8 13 6 5 45 9 26 10 11 5 M3 5 6 14 M8×P1.25 φ20

10 16 8 6 53.5 10 31 12.5 14 7 M4 6 7.5 17 M10×P1.25 φ25

14 22 12 8 78 15 45.5 17.5 21 10 M6 8 10 22 M14×P1.50 φ40

E 對應氣壓缸管內徑為參考值。請確認您所使用的氣壓缸規格。


