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Q特長：藉由彈簧彈力維持一定力量的夾緊工件。

SPRING CLAMPS  

彈簧式夾鉗
－小型・大型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷L） － ❸彈簧
小型

大型

SPCPS20
SPCPL30

－
－

S
H

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q小型

Q大型

Type
本體 彈簧

M材質 S表面處理 M材質

SPCPS S45C 鍍無電解鎳 SWP－A
旋轉360°

4
6

7.5

22 30

15

5
5

13

7

4

17 20

27

❷L

3(
st
)

φ13

φ15

2－φ3.5
φ6.5沉頭孔深度3.2

M4

型式
❸彈簧

夾持力（N）

❶Type ❷L Ｓ（輕荷重） Ｈ（重荷重）
min. max. min. max.

SPCPL

30
S（輕荷重）

H（重荷重）
3.0 5.1 5.0 8.5 

40
50
60

Type
本體 彈簧

M材質 S表面處理 M材質

SPCPL S45C 鍍無電解鎳 SWP－A

2－φ5.5
φ9.5沉頭孔深度6

φ16

φ8
φ10
φ16

18

14
11

.5
10

35
.5

7(
st
)

39 34
5

φ13

28

40

20

❷L

M6

旋轉180°

無給油襯套

SPRING SIDE CLAMPS / POINT COMPONENTS

彈簧端夾鉗/前端零件

型式（Type · M）
GPH5

Order
訂購範例

型式 S 銷 本體 旋鈕
Type M（粗螺紋） D L W H A B C T G E F d S1 H1 J D1 W1

GPL
GPH
GPX

4 6 8 22 6 5 18 26 11.5 4 18 4 10 4.5 1.5 24.5 5.5 15 10

5 10 10 27 8 10 32 35 19 5 25 6 20 5.5 3 35 13 18 15

CADCAD 2D
3D

Q彈簧端夾鉗

E 在彈簧端夾鉗前端，除了下述的前
端零件（GP、GPF）外，亦可安裝優力
膠推桿（P.2769：USLH10等）或停止銷
（P.1402：BSTEH8等）。

M

A

F 4－d

D

W S

J
D1

E

（行程）

深度M×2

L

G
C

S1

T

B
H1

W1

H

擋塊位置
旋鈕

E在擋塊位置（高低落差）插入旋鈕，就可以固定銷的移動。

Type min max
輕荷重用 GPL 0.6 2.5
重荷重用 GPH 0.9 3.8
極重荷重用 GPX 1.4 5.9

Q荷重表 單位（N）

kgf＝N×0.101972

Type
本體 銷 彈簧 旋鈕

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質
輕荷重用 GPL

鋁合金 白色陽極處理 S45C 鍍無電解鎳 SUS304－WPB
工程塑膠

（POM）
重荷重用 GPH
極重荷重用 GPX

型式
❸彈簧

夾持力（N）

❶Type ❷L Ｓ（輕荷重） Ｈ（重荷重）
min. max. min. max.

SPCPS 20 S（輕荷重）
H（重荷重） 2.0 2.6 3.0 3.6 30

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷L）－ ❸彈簧 －（SB）
SPCPS20

SPCPSL30
－
－

S
H

－
－

SB
SB

Alteration Code Spec.

附前端螺栓 SB
出貨時附上附優力膠前端螺栓。
SPCPS…USS4－15（W P.1446）
SPCPL…SUST6－20（W P.1446）

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日

藉由彈簧彈力從上方夾緊工件。

●SPCPS

●SPCPL

日 出 貨3

QV型

❶型式 ❷A°❸W d1 d2 L L1 H1 H2 d3 E F S W1

GP
90

20
5.5 9.5

18 16

9 15 6 8 2 2 8
30 22 20

120
20

5.5 9.5
15 13

30 18 16

Q平面形

❶型式 ❸W d1 d2 L H1 H2 E F S W1

GPF
20

5.5 9.5 10 9 15 8 2 2 8
30

Order
訂購範例

❶型式 － ❷A° － ❸W
V字型
平面型

GP
GPF

－ 90 －
－

30
20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q前端零件
－V字形－

－平面形－

L

❸
W

❷
A

°

H1 H2

＋
0.1   0
   

F
E

L1

d3

d1

d2沉頭孔

S

W1

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

GP（V字形）

H1 H2

d1

d2沉頭孔

❸
W

＋
0.1   0

   
W1

F

SE

L

6.3

6.3

6.3

25 6.3

6.3

GPF（平面形）

E 僅適用於M5尺寸的彈簧端夾鉗（GPL5 · GPH5 · GPX5）。 M 材質 MC尼龍

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3 Example
使用範例

藉由彈簧彈力橫向夾緊工件。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨3
●GPL4

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


