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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

型式 － 前端形狀

GNP6
FNP13

－
－

A
D

Order
訂購範例

CONTACT PROBES ASSEMBLIES

一體成型探針
－標準型/螺牙安裝型/樹脂套型/內藏彈簧型/螺牙連接型－

Q標準

型式 d d1 d2 d3 d4

GNP6 0.6 0.65 0.5 （0.45） 0.3
GNP8 0.8 0.8 0.6 （0.55） 0.4
GNP12 1.2 1.25 1.05（0.95） 0.8

GNP6
GNP8
GNP12

適用端子WP.1612

1 2 3 4

（28.0）
8.9 1.6（3.5）14.0

d1
±

0.
02

d2 d3

＋
0.

02
0

0.1

d4
±

0.
01

前端形狀選擇

＊GNP6為磷青銅。

編號 零件 M材質 S表面處理
1 探針頭 SK4 鎳底層鍍金精加工
2 彈簧 SWP 鍍金精加工
3 套筒 黃銅＊ 鎳底層鍍金精加工
4 軸套 黃銅 鍍鎳精加工

d±
0.

03

5.4

5.4

d±
0.

03

60
°

5.4

d±
0.

03

前端形狀型式

A

C

G

CADCAD 2D
3D

E 末端會隨接點部一同進行行程動作。

型式 前端形狀 安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力 容許電流 電阻值 更換參考次數 壓入用安裝孔
尺寸（參考）初期 2/3行程

GNP6
A C G

31.5mil 0.8mm 3.4mm （2.3mm） 26gf 80gf 0.5A
50mΩ 10萬次 0.48～0.5mm

GNP8 40mil 1.0mm 23gf 80gf 1A 0.58～0.6mm
GNP12 59mil 1.5mm 4.0mm （2.7mm） 32gf 95gf 3A 30萬次 1.03～1.05mm

Q螺牙安裝型

編號 零件 M材質 S表面處理
1 探針頭 SK4 鎳底層鍍金精加工
2 彈簧 SWP 鍍金精加工
3 套筒 SK4 鍍鎳精加工
4 軸套 黃銅 鎳底層鍍金精加工

零件 M材質
螺帽 相當於SUS304

FNP13
FNP13N
（附螺帽1 psc）

FNP13HDN
（附螺帽1 psc）

1.0
14.0

0.8
9.0 （4.2）

（28.0）

φ
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00

φ
1.

85

φ
1.

30M2.5×0.35
1 2 3 4

前端形狀選擇

（
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8）

5 2

適用端子WP.1612

φ
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5±
0.

03

14.0

5.0

（
0.

63
）

90
°

φ
2.
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03

14.0
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90
°

φ
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5±
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03

14.0

5.0

前端形狀型式

A

D

E

CADCAD 2D
3D

E 末端會隨接點部一同進行行程動作。

型式 前端形狀 安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力
容許電流 電阻值 更換參考次數 壓入用安裝孔

尺寸（參考）初期 2/3行程
FNP13

A D E 197mil
（276mil

5.0mm
7.0mm）

4.0mm
（2.7mm）

60gf 100gf 3A 80mΩ 30萬次 M2.5×0.35FNP13N（附螺帽）
FNP13HDN（附螺帽） 58gf 175gf

CADCAD 2D
3D

Q樹脂套型

編號 零件 M材質 S表面處理
1 探針頭 SK4 鍍鎳精加工
2 套筒 工程塑膠（POM） －
3 彈簧 不鏽鋼 －

E 末端會隨接點部一同進行行程動作。  
適用端子WP.1612

E安裝間距（   ）適用於FNP13N・FNP13HDN。

（21.0）

φ
4.

0

φ
1.

76

φ
3.

5

φ
1.

46

13.02.0

32.0

前端形狀選擇

1 2 3

型式 前端形狀 安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力
容許電流 電阻值 更換參考次數 壓入用安裝孔

尺寸（參考）初期 2/3行程
FNP40SF A C H 197mil

5.0mm
17.0mm
（11.3mm） 0gf 220gf 3A 80mΩ 30萬次 3.48～3.50mmFNP40 300gf

前端形狀型式

φ
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0±
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03

21.0

5.0

（
0.

5）

φ
1.

76
±

0.
02

21.0

30
°

φ
1.

76
±

0.
02

21.0

A

C

H（4切口）

FNP40SF
FNP40

E A形狀的頭部材質為SK4、
導桿材質為SWRH。

EC形狀的探針頭材質為SWRH。

＊前端形狀A時全行程為14.0mm、額定行程為9.3mm。

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q內藏彈簧型 FNPS22

φ
2.

0

φ
2.

2 ＋
0.

02
－

0.
01

φ
1.

0

1.0

（5.0）22.0

（43.0）
16.0

前端形狀選擇

1 2 3 4 5 6

E 末端會隨接點部一同進行行程動作。
適用端子WP.1612

編號 零件 M材質 S表面處理

1 頭部 黃銅 鍍無電解鎳

2 探針頭 SWRH 鍍鎳精加工

3 軸承 黃銅 鍍無電解鎳

4 軸套 SUS －
5 彈簧 SWP 鍍金精加工

6 套筒 鎳銀 鍍無電解鎳

CADCAD 2D
3D

前端形狀型式

B

C

H

SR
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02

16.0

型式 前端形狀
安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力
容許電流 電阻值 更換參考次數

壓入用安裝孔
尺寸（參考）初期 2/3行程

FNPS22 B C H 118mil
3.0mm

8.0mm
（5.3mm） 51gf 180gf 3A 80mΩ 30萬次 1.98～2.00mm

Q螺牙連接型

編號 零件 M材質 S表面處理

1 探針頭 SK4 鎳底層鍍金精加工

2 彈簧 SWP 鍍金精加工

3 套筒 黃銅 鎳底層鍍金精加工

4 軸套 黃銅 鍍鎳精加工

5 螺帽 SUS －

＋
0.

02
0

1 2 3 4

（48.5）
15 1.6 （8.4）23.5

15.0 1.57.0

（
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2

M3×0.5

前端形狀選擇

（
6.

4）

5.5 1.8

5

MNP50
E 末端會隨接點部一同進行行程動作。

A附屬品：螺帽（2 pcs）
前端形狀型式

A

B

G
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05
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05
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φ
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05
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SRCADCAD 2D
3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

型式 前端形狀
安裝間距
（min.）

全行程
（額定行程）

彈簧壓力
容許電流 電阻值 更換參考次數

壓入用安裝孔
尺寸（參考）初期 2/3行程

MNP50 A B G 276mil
7.0mm

7.6mm
（5.0mm） 228gf 455gf 5A 35mΩ 30萬次 4.18～4.2mm

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

型式 － 前端形狀

FNPS22
MNP50

－
－

B
A

Order
訂購範例

日 出 貨3

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

Q特長：一體成型探針的特長：從前端到末端為單支銷所構成的一體成型探針。接觸點少、導電性強，可穩定通電，不受行程量影響。

Q特長：樹脂套型的套筒部分為樹脂，可於欲避免治具接觸電流時使用。

Q特長：內藏彈簧型的彈簧位於內側，因此不會受到外界的干擾，也不易沾染到灰塵。

Q特長：螺牙安裝型可調整高度。

Q特長：此型式是將圓形壓接端子或彎成圓形的導線放入螺牙部以螺帽固定，無需銲接。

P.6第3日出貨

●左述以外

日 出 貨5
●FNP13 · FNP13N · FNP13HDN

日 出 貨3


