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ROTATIONAL ADJUSTABLE UNITS

【簡易調整】角度調整組件
ADJUSTED UNITS XY-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】XY軸  壓入螺絲式
－標準型－

XKRC40

q注射器的角度調整

XKRC60
XFES60
（P.1646）

q 檢測有無印字感應器的位置調整

ZCRS60
XKRC60

q 電子零件的靜電消除、空氣除塵

（P.1678）

XKCS30

XKRC40

Q特長：握住把手調整旋轉角度後，利用螺栓確實鎖緊上下面，可強力固定。因為產生摩擦效果的關係，所以固定時不易發生角度偏移。

q簡易角度調整組件

m 材 質　鋁合金
s 表面處理　黑色陽極處理
a 附 屬 品　內六角螺栓RSCB4－10 1 pcs

型式 滑台台面
（mm） 移動量 耐荷重

（N）水平
本體重量
（kg）Type No.

XKRC
40 φ35

±22.5°
9.8 0.07 

60 φ55 14.7 0.15

XKRC40 刊載頁次 XKRC60 刊載頁次

簡易調整組件

XKCS30 1615 XKCS30 1615
XKDSP40 網站 XKDSP60 網站

XKEMA40 網站 XKEMA60 網站

高精密度滑台
標準滑台

XFES40 1646 XFES60 1646
XCRS40 1650 XCRS60 1650
XZLNG40 1689 XZLNG60 1689
ZFES40 1676 ZFES60 1676
ZCRS40 1678 ZCRS60 1678
ZLFG40 1681 ZLFG60 1681
ZLPG40 1683 ZLPG60 1683
ZLTG40 1686 ZLTG60 1686

【可組合搭配使用的調整組件範例】

上面

墊圈

內六角螺栓 下面

樹脂墊圈
Q摩擦效果：
在上下板材的接合部分插入樹脂墊圈，滑動
時產生適度摩擦，不易發生因固定具用螺栓
加鎖而導致角度偏移的情形。

XKRC40 XKRC60

E 上下面2塊板材為磨合式，因此可能會因安裝對應側的平面精密度不同，而導致滑動重量發生變化。
E 調整用把手為可拆式，已於兩處加工把手安裝孔。
E 另外附上了六角螺栓（M4）作為固定具用螺栓，可用扳手進行固定。

M4－低頭內六角螺栓
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q 塗裝工程中的檢測用攝影
機的位置調整

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式（Type · No.）
XKRC60

Order
訂購範例

Example
使用範例

Q特長：使用彈簧而減少間隙的調整裝置。適用於較不要求精密定位之低價商品。

Type
本體 導桿 彈簧 壓入螺絲

a附屬品
M材質 s表面處理 M材質 M材質 M材質 s表面處理

XYKNG 鋁合金 黑色陽極處理 SUS303 SUS304 S45C 鍍無電解鎳
No.20 · 25 CBS4－6 2 pcs
No.40 · 60 CBSS5－8 4 pcs

5 0 5

A B 壓入螺絲

Q安裝方法
1取下壓入螺絲
2用螺栓固定A側
3用手將滑座移至A側

4固定B側螺栓
5鎖回壓入螺絲
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下

0.
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下

0.
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Q精密度基準

E數值為單軸的值。

＊低頭內六角螺栓CBS、極低頭內六角螺栓CBSS

＊圖面上的尺寸為刻度調整為0時之尺寸
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若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0
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型式（Type · No.）
XYKNG60

Order
訂購範例

E把手旋轉1圈的移動量為0.5mm

型式 滑台台面
（mm）

移動量
（mm）

耐荷重
（N）

本體重量
（kg）Type No.

XYKNG

20 20×20
±5 9.8

0.04

25 25×25 0.06

40 40×40
±7.5 14.7

0.20

60 60×60 0.36

E 刻度單位0.5mm

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

網站搜尋型式 製品名 特長

XYKNEJ 進給螺絲式標準型
由於構造不同，因此雖然間隙較XYKNG大，
但行程會因高耐荷重而增大。

XYKS 進給螺絲式大導程型

Q網站刊載相關商品

q標準型

（P.1620）

（P.1615）

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Delivery
出貨日

日 出 貨3


