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• 輕鬆選定
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XYCRS60

HIGH PRECISION MANUAL XY-AXIS CROSSED ROLLER  -MICROMETER HEAD / FEED SCREW-

【高精密度】手動XY軸  交叉滾子
－分厘卡測頭/進給螺絲式－

Q特長：XYPGN附定位孔，安裝時容易確保再現性。

型式（Type · A）
XYPG80

Order
訂購範例

QXY軸

CADCAD 2D
3D

4－φ3.5
φ6沉頭孔深度3.5

從裡面算起φ

40

55

16 16

40
16

16

1616

M6×P1.0深度6

8－M3深度6

＊

2－φ4H7深度3

托盤
移動軸（假設）

□32

B

20±0.05

16
±

0.
03

A

0.1 A

0.2 B
0.1 A

0.1 A

0.2 B
0.1 A

4－φ4.5
φ8沉頭孔深度4.5

2－φ4H7深度3

從裡面算起φ

60
25

3232

2424
5

25

60
25

3232
25

M16×P1.0深度6
8－M4深度6

4－M3深度6

B

托盤
移動軸（假設）

□50 A

30±0.05

24
±

0.
03

＊

06A04A

Q分厘卡測頭
XYPG（25≦A≦120）
XYPGN（A＝40 · 60）（附定位孔）

Q進給螺絲（導程0.5）
XYPCG（25≦A≦80）

A

E

F

J

A
FE

J

X

Q
T L

T1 X

G
H H

P

D

4－d1鑽孔
φd2沉頭孔深度l

J
A X

FE

固定具

G

T 1
LT

φ 1
3＊

A

X

E
F （B）（B） Q

J

B

4－d1鑽孔
φd2沉頭孔深度l

P

＊A＝25為φ7。

A25 A80 · A100

E詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

EA25・80・100的進給用支撐架形狀不同。

F F

E下面開有H7孔和H7長圓孔，上面開2個H7孔。
E上下面定位孔的孔位置尺寸公差理論上為±0.165。

●附定位孔XY軸滑台滑座上下面安裝孔尺寸

E交叉滾子式滑台滑座上安裝孔尺寸請參照P.1649。

X＊不適用於進給螺絲（XYPCG）A100・120時。＊進給螺絲（XYPCG）A＝80時， F＝20

Q分厘卡測頭（XYPG、XYPGN）·進給螺絲（XYPCG）
日貨出圖視側圖視正圖視上式型

Type A 標準分厘卡 進給螺絲 E F J D G H T1 L T P Q X d1 d2 L XYPG XYPCG XYPGN（B）移動量（mm）（B）移動量（mm）

XYPG
XYPCG

XYPGN
（附定位孔僅

40・60）

25 25 ±3.2 11 ±3.2 4.5 6.5 6.8 9.3 8.5 23.5 4.5 23.5 30 6 10.5 20 2.5 4.2 2 庫存品 3日 －
40 25.8

±6.5
22.3

±6.5
12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 32 3.5 6 3.5 3日 3日 5日

60 19.8 16.3 12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 50 4.5 8 4 3日 3日 7日
80 43.5

±12.5
10 17 22＊ 11.3 18 10.8 34.5 5.7 30.8 40 10 14.5 70 4.5 8 4.5 庫存品 3日 －

＊100 28.5 － － 17 22 11.3 18 10.8 34.5 5.7 30.8 40 10 14.5 90 4.5 8 4.5 7日 － －
＊120 67.5 ±25 － － 13 20 11.5 21 18 48.0 9.5 48 60 10 18 100 4.5 8 4.5 5日 － －

EXYPG · XYPGN：分厘卡測頭最小讀取量  10μm/刻度

●性能表
A 滑台台面

（mm） 耐荷重（N） 移動精密度 容許力矩荷重（N · m） 力矩剛性（″/N · cm） 平行度
（μm）

本體重量
（kg）

附屬品（4 pcs）
真直度 平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動 Type M－L

25 25×25 9.8

3μm 20μm

30″ 30″ 0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83 

60

0.08 SCB2－6
40 40×40 17.6

25″ 15″

2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.30 SCB3－6
60 60× 4BCS25.091.022.091.02.53.42.51.4406 －6
80 80× 4BCS 00.190.0 01.090.03.711.513.711.3908 －6
100 100× 4BCS04.111.041.011.0 0.33 0.03 0.331.041001 －6
120 120× 4BCS02.340.040.040.02.757.442.753.081021 －10

M 材         質 鋁合金
S 表面處理 黑色陽極處理

Alterations 分厘卡測頭・進給螺絲位置變更

Spec.

側面左右方向相異 中心

Code ARC

E 分厘卡測頭・進給螺絲和固定具的安裝尺寸與標準品不同。詳細尺寸請
利用CAD資料做確認。

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 －（CR · A）
XYPG60 － A

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

Delivery
出貨日

MIDDLE PRECISION MANUAL XY-AXIS CROSSED ROLLER

【中精密度】手動XY軸  交叉滾子
－分厘卡測頭－

DX軸 P.1649
DZ軸 P.1677

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

Q特長： 使用分厘卡測頭，可進行以0.01mm單位調整滑台。也可以選擇分厘卡測頭的位置。
經過設計改良，精密度大幅提昇。在性能與價格之間取得完美平衡的產品。

QXY軸

CADCAD 2D
3D

型式（Type · A）
XYCRS40

Order
訂購範例

DX軸 P.1650
DZ軸 P.1678

類似產品比較要項 移動精密度　真直度：5μm　經過改良構造，所設計出「保證精密度數值」的「平價」商品類似產品比較要項 移動精密度　真直度：3μm　滑動更平滑，耐用性更佳

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

M 材  質 鋁合金
S 表面處理　黑色陽極處理

XYCRS E25之進給用支撐座形狀不同。

E120之分厘卡測頭的前端形狀不一樣。

F A （B）
（J）E

F
A

E
（

J）

Q

固定具（M3×4.5）
4－φd1鑽孔φd2沉頭孔深度ℓ

φP

X

T L

X

φ
D

G
H

F

圖視側圖視正圖視上式型
Type A （B） 移動量（mm） E F （J） D G Ｈ L T P Q X d1 d2 L

XYCRS

25 29 ±3.2 7 11.8 （6.8） 9.5 9.3 24.3 24.3 30 6 10.5 20 2.4 4.2 2.5
40 26

±6.5

8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 32 3.4 6 3.3
50 23 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 40 3.4 6 3.5
60 21 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 50 4.5 8 4.4
80 22 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 70 4.5 8 4.4
90 34.8 ±12.5

8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 80 4.5 8 5.3
100 20.8 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 90 4.5 8 5.3
120 88 ±25 13.5 26 （10.8） 19.1 11 34.5 31 40 10 14.5 100 4.5 8 5.3

A 滑台台面
（mm） 耐荷重（N）＊ 移動精密度 容許力矩荷重（N・ｍ） 力矩剛性（"/N・cm）

平行度 本體重量
（kg）真直度 平行度 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動

25 25×25 9.8（14.7）

30μm 60μm

0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83

100μm

0.09
40 40×40 17.6（49） 2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.28
50 50×50 28（127.5） 3.4 3 3.4 0.35 0.4 0.35 0.36
60 60×60 44.1（196） 5.2 4.3 5.2 0.19 0.22 0.19 0.48
80 80×80 93.1（392） 17.3 15.1 17.3 0.09 0.10 0.09

120μm

0.77
90 90×90 110（441） 22.0 20.0 22.0 0.09 0.10 0.09 1.00
100 100×100 140（490） 33.0 30.0 33.0 0.11 0.14 0.11 1.20
120 120×120 180（588） 57.2 44.7 57.2 0.04 0.04 0.04 1.91

●性能表

＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

50%

●A：40 · 80 · 120

日 出 貨5
●A：60 · 100

日 出 貨7
●A：25

日 出 貨6

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

● XYCRS40 · 60 ●左述以外

日 出 貨3
Example
使用範例

電腦硬碟磁頭鍍層厚度
測量工裝夾具位置調整


