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1666輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住

Q特長：由於XY軸為一體構造，與XYSG（P.1667）相較更薄型化。 XY軸厚度不超過26mm，無需做垂直度測試。

HIGH PRECISION MANUAL XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE  -FEED SCREW-

【高精密度】手動XY軸  線性鋼珠
－分厘卡側頭/進給螺絲式－

HIGH PRECISION MANUAL XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE  -MICROMETER HEAD / FEED SCREW / THIN-

【高精密度】手動XY軸  線性鋼珠
－分厘卡測頭/進給螺絲式・薄型－

移動精密度　真直度：3μm

型式（Type · A）
XYSSG40

Order
訂購範例

QXY軸　薄型

CADCAD 2D
3D

件零部端架撐支頭測卡厘分簧彈珠滾體本

M材質 S表面處理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 M材質

SUS440C 鍍無電解鎳 SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052 白色陽極處理 SUS303

E分厘卡測頭・進給螺絲的零件材質請參照P.1705～1706。
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4－d1鑽孔
φd2沉頭孔深度l

4－d1鑽孔
φd2沉頭孔深度l

Q進給螺絲（導程0.5）
XYSSCG

Q分厘卡測頭
XYSSG

Q分厘卡測頭（XYSSG）、進給螺絲（XYSSCG）

＊1進給螺絲（XYSSCG）的端面位於滑台端面內側7mm處。＊2 進給螺絲（XYSSCG）A＝80、 100時，移動量＝±6.5、 F＝30、 D＝13。

圖視側圖視正圖視上式型 附屬品（4 pcs） 出貨日

Type A
分厘卡 進給螺絲式

移動量（mm） E F D G T L T1 Q R X d1 d2 L Type M－L XYSSG XYSSCG
（B1） （B2） （B1） （B2）

XYSSG
XYSSCG

40 36 26.5 32.5 23 ±6.5 16 22.5 13 10 22 15 10.5 8 14 32 3.5 6 3.5 SCB3－10 庫存品 庫存品

60 20.3 16.5 16.8 13 ±6.5 16 22.5 13 10 22 15 10.5 8 14 50 4.5 8 4.5 SCB4－10 4日 4日

80 39 32 0 －7＊1 ±12.5＊2 23 32＊2 18＊2 15 26 17 12.5 9.5 16.5 70 4.5 8 6.5 SCB4－10 4日 5日

100 29 22 －10 －17 ±12.5＊2 23 32＊2 18＊2 15 26 17 12.5 9.5 16.5 90 4.5 8 6.5 SCB4－10 3日 5日

Q特長：實現高精密度・高剛性之低價位滑台。即使為XY軸厚度也不超過40mm，無需做垂直度測試。

類似產品比較要項 移動精密度　真直度：1～3μm

型式（Type · A）
XYSCGB60

Order
訂購範例

QXY軸

Delivery
出貨日

交期縮短 交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D
DX軸 P.1652
DZ軸 網頁刊載

Q分厘卡測頭
XYSGB（鍍低溫黑色鉻）
（25≦A≦80）

Q進給螺絲（導程 0.5）
XYSCG
（25≦A≦100）
XYSCGB（鍍低溫黑色鉻）
（25≦A≦80）

4－d1鑽孔
φd2沉頭孔深度l
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固定具（M3×5）
（A＝25為M2×3.5）

EMISUMI的線性鋼珠滑台具備了與移動軸
平行及垂直之基準面。基準面如圖所示。

基準線

基準平行面
平行度：0.02

垂直度：0.04
基准垂直面

移動軸（假想）

基準線（槽）

（放大）

E附基準面標準裝備

E分厘卡測頭・進給螺絲材質請參考P.1705～ 1706。
E滑座上安裝尺寸請見線性鋼珠式X軸滑台（P.1652）。E詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

Type
本體 鋼珠 彈簧 分厘卡測頭支撐座 端部零件

M材質 S表面處理 M材質 H硬度 M材質 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

XYSCG（進給螺絲）
SUS440C

鍍無電解鎳

SUS440C 58HRC～ SUS304WPB A5052
白色陽極處理

SUS303
－

XYSGB（分厘卡 鍍低溫黑色鉻） 鍍低溫
黑色鉻

黑色陽極處理
鍍低溫
黑色鉻XYSCGB（進給螺絲 鍍低溫黑色鉻）

Alteration
追加工

型式 －（CR · A...etc.）
XYSCG40 － A

日 出 貨7

E只有25方形對向固定具用支撐座材質是採用SUS303。   E標準滑台類似商品：XYLBS（P.1668）
E在選擇位置變更的追加工時，分厘卡測頭・進給螺絲或固定具的安裝尺寸與標準商品不同。詳細尺寸請利用CAD資料做確認。
E 如果分厘卡測頭・進給螺絲必須要變更到上述安裝位置之外時，可以另外詢問客服。

Alterations 分厘卡測頭・進給螺絲位置變更 固定具強化 無分厘卡測頭

Spec.

Code NMHARC

圓盤式固定具 無分厘卡測頭

為藉由夾住圓盤來避開負荷施加於滑
台台面的固定方式。相較於標準固定
具，可抑制固定時位置偏離的情形。

X不適用於25方形。
X不可與追加工Ａ併用

E只有XYSGB適用。
E出貨時卸下分厘卡測頭及支撐座。
E因內含彈簧，故不鎖緊固定具的話，
無法固定滑台台面。

X不可與追加工H併用

50

J1
6.

2

P1

A J1 P1

40・50・60・70 15.8 10
80・100 14.8 15

側面左右方向不同 中心

Q分厘卡測頭（XYSGB）・進給螺絲（XYSCG・XYSCGB）

＊1 進給螺絲（XYSCG・XYSCGB）的端面在距滑台端面5mm內側處。  ＊2 XYSCG80・100的移動量為±6.5mm。  ＊3 進給螺絲（XYSCG・XYSCGB）A＝80・100時F＝20

品屬附圖視側圖視正圖視上式型 （4 pcs）

Type A
（B） 移動量

（mm） E F J K D G R T T1 P Q L X d1 d2 L Type M－L
分厘卡 進給螺絲

XYSCG
XYSGB
（僅限於＊）
XYSCGB
（僅限於＊）

  25＊ 25 11 ±3.2 7 9 6.8 15 9.3 7 20.5 24 3.7 6 8.5 19 20 2.5 4.2 2.5 SCB2－4
  40＊ 23.5 20

±6.5 12 18.5
11.3

26

13 8.9 26.5 32 4.5

10

10.5 24.9
32 3.5 6 3.5 SCB3－6

  50 3BCS5.360413515.81 －6
  60＊ 055633.0141

4.5

8 4 SCB4－6
  70 4BCS5.4806825.116635.92015.648.015.41 －6
  80＊ 43.5 10 ±12.5＊2 17 22＊3 55 18 10.8 34.5 40 6.5 14.5 30.8 70 8 5.3 SCB4－6
100 28.5 －5＊1 4BCS3.58095.76 －6

EXYSGB：分厘卡測頭最小讀取量為10μm/刻度  ＊4 XYSGB、XYSCGB40・60的真直度為3μm。

●性能表
型式 滑台台面

（mm）
水平耐荷重
（N）

重荷矩力許容度密精動移 （N・m） 力矩剛性（″/N・cm）
平行度 本體重量

（kg）Type A 真直度 平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動

XYSCG
XYSGB
（僅限於＊）
XYSCGB
（僅限於＊）

  25＊ 25×25 38.2 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 

30μm

0.14 
  40＊ 40×40 95.1

1μm＊4 12μm
25″ 15″

5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46 
  50 50×  65.0 42.0 82.0 42.0 0.6 8.6 0.61.44105
  60＊ 60×  08.0 31.0 61.0 31.0 0.9 0.01 0.91.29106
  70 70×  61.1 90.0 01.0 90.0 9.21 8.31 9.215.91207
  80＊ 80×80 255.8 3μm 15μm 17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40μm 1.80 
100 100×  66.2 30.0 40.0 30.0 7.03 8.13 7.036.923001

●XYSCG40・60・80

日 出 貨4

●XYSCGB

日 出 貨7

●XYSCG25・50・70・100
　XYSGB

日 出 貨5

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

橘色文字表示

新刊載

●性能表
型式 滑台台面

（mm）
耐荷重
（N）

重荷矩力許容度密精動移 （N · m） 力矩剛性（″/N · cm） 平行度
（μm）

本體重量
（kg）Type A 真直度 平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動

XYSSG
XYSSCG

40 40×40 88.2

3μm

12μm

40″ 20″

4.5 5.0 4.5 0.80 0.68 0.85
30

0.34 

60 60×  46.002.091.012.00.91.80.92.68106

80 80×80 255.8
15μm

16.4 15.9 16.4 0.09 0.06 0.08
40

1.32 

100 100×100 329.3 27.6 28.6 27.6 0.06 0.03 0.06 2.66 

EXYSSG：分厘卡測頭最小讀取量　10μm/刻度

Alteration
追加工

型式 －（CR · A）
XYSSG40 － CR

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨5

E 選擇位置變更的追加工時，分厘卡測頭・進給螺絲的安裝尺寸與標準品有異。
詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

Alterations 分厘卡測頭・進給螺絲位置變更

Spec.

側面左右方向相異 中心

Code ARC
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