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形狀 類型

材質
工程塑膠

（POM）

MC尼龍 電木
氟素樹脂
鐵氟龍

PEEK
聚醚
醚酮

環氧樹

脂玻纖

聚碳

酸酯
Polyslider® 陶瓷型

斷熱
材料標準等級

導電性等級
紙系 布系

CDR2 CDR6
顏色

主要尺寸
白色 黑色 藍色 象牙白 黑色 褐色 淡棕色 白色 灰色 綠色 透明 黑色 白色 白色

 

墊
圈

－標準型－ P.1887  P.1888

●  ● ● ● ● ● ●
僅限

T0.1～1.0
P.1889

僅限
T0.13～1.0
P.1889

●
D10～45
V3～20
T3～5
P.1896

●
D10～25
V3～10
T3～5
P.1897

外徑 D4～60

內徑 V0～90

厚度 T2～10

－附鼻型－ P.1890

● ● ● ●
D6～50 ● ● ●

D6～50
●

D6～50
●

D6～50 － － － －

外徑 D6～60

鼻徑 V2～58

厚度 T3～50

－附頭緣型－ P.1890

● ● ● ●
D6～50 ● ● ●

D6～50
●

D6～50
●

D6～50 － － － －

外徑 D4～60

頭緣徑 H6～70

內徑 V0～55

全長 L2～10

－沉頭孔型－ P.1893

● ● ● ●
D10～50 ● ● ●

D10～50
●

D10～50
●

D10～50 － － － －

外徑 D10～60

內徑 P3～53

厚度 T3～50

－方形墊圈－ P.1898

● － ● － － － － － － － － － － － －

長度 A6～25

寬度 B6～100

厚度 T2～10

軸
環

－標準型－ P.1891

● ● ● ●
D4～50 ● ● ●

D4～50
●

D4～50
●

D4～50 － －

●
D6～25
V3～20
L5～100
P.1896

●
D8～20
V3～10
L10～30
P.1897

外徑 D4～100

內徑 V2～55

全長 L10～100

－附頭緣型－ P.1892

● ● ● ●
D4～50 ● ● ●

D4～50
●

D4～50
●

D4～50 － －

●
D6～25
H10～45
V3～20
L8～25
P.1896

●
D8～20
H12～30
V3～10
L10～20
P.1897

外徑 D4～80

頭緣徑 H6～90

內徑 V0～58

全長 L10～100

－附導軌型－ P.1894

● － ● － － － － － － － － － － － －

外徑 D8～30

內徑 V3～20

全長 L2～50

●有此規格  －無此規格

RESIN WASHERS/COLLARS

樹脂墊圈/軸環　特性和特長

Q樹脂素材的特性

·工程塑膠（POM） ：具有良好的機械強度，被經常且廣泛地使用的材料。有白色和黑色兩種顏色。
· MC尼龍 ：耐磨耗性較工程塑膠（POM）優異。也備有可有效防止靜電的導電性等級。
·電木 ：可當做絕緣零件使用。紙系型之外，尚有強韌的布系型產品。
·氟素樹脂 ： 具抗衝擊性，並且在化學安定性、電氣特性方面都相當優異。

  滑動特性極佳，適用於旋轉部。
· PEEK ：耐熱性・耐藥性優異。另外，高溫下的機械特性也很優秀。
·環氧樹脂玻璃 ：相較於電木不僅強度高，且耐熱性、耐濕性極佳。
·聚碳酸酯 ： 為透明樹脂中耐衝擊強度最高的材質，耐熱性・耐寒性也十分良好，是實用範圍廣泛的材料。
· Polyslider® ： 滑動性、耐磨耗性極佳的材質。適用於滑動、旋轉部。

Q樹脂墊圈/軸環列表

關於樹脂零件的設計

樹脂與金屬不同，容易隨溫度或濕度變形而出現尺寸上的變化。
設計時請注意下列事項。

Q 尺寸變化
溫度變化1度可能會造成尺寸0.1mm左右的變化。
 所購入的零件請務必保存在常溫（20度）下。
特別是ＭＣ尼龍為高吸水性，尺寸容易隨濕氣與水分變化。
請特別注意尺寸設計・保存。

項目 測試方法
（ASTM） 單位

材質

工程塑膠
（POM）

MC尼龍 電木
氟素樹脂
鐵氟龍

PEEK
聚醚醚酮

環氧樹脂
玻纖 PC板

標準型
導電性

紙系 布系
CDR2 CDR6

機
械
性
質

拉伸強度 D638 MPa 61 96 68 74 113 97 13.7～34.3 98 309 59

延展性 D638 ％ 40 30 10 7 2.6 2 200～400 20 4 60～120

彎曲強度
垂直層 D790

MPa

89 110 117 117
189 144

－ 170 431 80.4
與層平行 D790 182 148

彎曲彈性率 D790 2589 3530 4110 4020 9680 8650 550 4021 16300 2200

壓縮強度 垂直層 D695
103 95 98 93

135 116
11.8 119 266 73.5

5％變形 與層平行 D695 132 115

艾氏衝擊強度（附缺口） D256 J/m 74 50 35 35 － － 160 77 － 740～980

洛氏硬度 D785 R・M標尺 R119 M78 R120 R119 R117 － － － 120 － M60～70

熱
性
質

荷重
變形溫度

0.45MPa
D648

℃ 158 215 － － 121 － － 145

1.82MPa ℃ 110 200 206 230～ 55 155 230～ －

使用環境溫度 － ℃ －45～95 －40～120 －50～100 －40～250 －50～250 －150～180 ～110

參考：破壞溫度
※開始碳化・崩壞・溶融溫度 － ℃ 165 222 215 215 － － 327 340 － －

線膨脹率 D696 10 －5 /℃ 9.0 9.0 8.0 7.5 － － 9.9 5.0 1.55 6.0～7.0

熱傳導率 D177 W/m · k 0.233 0.233 0.512 0.709 0.21 0.38 0.25 0.25 0.47 0.19

電
氣
性
質

介電率 106 Hz D150 － 3.7 3.7 － － 4.24 5.33 18.6 3.3 － 3.0 

介質損耗 106 Hz D150 － 0.007 0.02 － － 0.036 0.056 ～2×10 －4 3×10－3 － 0.0012

體積固有電阻率 D257 Ω · cm ＞1014 4.2×1015 102～104 104～106 － － ＞1018 ＞1016 1011～1012 ＞1017

絕緣破壞強度（貫層破壞電壓） D149 kV/mm 20 20 － － 29.5 18.6 19 19 23 15

耐電弧性 D495 sec － － － － － － ＞300 23 180 －

其
他

比重 D792 － 1.41 1.16 1.2 1.23 1.4 1.4 2.14～2.2 1.32 1.8～1.85 1.2

吸水率（23℃水中×24h） D570 ％ 0.22 0.8 － － 0.5～1.3 1.6～1.8 ＜0.01 0.14 0.4 0.24

含玻璃纖維 － － － － － － － － － － 有 －

日本食品衛生法 － － 符合 符合＊ 符合＊ － － 符合 符合 － －

難燃性 [UL94] － （相當於HB）（相當於HB）（相當於HB）（相當於HB） － － （相當於V－0）（相當於V－0） － －

耐
藥
性

P：非常好
G：好
R：差
N：非常差

油 － － G G G G － － G P － G

酸 － － R～N N N N － － G P － R

鹼 － － G G～R G～R G～R － － G P － N

有機溶劑 － － G G G G － － G P － N

特　
　

長

P：非常好
G：好
R：差
N：非常差

滑動特性 － － G G G G R R P G R R

斷熱性 － － R R R R G G G G R～G G

絕緣性 － － G G － － G G G G P P

耐磨耗性 － － R G R R N N G G N N

尺寸安定性 － － G R R R G G N P G G

切削性 － － P G G G G G G G R G

E＊符合日本食品衛生法（MC尼龍　標準等級為煮沸1.5hrs後，導電性等級為煮沸2hrs後）　 記載數值為代表值，而非保證值。
E樹脂材料會因吸水而變形，請避免長期存放。（吸水性越高的材質越易變形）
E聚碳酸酯的特性值為JIS試驗的數值。（僅提供作為參考）
E電木隨時間經過會有變色的可能，但對其特性等並無影響。
EPolyslider®材質特性請參考P.1889

Q樹脂墊圈/軸環的特性・特長


