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HIGH TEMPERATURE INSULATOR WASHERS / COLLARS

斷熱材　墊圈/軸環

Q可使用環境溫度達400℃，為斷熱、絕緣性優異的墊圈/軸環。
Q可作為固定工件或緩衝用的方形墊圈。有3種孔型（貫穿孔、皿頭孔以及沉頭孔）可供選擇。

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷D）－ ❸V － ❹T

DJW10 － 3 － 5

●墊圈
型式（❶Type ·❷D）－ ❸V － ❹L

DJC8 － 3 － 10

●軸環
型式（❶Type ·❷V）－ ❸D － ❹L

DJB4 － 8 － 15

●附頭緣軸環

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

±0.10
－0.2

0
－0.3

－
0.

2
0

＋
0

.1
＋

0
.3

＋
0.

1
＋

0.
3

H

0
－0.3

－
0.

2
0

0
－

0.
2

＋
0

.3
＋

0
.1

5±0.1

❸
V

❷D ❹T

❸
V

❹L

❷
D

❷
V

❹L

❸
D

軸環墊圈 附頭緣軸環

6.3

Q軸環（斷熱材）
型式 ❸V

選擇 ❹L❶Type ❷D

DJC

8 3 4 5
10

30

10 4 5 6
12 4 5 6 8
16 5 6 8
20 5 6 8 10

Q墊圈（斷熱材）
型式 ❸V

選擇
❹T
選擇❶Type ❷D

DJW

10 3 4 5 3 5
12 4 5 6 3 5
16 5 6 8 3 5
20 5 6 8 3 5

25 5 5
6 8 10 3 5

Q附頭緣軸環（斷熱材）
型式 ❸D

選擇
❹L
選擇 H❶Type ❷V

DJB

3 8 10 12
4 8 10 10 15 14
5 10 12 10 15 20 15
6 10 12 10 15 20 20
8 12 10 15 20 25
10 20 10 15 20 30

Q關於層壓方向
  墊圈和軸環的層壓方向不同（如下圖）。
  因此機械性強度會隨層壓方向的不同而改變。

●墊圈是朝高度方向 層壓。

上圖為示意圖。與實際物品會有些許出入。

●軸環與附頭緣軸環
  是朝直徑方向層壓。
 請注意機械強度會比墊圈來得小。

Type M材質

墊圈 DJW
斷熱材軸環 DJC

附頭緣軸環 DJB

E材質與P.2385的HIPLA相同。
E斷熱板請參照P.2367

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

SQUARE  RESIN  WASHERS / ULTRATHIN  RESIN  SHEETS

樹脂方形墊圈/極薄樹脂板

Example
使用範例

WSRJJ

工件固定

壓紋旋鈕

貫穿孔一孔型 貫穿孔二孔型

A±
0.

3

B±0.3
T±0.1P±0.1 6.3

d

❷

❹
❸

A
±

0.
3

B±0.3
P±0.1P1 T±0.16.3

d

❷ ❹
❸

P±0.1

d1 d

P1

B±0.3

A
±

0.
3

T±0.1

h

6.3❹
❸

❷ P±0.1P1

B±0.3

A
±

0.
3

T±0.16.3

dd1

h

❷ ❹
❸

碟形孔二孔型 沉頭孔二孔型

6.3

貫穿孔一孔型 貫穿孔二孔型 碟形孔二孔型 沉頭孔二孔型 M 材質 顏色

WSRJJ WSRRJ WSRPJ WSRZJ 工程塑膠（POM） 白

WSRJM WSRRM WSRPM WSRZM MC尼龍
標準等級 藍

E材質特性 DP.2374

型式 ❸A ❹B❶Type ❷T

CIRAJ
CIRAT
CIRAP

＊0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 20

30 40 50 60 70 80 90 100 150 30

40 50 60 70 80 90 100 150 40

50 60 70 80 90 100 150 200 50

60 100 200 60

100 200 100

＊CIRAJ無T0.1。

Q 極薄樹脂板
－工程塑膠（POM）・
氟素樹脂・聚碳酸酯－

Ｔype
M 材質 顏色 T 厚度（T）公差

板 0.1 0.2 0.3 0.5 1
CIRAJ 工程塑膠（POM） 白 － ±0.03 ±0.04 ±0.07

±0.10CIRAT 氟素樹脂 白 ±0.01 ±0.02 ±0.03 ±0.05CIRAP 聚碳酸酯 透明

A

B
T

6.3

6.3

6.3±0.5

±
0.

5

❷
❸

❹
T

Q貫穿孔一孔型
型式 ❸B

單位1mm
❹P

單位0.5mm
（P≦B/2）

T 螺栓徑No. d
❶Ｔype ❷A

WSRJJ
WSRJM

6 6～20 3.0～10.0 2 3 3.5
8 8～25 4.0～12.5 3 3 3.5
10 10～30 5.0～15.0 4 4 4.5
12 12～35 6.0～17.5 5 4 4.5
15 15～45 7.5～22.5 6 5 5.5
20 20～60 10.0～30.0 8 6 6.5
25 25～75 12.5～37.5 10 8 9

型式 ❸B
單位1mm

❹P
單位0.5mm
（P≦B－2P1）

T 螺栓徑
No. d P1

❶Ｔype ❷A

WSRRJ
WSRRM

6 12～24 6.0～18.0 2 3 3.5 3
8 16～32 8.0～24.0 3 3 3.5 4
10 20～40 10.0～30.0 4 4 4.5 5
12 24～48 12.0～36.0 5 4 4.5 6
15 30～60 15.0～45.0 6 5 5.5 7.5
20 40～80 20.0～60.0 8 6 6.5 10
25 50～100 25.0～75.0 10 8 9 12.5

Q貫穿孔二孔型

型式 ❸B
單位1mm

❹P
單位0.5mm
（P≦B－2P1）

T 螺栓
徑No. d d1 h P1

❶Ｔype ❷A

WSRPJ
WSRPM

10 20～40 10.0～30.0 3 3 3.5 7.5 2 5
12 24～48 12.0～36.0 4 4 4.5 9.5 2.5 6
15 30～60 15.0～45.0 4 5 5.5 11.5 3 7.5
20 40～80 20.0～60.0 5 6 6.5 13.5 3.5 10
25 50～100 25.0～75.0 6 8 9 19 5 12.5

Q碟形孔二孔型
型式 ❸B

單位1mm
❹P

單位0.5mm
（P≦B－2P1）

T 螺栓
徑No. d d1 h P1

❶Ｔype ❷A

WSRZJ
WSRZM

10 20～40 10.0～30.0 6 3 3.5 6.5 4 5
12 24～48 12.0～36.0 8 4 4.5 8 5 6
15 30～60 15.0～45.0 8 5 5.5 9.5 6 7.5
20 40～80 20.0～60.0 10 6 6.5 11 7 10
25 50～100 25.0～75.0 12 8 9 14 9 12.5

Q沉頭孔二孔型

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

長圓孔
加工

Alterations Code Spec

NA

將貫穿孔變更為長圓孔。
（僅適用於貫穿孔一孔・二孔。）
指定方法  （指定0.5mm）

NA15
加工條件  

一孔時
1≦NA≦B－P－d/2－1.25

二孔時
1≦NA≦P－d－1.25

NA

NA NA

B
P

min.
1.25d/2

P min.
1.25

d/2d/2

NA

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷A）－ ❸B － ❹P

WSRJJ10 － 25 － 12.5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷T）－ ❸A － ❹B

CIRAJ0.2 － 100 － 20

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷A）－ ❸B － ❹P －（NA）

WSRJM20 － 60 － 15.0 － NA30
日 出 貨5

日 出 貨3

日 出 貨5

Q斷熱材的特性（數值為參考值而非保證值。）
機械性質等 熱性質・電氣性質等

拉伸強度 MPa 108 荷重變形溫度（1.82MPa） ℃ 400～
伸展度 % 0.7 線膨脹率 1/℃ 2.6～3.5×10－5 ＊2

彎曲強度 與層垂直

MPa

145～130 ＊1 熱傳導率
W/m・K

（cal/cm・sec・℃）
0.24

（5.7×10－4）
介電常數（1M Hz） － 3.8

彎曲彈性率 17900 介電損耗角正切（1M Hz） － 0.005

壓縮強度
與層垂直 439～410 ＊1 體積電阻率 Ω・cm 1.0×1014

與層平行 98 ～ 90 ＊1 絕緣破壞強度（貫層破壞電壓） kV/mm 15
艾氏衝擊強度（附缺口） J/cm 2.9 耐電弧性 sec 345
洛氏硬度 R R113 吸水率（23℃水中×24h） % 0.05
含玻璃纖維 － 有 使用環境溫度 ℃ ～400
比重 － 2.0 
E ＊1 在400℃環境中的溫度下也能保持Min值。
E ＊2 為2.6（常溫～200℃） 3.5（常溫～400℃）的值。

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估P.6第3日出貨

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


