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1955 1956搜尋規格 • 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

（袋裝） PACK－RENS3 － 6

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

RESIN HEXAGON SOCKET HEAD CAP / RESIN SCREWS  

內六角樹脂螺栓（袋裝販售）
－低頭・極低頭型－

E1袋20 pcs入 B

❷M×P

❸LE

t

A

❷M×P

❸LE

t

A

E六角星狀扳手 WP.1931

低頭內六角螺栓 極低頭螺栓

Type
M材質

低頭內六角螺栓 極低頭螺栓

PACK－RENS PACK－RENE RENY（玻璃纖維強化聚醯胺MXD6）
PACK－PPSS PACK－PPSE PPS （聚苯硫化物）
PACK－PEKST PACK－PEKE PEEK（聚醚醚酮）

Q低頭型（袋裝販售）

Q極低頭型（袋裝販售）

CADCAD 2D
3D

RESIN CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS  

十字孔樹脂圓頭小螺絲（袋裝販售）
－材質：PPS・PEEK－

藥品名 溫度 RENY PPS · PPS非玻璃纖維 PEEK
鹽酸 10％ 80℃ n g p
鹽酸 10％ 常溫 n p p
硝酸 10％ 80℃ n r p
硝酸 10％ 常溫 n p p
硫酸 30％ 80℃ n g g
硫酸 10% 80℃ n g g
硫酸 10% 常溫 n p g

氫氧化鈉 30％ 80℃ r g p
氫氧化鈉 10% 常溫 g p p
氯化鈣（飽和） 80℃ r p p
丙酮 常溫 g p p
甲醇 60℃ g p p
汽油 常溫 g p p
輕油 常溫 g p p
機油 80℃ g p p
齒輪油 100℃ g p p

Q耐藥性資料（參考）

p：完全沒有影響  g：幾乎沒有影響  r：性能略差
E 耐藥性會隨使用條件的不同而變化，因此請務必在事前進行使用狀態的測試。

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

PACK－PPSA3 － 12

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E1袋100 pcs入。

D

H ❸L

❷M×P

E1袋100 pcs入。
E十字孔樹脂圓頭小螺絲的表面顏色
會隨生產批號及各種狀況而產生若
干差異。

E外觀上可能有黑點（油漬），但不影
響性能。

Type M材質

PACK－PPSA PPS （聚苯硫化物）
PACK－PEKS PEEK（聚醚醚酮）

型式
M×P D H

出貨日

❶Type ❷M－❸L PACK－PPSA PACK－PEKS

PACK－PPSA
PACK－PEKS

2.6－ 6
2.6
×

0.45
4.5 1.7

庫存品

3日
8

3日10
12

3－ 6

3×0.5 5.5 2

庫存品

3日

8
3日10

12
15 庫存品
20 3日

型式
M×P D H

出貨日

❶Type ❷M－❸L PACK－PPSA PACK－PEKS

PACK－PPSA
PACK－PEKS

4－  6

4×0.7 7 2.6 3日 3日

8
10
12
15
20

5－  8

5×0.8 9 3.3 3日 3日
10
12
15

型式
M×P D H

出貨日

❶Type ❷M－❸L PACK－PPSA PACK－PEKS

PACK－PPSA
PACK－PEKS

6－10
6×1.0 10.5 3.9

庫存品
3日15

3日
20

CADCAD 2D
3D

拉伸斷裂荷重 N 扭轉斷裂扭矩值 N・m
PACK－PPSA PACK－PEKS PACK－PPSA PACK－PEKS

M2.6 440 312 0.19 0.16

M3 570 430 0.36 0.3

M4 980 765 0.71 0.64

M5 1570 1230 1.42 1.28

M6 2250 1670 2.11 2.26

Q機械性質（參考）

E表格中的數字為參考值而非保證值。
E緊固扭矩的建議值為扭轉斷裂扭矩值×50%。
緊固時請使用扭矩螺絲起子以及扭矩扳手。

E機械性質會隨使用環境而產生變化。
建議於事前進行使用狀態的測試。

項 目 RENY PPS PPS
非玻璃纖維 PEEK

重量輕 r r g g
吸水穩定性 p p p r
強度・剛性 p p g g
耐衝擊性 p g g g

耐摩擦・磨耗性 p p p p
耐熱性 r p p p
難燃性 r p p p
電氣特性 g p p p
耐候性 g g g p

Q樹脂螺栓材質選定別的選定標準1

p：最佳 g：良好 r：略差

強度 RENY＞PPS＞PEEK＞PPS非玻璃纖維
耐熱性 PPS・PPS非玻璃纖維＞PEEK＞RENY
耐藥性 PEEK＞PPS・PPS非玻璃纖維＞RENY

Q樹脂螺栓材質選定別的選定標準2

性質 測試方法
（ASTM） 單位 RENY PPS PPS非玻璃纖維 PEEK

〈機械性質〉
拉伸強度 D638 MPa 285 196 90 91
延展性 D638 ％ 2.1 2.2 － 50～120
彎曲強度 D790 MPa 380 255 140 147
彎曲彈性率 D790 GPa 17.4 13.2 3.8 3.9
艾氏衝擊強度
（有缺口） D256 J/m 110 98 － 88

洛氏硬度 D785 R · Mscale M111 M110 － R126
〈熱性質〉
荷重變型溫度
（1.82Mpa） D648 ℃ 234 270 100 152

線膨脹率 D696 10－5/K 1.5 1 － 5
〈電氣性質〉
介電率
（106Hz） D150 － 4 4.6 3.6 3.3

散逸因子
（106Hz） D150 － 0.009 0.002 0.001 0.004

體積電阻率 D257 Ω · cm 1.0×109 1.0×1016 2.0×1016 4.9×1016

絕緣破壞強度 D149 MV/mm 17 12 － 17
耐電弧性 D495 sec 129 120 － 23
〈其他〉
比重 D792 － 1.65 1.66 1.35 1.3
吸水率

（23℃水中×24h） D570 ％ 0.14 0.015 0.02 0.5

玻璃纖維含有率 － ％ 50 40 － －

Q物性表（參考） E 表格中的數字為參考值而非保證值。 

・RENY・PPS含有玻璃纖維。
・ 連續使用溫度 RENY：105℃ PPS・PPS非玻璃纖維：200℃ PEEK：180℃
燃燒性 RENY：UL94HB PPS・PPS非玻璃纖維・PEEK：UL94 V－0

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

Q機械性質（參考）
拉伸斷裂荷重 N

RENB PPSB PEKB PACK－RENS PACK－PPSS PACK－PEKST PACK－RENE PACK－PPSE PACK－PEKE
M3 635 570 430 740 447 370 365 265 317
M4 1470 980 765 1325 725 730 697 447 624
M5 2450 1570 1230 2050 990 1170 1065 579 1146
M6 3140 2250 1670 2798 1747 1666 1604 889 1455
M8 5100 3720 3090 － － － － － －
M10 6900 － － － － － － － －
M12 8700 － － － － － － － －

扭轉斷裂扭矩值 N・m
RENB PPSB PEKB PACK－RENS PACK－PPSS PACK－PEKST PACK－RENE PACK－PPSE PACK－PEKE

M3 0.39 0.36 0.3 0.31 0.243 0.15 0.2 0.143 0.15
M4 0.79 0.71 0.64 0.62 0.436 0.54 0.62 0.285 0.5
M5 1.77 1.42 1.28 1.2 0.986 1.11 0.66 0.636 1.09
M6 2.94 2.11 2.26 2.15 1.496 1.72 1.09 0.876 1.71
M8 7.85 5.29 5.98 － － － － － －

M10 12.75 － － － － － － － －
M12 24.5 － － － － － － － －
E表格中的數字為參考值而非保證值。
E緊固扭矩的建議值為扭轉斷裂扭矩值×50%。緊固時請使用扭矩螺絲起子以及扭矩扳手。
E機械性質會隨使用環境而產生變化。建議於事前進行使用狀態的測試。
・RENY－Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6（玻璃纖維強化聚醯胺MXD）

  RENY是以聚醯胺MXD6為基礎，以玻璃纖維50%所強化的結晶性工程塑膠。是強度與彈性最佳的工程塑料，同時也具有良好的耐油與耐熱性，因而被當成金屬的替代材料使用。
・PPS－Polyphenylenesulfide（聚苯硫化物）

  PPS為結晶性的超級工程塑膠。擁有絕佳的耐熱性，即使是在高溫的環境中長時間使用也幾乎不會有物理性質劣化的情形。此外，也具備良好的耐藥性、機械特性、電氣特性
以及尺寸安定性。
・PEEK－Polyetheretherketone（聚醚醚酮）

  PEEK為半結晶性工程塑料中，性能最為優異的超級工業用塑膠。是耐化學藥品性最佳的工程塑料，在一般泛用藥品中只能溶解於濃硫酸。此外PEEK的耐熱性、耐磨性、難燃性、
耐加水分解性也相當優異。
E樹脂特性值WP.1956

型式
M×P A E B t❶Type ❷M－❸L

PACK－RENS
PACK－PPSS
PACK－PEKST

3－  6
3×0.5 5.5 2 2 1.58

10
4－  6

4×0.7 7 2.8 2.5 2.3
8

10
12

5－  8
5×0.8 8.5 3.5 3 2.710

12
6－10

6×1.0 10 4 4 312
16

Q低頭型（袋裝販售）
型式

M×P A E 六角星狀孔
No. t❶Type ❷M－❸L

PACK－RENE
PACK－PPSE
PACK－PEKE

3－  6
3×0.5 6 1.3 8 1.38

10
4－  6

4×0.7 8 1.5 10 1.5
8

10
12

5－  8
5×0.8 9 1.5 15 1.510

12
6－10

6×1.0 10 1.5 20 1.512
16

Q極低頭型（袋裝販售）

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

● 左述以外

日 出 貨3

● PACK－PEKST3－6
PACK－RENE3－6

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


