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WATER LEVEL MEASURING INSTRUMENTS / GREASE NIPPLES / SPHERICAL BALLS

水準器/油嘴/鋼珠
－安裝型・嵌入型－

型式（Type · D）
SMTP28

Order
訂購範例

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨

ANGLE  SCALES

角度尺規

＊可作為機械・裝置等調整角度的標準。

Example
使用範例 MEAN

Q 角度尺規
雙面膠帶型

M材質 A1050P
 有膠帶
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孔加工記號

❹V
❸D0.5

0.17

❹V
❸D

❹V
❸D

背膠

剝離紙

MEAN

E 當D=40・60時刻度單位為5°。E D=100・140時，刻度單位為1°。

＊圖為0位於右側（R） ＊圖為0位於中央（C）＊圖為0位於左側（L）

Alterations Code Spec.

HC

依孔加工記號做孔加工。
MEAN…φ3.5×2處做孔加工。
E背面附黏著膠帶

安裝孔加工

（安裝孔尺寸一覽表）
D X Y
40 13.5 11.5
60 20 17

100 36 26
140 51 36

E 僅適用於
MEAN

X

Y

孔加工孔加工

Alteration
追加工

型式（❶ Type ·❷刻度方位 ·❸ D）－ ❹ V －（HC）
MEANC140 － 60 － HC

E歸零點之位置會隨著刻度方位而跟著改變。

型式
❹V選擇

❶Type ❷刻度方位 ❸D

MEAN
L（0位於左側）
C（0位於中央）
R（0位於右側）

40 10 12 16 20

60 16 20 25 30

100 30 35 40 50

140 40 50 60 80

型式（❶Type ·❷刻度方位 ·❸D）－ ❹V － ❺H

MEABC50 － 25 － 3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷刻度方位 ·❸D）－ ❹V

MEANL60 － 25

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q 角度尺規
板型

M材質 SUS304
 無膠帶
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＊圖為0位於中央（C）

＊圖為0位於右側（R）

型式
❹V ❺Ｈ X1 Y1 X2 Y2

❶Type ❷刻度方位 ❸D

MEAB
90度型

L（0位於左側）
R（0位於右側）
C（0位於中央）

20 10

3

12 5 5 12

30 15 17 7 7 17

50 25 29 12 12 29

70 40 43 18 18 43

型式
❹V ❺Ｈ X Y

❶Type ❷刻度方位 ❸D

MEAA
180度型

C
（0位於中央）

40 20

3

13.5 11.5

60 30 20 17

100 50 36 26

140 80 48 40

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Delivery
出貨日

日 出 貨5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

追加規格
以紅字表示

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
BLMJ3

Delivery
出貨日

Q鋼珠

CADCAD 2D
3D

直徑偏差 max. 0.7

真球度 max. 0.7

表面粗度 max. 0.05

同批製品直徑
的相互差距 max. 1.4

＊28等級規格（JIS B1501） μmBLIJ （英制）
BLIS （英制）
BLMJ （公制）
BLMS （公制）

SD

Type 尺寸 M材質 等級 H硬度 標準
BLIJ 英制 SUJ2

28

61～67HRC JIS B1501
BLIS 英制 SUS440C 59～66HRC 依據JIS B1501
BLMJ 公制 SUJ2 61～67HRC JIS B1501
BLMS 公制 SUS440C 59～66HRC 依據JIS B1501

Q英制
型式 SD

（英吋）
出貨日

Type No. BLIJ BLIS

BLIJ
BLIS

8 1/8 庫存品 庫存品
10 5/32 3日 庫存品
12 3/16 3日 庫存品
14 7/32 3日 3日
15 15/64 3日 3日
16 1/4 3日 3日
17 17/64 3日 3日
18 9/32 3日 3日
20 5/16 3日 3日
22 11/32 3日 3日
24 3/8 庫存品 3日
26 13/32 庫存品 3日

Q公制
型式 SD

（mm）
出貨日

Type No. BLMJ BLMS

BLMJ
BLMS

3 3 庫存品 庫存品
3.5 3.5 3日 庫存品
4 4 庫存品 －

4.5 4.5 3日 －
5 5 庫存品 －
6 6 庫存品 －
8 8 庫存品 －

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 
（ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申
請之訂單。）

E表中無交期表示無販售此規格。

Q水準器
（嵌入型）

Q水準器
（安裝型）

M材質
 A5052B
 玻璃

S表面處理
 黑色陽極處理
使用溫度不得超過55度

SMTP

3－N（鑽孔）

B

A

D h2
h

M 材質
ABS樹脂
玻璃

使用溫度不得超過55度

SMH

A

D

h2 h

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

型式
A h h2 感度

Type D

SMH 20 16.7 11 9.5 38́12″（R－180）

Q水準器
 ・ 請將此水準器置於事先確認過的水平面上，

 並調整氣泡靜止於正中央的紅圈中。
 ・ 氣泡偏離中心2mm時，安裝面大約傾斜0.6度。
E水準器的安裝面無精密度。安裝時請客戶自行調整。

型式
A B h h2 安裝孔（N） 感度

Type D

SMTP 28 16 22 10.5 3.5 2 38́12″（R－180）
32 20 27 12.0 4.0 3 38́12″（R－180）

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

橘色文字表示

新刊載

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
GPA6A
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GPB
GPBS

GPA
GPAS

Type M材質 S表面處理
GPA 快削黃銅（C3604BD） 鍍鎳
GPAS 相當於SUS303 －

Type M材質 S表面處理
GPB 快削黃銅（C3604BD） 鍍鎳
GPBS 相當於SUS303 －

Type M材質 S表面處理
GPC 快削黃銅（C3604BD） 鍍鎳
GPCS 相當於SUS303 －

GPC
GPCS

Q油嘴

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

型式
d H L B

Type No.

GPA
GPAS
（不鏽鋼）

6 M6×P0.75 13.5 5 7
6A M6×P1.0 13.5 5 7
1 R（PT）1/8 20 9 10
2 R（PT）1/4 25 12 14

（1U） U1/4×28 13.5 5 7
（1G） G1/8 18 7 10

型式
d H L E B

Type No.

GPB
GPBS
（不鏽鋼）

6 M6×P0.75 16.5（19.5） 5（6） 10（12.5） 8（10）
6A M6×P1.0 16.5（19.5） 5（6） 10（12.5） 8（10）
1 R（PT）1/8 21.5 8 12.5 10
2 R（PT）1/4 25（27） 11 14.2 14

（1U） U1/4×28 19.5 6 12.5 10

型式
d H L E B

Type No.

GPC
GPCS
（不鏽鋼）

6 M6×P0.75 17.5（19.5） 5（6） 10.2（12.5） 8（10）
6A M6×P1.0 17.5（19.5） 5（6） 10.2（12.5） 8（10）
1 R（PT）1/8 21.5 8 12.5 10
2 R（PT）1/4 25 11 14.2 14

（1A） R（PT）1/8 21.5 8 12.5 10
（2A） R（PT）1/4 25（27） 11 14.2 14
（1U） U1/4×28 19.5 6 12.5 10EGPA1・2和GPAS1・2的螺牙部形狀如圖1。    E 材質相當於SUS303的油嘴尺寸為括號內的數字。

E型式：GPCS1・GPCS2為計壓器。
E訂購GPCS系列的R（PT）1/8、R（PT）1/4時，請訂購型式GPCS1A・GPCS2A。
E （    ）僅限GPAS · GPBS · GPCS。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5Delivery

出貨日

● ·  色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


