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THIN STAINLESS STEEL PIPES / THICKNESS SELECTED STAINLESS STEEL PIPES

不鏽鋼研磨薄管材/內外徑精密不鏽鋼管材
－材質SUS304－

Order

訂購範例
型式（❶Type ·❷D） － ❸L

不鏽鋼研磨薄管材

內外徑精密不鏽鋼管材
SPLS2A

SPLN2

－
－

500

100

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。 Order

訂購範例
型式（❶Type ·❷D） － ❸t － ❹L

不鏽鋼研磨厚管材

厚度選擇不鏽鋼管材
PSTS15

PIPS4 － 1

－
－

175

125

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

STAINLESS PIPES / THICKNESS SELECTED STAINLESS STEEL PIPES

不鏽鋼研磨厚管材/厚度選擇不鏽鋼管材
－材質SUS304－

Type M材質

PIPS SUS304（抽拉材）

Type M材質

SPLN SUS304

G t

❸L

1.6

2525

❷
D

2－C0.2以下

接合處

（除去焊道）

ESPLS側面附有識別貼紙。ED尺寸公差已變更。

SPLS: 可選擇t＝0.3・0.5・1.0
SPLT: t＝0.5 ■L尺寸公差

以上 以下 公差
10 30 ±0.2
31 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

■D尺寸公差

以上 以下 公差

2 12 0
－0.05

15 30 0
－0.1

Type M材質

SPLS SUS304

SPLT SUS304（退火材）

型式
❸L

指定單位1mm❶Type
❷D

t＝0.5 t＝0.3 t＝1.0

SPLS
（SUS304）

SPLT
（SUS304）

2 2A
－

10～1000

3 3A

4 4A   4B

5 5A   5B

6 6A   6B

8 8A   8B

10

－

10B

12

－

15

16

20

（E SPLT僅t＝0.5。）
25

30

【產品用途】
影印機用導桿
天線
加熱器用管
配管用管
注入用噴嘴
裝飾管等

E SPLS為直管，可作為注入等用途。
如需彎折用途，請選用使用退火材
（180～220HV）的SPLT。

SPLS

Example

使用範例

1.625
G

Delivery

出貨日

■內外徑精密不鏽鋼管材

型式 ❸L
指定單位1mm

d❶Type ❷D

SPLN

0.5

10～200

0.34
1 0.7

1.5 1.1
2 1.6

2.5 2.1
3 2.6

3.5 3.1
4 3.6

4.5 4.1
5 4.6

D d尺寸公差
0.5～2.0 ±0.01
2.5～5.0 ±0.02

❸L±0.05

（
d ） ❷
D

2525

G

1.6

2－C0.2以下

■厚度選擇不鏽鋼管材

■不鏽鋼研磨薄管材

以上 以下 C

D3 D16 0.5以下
D20 D30 1.0

■C尺寸

以上 以下 公差
10 30 ±0.2
31 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

■L尺寸公差

25

❹L25 25
❷

D
±

0.
5

❸
t2－C

型式 ❸t
❹L

指定單位1mm❶Type ❷D

PIPS
（SUS304）

3 0.5 1

10～2504 0.5 1

5 0.5 1 1.5

6 0.5 1 1.5 2

10～5008 0.5 1 1.5 2

10 0.5 1 1.5 2 2.5 3

13 0.5 1 1.5 2 2.5 3

10～90015 1 1.5 2 2.5 3 4

16 1.5 2 2.5 3 4 5

20 2 2.5 3 4 5
10～100025 2.5 3 4 5 6

30 4 5 6

Delivery

出貨日
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Delivery

出貨日

CADCAD
2D
3D

❹L

❷
D

h8

（
d）

t 1.6
G

Type M材質

PSTS SUS304
6.3 1.6

G

精密度基準
QL尺寸公差

以上 以下 公差
10 30 ±0.2
31 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

1001 1200 ±1.2

標準化加工品

CADCAD
2D
3D

■不鏽鋼研磨厚管材

型式 ❹L
指定單位1mm

t （d＋0.5
0 ）❶Type ❷D h8

PSTS
（SUS304）

  6
0

－ 0.018

10～600

1.5 3

  8A
0

－ 0.022

1.5 5
  8 2 4
10A 1.5 7
10 2 6
12A

0
－ 0.027

10～800
2 8

12 3 6
12B 4 4
15B

10～1000

1.5 12
15A 2 11
15 3 9
16 3 10
20A

0
－ 0.033

2.5 15
20 4 12
20B 6 8
25A 3 19
25 5 15
30A 3 24
30 5 20
35

0
－ 0.039 10～1200

5 25
40 5 30
45 5 35
50 8 34

Example

使用範例

PSTS

安裝感應器或攝影機等時，
可將纜線收納在裡面。

Delivery

出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

日 出 貨5

日 出 貨3

日 出 貨7

日 出 貨5

■D · d尺寸公差

P.6第3日出貨

P.6第3日出貨

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

標準化加工品

標準化加工品

標準化加工品

CADCAD
2D
3D

CADCAD
2D
3D


