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優力膠・橡膠的特性

Q優力膠的特性值 E拉伸強度、伸展度的各特性值以JIS規格K6251為基準進行測試。

項目 單位
優力膠

標準 VULKOLLAN® 耐磨耗 制電性優力膠 耐熱 低反彈 超低硬度 陶瓷優力膠

硬度 蕭式硬度A 95 90 70 50 30 92 68 90 70 90 70 50 90 70 15 95 90 70 50

比重 － 1.13 1.13 1.2 1.2 1.2 1.26 1.2 1.13 1.2 1.2 1.13 1.03 1.02 1.13 1.13 1.2 1.2

拉伸強度 MPa 44 27 56 47 27 46.5 60 44.6 31.3 26 53 45 44.6 11.8 0.6 42 26 53 45

伸展度 ％ 380 470 720 520 600 690 650 530 650 440 680 490 530 250 445 360 440 680 490

體積固有電阻率（Ω・cm） 109～ 12 － － 2.1×108 － － － － －

耐熱性 ℃ 70 80
（短時間120度） 70 70 120 70 80 70 70

耐寒性 ℃ －40 －20 －20 －20 －20 －20 －20 －40 －40 －20

Q橡膠的特性值 E拉伸強度、伸展度的各特性值以JIS規格K6251為基準進行測試。

項目 單位
NBR合成橡膠 CR合成橡膠 EPDM合成橡膠 IIR合成橡膠 氟素橡膠 矽膠（SI） 低彈性橡膠 天然橡膠

（NBR） （CR） （EPDM） （IIR） （FPM） 標準 高強度 （HANENITE®） （NR）
硬度 蕭式硬度A 70 50 65 65 65 80 60 70 50 50 57 32 45
比重 － 1.6 1.3 1.6 1.2 1.5 1.8 1.9 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9
拉伸強度 MPa 12.7 4.4 13.3 12.8 7.5 12.5 10.8 7.4 8.8 7.8 8.3 10.3 16.1
伸展度 ％ 370 400 460 490 380 330 270 300 330 400 810 840 730
體積固有電阻率（Ω・cm）10  以下10 10  以下9 10  以下8 10  以下8 10  以下6 10  以下6 10  以下11 10  以下13 10  以下14 － － －
最高使用溫度 ℃ 90 90 100 120 120 230 230 200 200 60 60 70
連續使用溫度 ℃ 80 80 80 80 80 210 210 150 150 30 30 70
耐寒性 ℃ －10 －10 －35 －40 －30 －10 －10 －70 －50 10 10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90硬度計A
（蕭氏硬度A）

20 30 40 50 60 70 80 90ASKERC
SRIS 0101 C型

Q硬度示意表

・ 硬度的容許範圍：為記載值±5。

硬

軟

蕭氏硬度A95 高爾夫球

蕭氏硬度A90 硬式棒球

蕭氏硬度A70 軟式棒球

蕭氏硬度A50 橡皮擦

蕭氏硬度A30 腳踏車輪胎的內胎

蕭氏硬度A15 約與蒟蒻相同

Q關於硬度標示

1蕭氏硬度A
用於標示優力膠・橡膠材料的硬度。
新JIS規格K6253硬度計A型所測量的值標示為『蕭氏硬度
A』。

2ASKER C
用於標示海綿材料的硬度。
以日本橡膠協會標準規格SRIS0101彈簧式ASKER C型所測
量的值標示為『ASKER C』。

關於上述2種，都是數值越大硬度就越硬。
3針入度
用於標示矽膠狀材料的硬度。
根據JIS規格K2207的測量方法。將規定重量的針垂直放入
測量材料中，以針沒入測量材料的長度來標示。
針入度的值設定1/10mm為1，數值越高表示材料越軟。

MISUMI的優力膠・橡膠・海綿使用３種硬度標示。

●硬度計的種類與測量物材質

測量硬度的硬度計如上圖所示，因應各種測量材料而有各種不同型式（類型）。優力膠・橡膠用的硬度計以JIS 
K 6253所規定的A型硬度計（ASKER A型）最為普遍。比優力膠・橡膠更柔軟的材質則以ASKER C型或ASKER E型來
測量。衝擊吸收凝膠則更加柔軟，是以ASKER F型進行測量的超軟材質。

Q參考　各種硬度彎折測試
測試條件　標準優力膠　厚度5mm
寬度30mm　長度40mm
以推拉力計施5N的拉力時

蕭氏硬度A50

蕭氏硬度A30

蕭氏硬度A15

蕭氏硬度A95

蕭氏硬度A90

蕭氏硬度A70

Q關於優力膠變色的注意事項
優力膠會隨時間產生泛黃的變化。
但物理性質上並沒有問題且特性不變。請確實了解後再使用。
在此特別介紹有顯著變色的制電性優力膠以及VULKOLLAN®。

VULKOLLAN®由於配方特殊，因紫外線而造成的變色較其他優力膠明顯。
以下照片為設置於室外經陽光照射之變色過程。

＊ 變色並不會造成物理性
質・特性的改變。

測試開始 1日後 6日後 20日後

・關於VULKOLLAN®的變色

・制電性優力膠隨時間變色

變化前 變化後

※ 泛黃的時間及程度因使用環境等不
同因素而有極大的差異。

醚系

酯系

優力膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

NBR合成橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

CR合成橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

EPDM合成橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性 

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

矽膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

氟素橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

低彈性橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

IIR合成橡膠
機械強度

耐磨耗性

耐候性

耐油性

耐藥性

耐燃性

耐寒性

耐熱性

5

0

Q各種橡膠的特性

Q加工資訊

長特質材
標準優力膠 反覆強度與緩衝性優異，可作為機械擋塊等使用。

醚系・酯系優力膠 為防止酯系水解，請勿在濕氣較重的地方或水的周圍使用。

制電性優力膠 防靜電效果良好的優力膠
適用於需要機械強度，且須防靜電之處。

耐熱優力膠 耐熱溫度高達120℃的優力膠。（標準優力膠的耐熱溫度為70℃）
可用於高溫環境且需要高度機械強度的地方。

超高耐磨耗優力膠
（VULKOLLAN®）

具有既有的優力膠所達不到的耐磨耗性與耐荷重性的超高耐磨耗優力膠
VULKOLLAN®。具有良好的撕裂強度，耐磨耗性為標準優力膠的6倍，
機械強度則為標準優力膠的1.5倍。

耐磨耗優力膠 採用獨家配方可降低成本，且耐磨耗性為標準優力膠之2.5倍。
可減少更換頻率。顏色為深褐色。

陶瓷優力膠

為結合了陶瓷粉末的MISUMI原創優力膠。VULKOLLAN®・耐磨耗優力膠具備
「對於面」的耐磨耗性，陶瓷優力膠則具備「對於線」的耐磨耗性。
此外與標準優力膠或其他橡膠相較起來，其特長為硬度雖低但加工面平
滑。請留意本商品會因接觸而產生粉塵的可能性。

合成橡膠（NBR）
壓克力丁腈丁二烯橡膠
具備優異耐油性且低價的泛用性橡膠。可使用在O形環、襯墊等各式各
樣的用途。

合成橡膠（CR）
合成橡膠（CR）
具良好的耐候性、耐熱性、耐油性、耐藥性，為整體均衡的合成橡膠。
本公司也備有可大幅減少接觸污染、色移的非污染性型。

合成橡膠（EPDM）因具良好的耐候性、耐寒性、耐藥性，通用於襯墊或門板等用途。

矽膠（SI）
具備良好的耐熱性、電氣特性(絕緣性)。
因為對人體生理來說是安全的素材，常使用在醫療相關器材、食品相關
器材到電子器材等需要耐熱性的器材。

氟素橡膠（FPM）
雖然價格偏高，但因具備良好的耐熱性・耐油性・耐溶劑性・耐藥性而
被廣泛的使用。氟素橡膠以鐵氟龍或Viton®名稱廣為所知。在耐熱性・
耐油性・耐候性・耐藥性方面可說是橡膠裡最優秀的一種。

低彈性橡膠
（HANENITE®）

衝擊・震動吸收性佳的防震橡膠，即使受到外力也幾乎不會反彈，是可
吸收能量的材料。物理性質・耐久性與一般的橡膠相同。
被廣泛使用於靜音・低震動製品的材料。

合成橡膠（IIR） 異丁烯異戊二烯橡膠
具備優異的耐熱、耐寒、耐候性，以及良好的耐水及耐藥性。

D型

硬軟

A型硬度計：

一般橡膠粉撲 塑膠軟質橡膠
海綿

C・E型F型

耐熱優力膠
耐熱

矽膠
耐藥

機械強度 高強度低強度

醚系優力膠
標準

酯系優力膠
標準

耐磨耗優力膠
高強度

VULKOLLANⓇ
高強度

氟素橡膠
高性能

低彈性橡膠
吸收衝擊

EPDM合成橡膠
耐候性

IIR合成橡膠
耐水・耐藥

210℃
高耐熱

150℃

溫度

70℃

30℃

低耐熱

CR合成橡膠

NBR橡膠
價格便宜

特殊機能

高強度

熱
耐

■關於橡膠・海綿・隔音材的裁切
基本上，可用裁切器、剪刀等裁切。根據材質與硬度，裁切面的加工表面會有所不同。
附密封時，請將密封面朝上切割。
•使用剪刀時
未滿C5的海綿建議使用剪刀。

※ 使用較大的剪刀較易切割 【裁切面】

斷面圖中可能留有剪刀刀刃的痕跡。

•使用裁切器時
若是橡膠等具有一定硬度的產品，建議使用裁切器。

※ 若為板厚度較厚的產品，請
將裁切器往返數次切割。

【裁切面】
斷面圖中可能留有裁切器刀刃
的痕跡。

E表中數值為參考值，並非保證數值。
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PACK SET FOR URETHANE · RUBBER WASHERS

優力膠・橡膠墊圈
墊圈袋裝販售

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸V － ❹T

PACK－URWH8 － 4 － 3

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

型式
❸V
選擇

❹T
選擇

公差 袋裝數量

❶Type ❷D
選擇

T1 · 3 T5
T1 · 3 T5

D V D V

PACK－URWH
（優力膠   蕭氏硬度A90）

PACK－URWM
（優力膠   蕭氏硬度A70）

PACK－WRBN
（NBR合成橡膠   蕭氏硬度A70）

PACK－WRBC
（CR合成橡膠   蕭氏硬度A65）

31438
±0.6 0～＋0.6 ±0.7 0～＋0.7

100 pcs

50 pcs

10 3 4 5 6 1 3 5

12 5 6 8 1 3 5
±0.8 0～＋0.8 ±0.9 0～＋0.8

15 6 8 10 1 3 5

20 8 10 12 3 5

±0.9 0～＋0.9 ±1.0 0～＋1.025 10 12 16 3 5
50 pcs

30 10 12 16 3 5

注意事項　
由於墊圈是使用模切加工，外徑形狀有時會凹陷。雖然T尺寸1mm的凹陷程度幾乎看不出來，
但是T尺寸3mm・5mm的中央部份有時會因加工變成凹形。
優力膠會隨時間產生泛黃的變化，但在物理性質上並沒有問題且特性不變。請確實了解後再使用。
不同批製品的表面粗糙成度可能會有所不同。

類型 Type M材質 H硬度 顏色

優力膠・橡膠墊圈

袋裝販售無背膠

PACK－URWH 標準優力膠
（醚系優力膠） 蕭氏硬度A90

原色
PACK－URWM 標準優力膠E 蕭氏硬度A70

PACK－WRBN NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70 黑

PACK－WRBC CR合成橡膠 蕭氏硬度A65 黑

E公差請參照規格表。

❹T

❷
D

❸
V

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Q將加工方式改為模切加工以降低價格。

Example
使用範例

PACK－WRBN
PACK－URWH

標準化加工品

CADCAD 2D
3D

各種橡膠的特性

＊ 上述數值為衝擊吸收凝膠材料本身的測定值，與刊載於
P.2112・2136使用此材料的緩衝墊製品之間有若干差異
敬請諒解。

衝擊吸收凝膠的特性值

項目 單位 衝擊吸收凝膠

比重 － 1.0
硬度 ASKER F 75
拉伸強度 MPa 0.81
伸展度 ％ 885
耐熱性 ℃ 100
耐寒性 ℃ －10

Q衝擊吸收凝膠的軟性　P.2112・2136
‧衝擊吸收凝膠 ‧優力膠蕭氏硬度A50
正常時 施力時 正常時 施力時 最大特徵是會朝上下左右慢慢恢復

的3D立體延遲恢復。
如圖所示，即使經過擠壓，鬆開後
就會慢慢恢復原來的形狀。
※凝膠部為雙層，可抑制沾黏。

Q低反彈優力膠・低彈性橡膠（HANENITE®）的特長
・低反彈優力膠
與優力膠具有相同特性，但具有更高的衝擊吸收性。此外，出現壓縮永久變形的情形比優力膠少，具有不易出現
彈性疲乏的特性。但與相同硬度的優力膠相比，拉伸強度與伸展度較差，所以不適合用於吸收較大的衝擊能量。
・低彈性橡膠（HANENITE®）EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。
由於具有伸展度，故衝擊吸收性佳，因此用來作為墊盤避震器及輸送機器・精密機器等的緩衝材料。此外，因震動
吸收性亦佳，也可用作各種精密機械的防震材料。
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上述數值為標準值，並非保證值。
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衝擊發生後的時間（msec）

低彈性橡膠
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>

Q低彈性橡膠・低反彈優力膠反彈性溫度變化 Q低彈性橡膠・低反彈優力膠衝擊吸收性比較

HANE NI T E ® 有

HANENI TE ® 無

0.015 0.035 0.055
－1.0

0.0

1.0

時間（SEC.）

加
速
度（

0.
1G
）

測量結果：

樣本：HANENITE®，蕭氏硬度 A32　厚度 1mm
測量方法：用槌子敲打鐵板，以FFT來測量鐵板中央部

的震動。

HANENITE ®>

鐵板v
加 速 度
感 應 器

FFT分析器
台
鐵

HANENITE®衰減比較圖表

參考：低反彈優力膠的壓縮永久變形數據

＊上記數據為室溫23℃的測定值
＊70℃×24Ｈ　25％壓縮

低反彈優力膠 1%

優力膠（蕭氏硬度A70） 25%

‧衝擊吸收材料的硬度和反彈之關聯性

硬度

超低（F硬度） 高（A硬度）

反
彈

小 衝擊吸收凝膠
低反彈優力膠
低彈性橡膠

大 泛用優力膠
泛用橡膠

Q比較橡膠球和HANENITE®球的掉落狀態

Q特殊優力膠泡綿 Sofrasi®的特長　web刊載
保水力・耐磨耗性佳，可使用於塗抹或吸水等FA用途的特殊優力膠泡棉。一般
使用海綿或毛氈時會有雜屑或毛氈纖維脫落的狀況，而Sofrasi®的高耐磨耗性能
減輕雜屑脫落的疑慮。

‧含浸潤滑油時的放大照片

含浸後含浸前

Q陶瓷優力膠的特長　web刊載

‧標準優力膠與陶瓷優力膠之壓縮比較
陶瓷優力膠在相同的負重下，壓縮量與標準優力膠不同。
若有考慮替換的情況請注意

壓縮･變形量比較
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蕭氏硬度A
50°陶瓷優力膠
50°標準優力膠
70°陶瓷優力膠
70°標準優力膠
90°標準優力膠
90°陶瓷優力膠
95°陶瓷優力膠
95°標準優力膠
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m02

φ20
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陶瓷優力膠表面放大圖照片
照片上看起來為白色
的部分，是在製造時
因陶瓷粉末所造成
的。使用時請注意。
由於是微小粒子，因
此粒子脫落處幾乎
不會有凹凸不平。

（擴大：5000倍）

10μm

‧ 陶瓷優力膠加工後刀刃的變化
以旋盤對陶瓷優力膠圓棒做切削加工（旋盤：600轉/
分鐘）經過約2分鐘加工後刀刃的變化

加工後加工前

Q緩衝泡棉的特長
消音・震動吸收性優異。
因為柔軟，可自由貼在圓管等彎曲面上。
重量輕且呈板狀，可以貼在大範圍的面上。
最適合用於保護人體，在重要的部分可多重黏貼。

鋼珠撞擊聲音比較測試

＊ 以麥克風在距離50cm高50m處，測量鋼珠（20φ・36g）由55cm高
的地方落下至木製平台時的音壓

（
音
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擊
撞
下
落
珠
鋼

dB
）
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20 頻率（Hz）

PRGCW的鋼珠撞擊聲音比較資料

緩衝材料  無
PRGCW  5t

荷重(kN)

PRGCW10t

項目 無緩衝材 PRGCW5 PRGCW10
撞擊聲（ｄB） 71.6 67 63.3
音壓 － 音壓減少約40%音壓減少約60%

Q優力膠的泛黃變化

EPACK-URWM正由醚系優力膠替換為酯系優力膠當中。

●其他

日 出 貨3
●PACK－URWH12－6－3

日 出 貨5
●PACK－WRBN12－8－5

日 出 貨7

時間（t）

高度
（h）

橡膠球 HANENITE®

球
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