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NONSKID RUBBER SHEETS BUMPERS

止滑橡膠板
橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

Q在表面上施有壓紋加工，使其具有和吸盤相同的效果。

Q帶狀型

型式
❸A

❶Type ❷T

STPES 1 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 80 · 100

Q正方型

型式 ❸A
選擇❶Type ❷T

STPES 1
300

500

型式（❶Type ·❷T） － ❸A

正方型 STPES1 － 300

型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

A · B尺寸指定型 STPESF1 － 485 － 323

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❸T） － ❹A － ❺B

A・B尺寸指定型 STHVS4 － 250 － 100

型式（❶Type ·❷No. ·❸T）－ ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽螺栓徑No.

附貫穿孔加工型

附碟形孔加工型
STHVS4H4
STHVS4H4

－
－

250
250

－
－

200
200

－
－

F200
F200

－
－

G150
G150

－
－

N5
P3

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❽選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長
在表面上施有細微的壓紋加工，使其具有和吸盤相同的效果。

EA≧B

QA・B尺寸指定型

型式 指定單位1mm

❶Type ❷T ❸A ❹B

STPESF 1 10～500 10～500

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

STPES等

裝置

可貼於裝置背面，防止滑移。

Example
使用範例

正方型 帶狀型

Q正方型
STPES

QA、B尺寸指定型
STPESF

❹
B
±

1

❸A±1

剝離紙

背膠

500

❸
A 剝離紙

背膠

❸
A
±

1

❸A±1 ❷T±0.2

❷T±0.2

❷T±0.2

剝離紙

背膠

STPES等

裝置

±2.0

E 耐熱溫度70度
＊   能使用剪刀或裁切器進行裁切。

正方型 ·帶狀型 A · B尺寸指定型 M材質

STPES STPESF 壓克力 ·優力膠 ·橡膠的共聚發泡體

標準化加工品

ANTI-SKID RUBBER SHEETS  

防滑橡膠板
－HyperV®－

Q因其材質特性與特殊形狀，即使工件上有塗油，亦能發揮強大的固定力。最適合用於固定工件。

12mm

11mm

1.0mm

5.5mm 5.5mm

V字型11mm寬型 V字型22mm寬型

E 無關V字型的紋路，以指定尺寸進行裁切。

Q精密度基準

孔加工詳細尺寸

N
（貫穿孔） d

P
（碟形孔）

d1

d

h

螺栓
孔徑No. 3 4 5

d 3.5 4.5 5.5
d1 7.5 － －
h 2 － －

QA・B尺寸指定型

型式 指定單位1mm
❶Type ❸T ❹A ❺B

STHVS
STHVSＡ 4

10～300 10～300
STHVM
STHVMＡ 4.5

可當做橡膠墊 用來固定有油附著、難以固定
的工件。

Example
使用範例

尤其在油面上更能發揮其防滑特性，將使用於鞋底等處的橡膠墊片製
成工業用規格。

●關於小野式攜帶型滑動測試
在不鏽鋼板上放置50㎜×60㎜、厚度5㎜的測試片，再於其上施加200N的荷
重＝W後進行拉伸，測量測試片開始滑動時的最大拉伸荷重（N）＝Pmax。
以C.S.R'=Pmax/W來表示。
建議當做因切削油而容易滑動之工件的固定材料或橡膠墊來使用。

的特性

18度

Pmax（N）W＝200N

Q滑動抵抗係數的測定（小野式攜帶型滑動測試）

E上述數值為測定值，並非保證值。

小野式攜帶型滑動測試的簡易說明圖

根據測試結果，在塗有甘油時，
V22型在62N，  V11型在88N，無紋橡膠墊片的6N的力量下
就會開始滑動，由此可證明HyperV®具備非常優異的防滑性。

狀態
滑動抵抗係數（C．S‧R’）

HyperV®墊片 橡膠
無紋墊片V22型 V11型

乾 0.97 0.98 0.76 
濕（水） 0.80 0.84 0.42 
濕（甘油） 0.31 0.44 0.03 

Q附孔加工型

型式 指定單位1mm ❽選擇螺栓徑No.
❶Type ❷No. ❸T ❹A ❺B ❻Ｆ ❼Ｇ N（貫穿孔）P（碟形孔）

STHVS
STHVSＡ 2H

4H

4

10～300 10～300 5～295 5～295 3・4・5 3
STHVM
STHVMＡ 4.5

E F尺寸的指定範圍須符合d（d1）＋5≦F≦A－d（d1）－5，  G尺寸的指定範圍，選擇2H型時必須符合：d（d1）/2＋2.5≦G≦B－
d（d1）/2－2.5，選擇4H型時必須符合d（d1）＋5≦G≦B－d（d1）－5。

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

無背膠 附背膠 M材質 H硬度 顏色

V字型11mm寬 STHVS STHVSA 相當於NBR合成橡膠
（HyperV®耐油性型） 蕭氏硬度A60 黑

V字型22mm寬 STHVM STHVMA

EHyperV®為日進橡膠株式會社的註冊商標。

標準化加工品

22mm

24mm

2.0mm

11mm11mm

❻F
❹A

❻F
❹A

❺
B

❹A

❺
B

❼
G

❼
G
❺

B

❸T

（無背膠）

❸T

（附背膠）

剝離紙

背膠

2－選擇螺栓徑No. 4－選擇螺栓徑No.
❽N（貫穿孔）
  ❽P（碟形孔）

❽N（貫穿孔）
  ❽P（碟形孔）

❹A

❺B

Q帶狀型

 E長度為500mm

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

‧T的尺寸公差　±0.5
‧A・B的尺寸公差

300mm以下200mm以下
±1.0±0.5

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。
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