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NUTS FOR ALUMINUM FRAMES

鋁擠型用後裝螺帽
－後裝彈簧螺帽/後裝固定座螺帽－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸M
附板彈簧後裝螺帽

後裝彈簧螺帽（袋裝）
HNTAP5
PACK－SHNTP6

－
－

5
6

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES / FLANGED NUTS

鋁擠型用長螺帽/附法蘭螺帽
－間距指定・孔位置指定型－

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❾選擇型式和數值後再行訂購。
Q間距指定型

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸L － ❹M － ❺N － ❻P － ❼S

HNTLP5 － 300 － M3 － N10 － P30 － 7
Q孔位置指定型

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸L － ❹M － ❺XA － ❻XB － ❼XC － ❽XD － ❾XE

HNTLS5
SHNTLS5

－
－

1050
1050

－
－

M5
M5

－
－

XA20
XA20

－
－

XB105
XB105 － XC250 － XD500 － XE755

Q附板彈簧後裝螺帽 HNTAP
SHNTAP

E
T

C

❸M
A B

參考緊固扭矩（N · m）
M 相當於S10C/SUS304
5 6.8
6 11.7
8 23.5

型式
❸M A B C E T

❶Type ❷No.

HNTAP
SHNTAP

5 3 4 5 5.8 8 15 3.2 2.5

6 3 4 5 6 7.8 11.5 17 6.3 5.5

8 4 5 6 8 9.8 14.5 20 6.5 4.5

因為已銲接板彈簧，所以即使插入
直立的擠型架也不會滑落。

HNTAP5－5
後裝螺帽

鋁擠型
HFS5－2020（P.2205）

HNTAP5－5
後裝螺帽

鋁擠型
HFS5－2020（P.2205）

Example
使用範例

Type
M材質

S表面處理
本體 滾珠 彈簧

SHNTP
PACK－SHNTP

相當於SUS316
（燒結） SUS304 SUS304 － WPB －

SHNTP
PACK－SHNTP

B

E
T

A

❸M

LL1

型式 ❸M 對應擠型架
（系列） A B L1 E T L❶Type ❷No.

SHNTP
PACK－SHNTP
（1袋100 pcs入）

5 3 4 5 5系列 5.8 8.3

6.5

3.2 3.9 17

6 3 4 5 6 6系列 7.8 11.5 6.3 6.8 17

8 4 5 6 8 8系列/
8－45系列 9.8 14.5 8.5 6.3 7 20

Q後裝彈簧螺帽

採用彈簧內建結構，可防止
滑動。用手輕輕按壓即可
輕易地在溝槽內移動。

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

參考緊固扭矩（N · m）
M 相當於SUS316（燒結）
5 6.8
6 11.7
8 23.5

Type
M材質

本體 板彈簧 S表面處理

1HNTAP5 相當於S10C
SUS304

三價鉻酸鹽

2SHNTAP5 SUS304 －

1 2

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

型式
❸M A B E T L L1 L2

❶Type ❷No.

HNTRSN
（相當於SUS316・燒結）

5 3 4 5 5.8 8 2.5 3.2 17 3.5 6.5

6 3 4 5 6 7.8 11.5 5.5 6.3 17 3.5 6.5

8 4 5 6 8 9.8 14.5 4.5 6 20 3.5 8.5

Q後裝緊固螺帽

Type M材質 S表面處理

HNTRSN 相當於SUS316（燒結） －

HNTRSN 
（相當於SUS316・燒結）

L2

❸MM4

L
L1

T

E

A B
參考緊固扭矩（N・m）

M 相當於SUS316（燒結）
5 6.8

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●HNTAP（全型式）· SHNTP   色 型式

●單品販售 ●袋裝販售

Type
M材質 S表面處理

預裝 後裝

HNTLP HNTALP
相當於S10C 三價鉻酸鹽

HNTLS HNTALS
SHNTLP SHNTALP 相當於

SUS303
－

SHNTLS SHNTALS

斷面形狀 No. A B E T

預裝

5 5.8 10 3.5 4.1

6 7.8 15 5.5 6.3

8 9.8 17 6 9

後裝

5 5.8 8 2.5 3.2

6 7.8 11.5 5.5 6.3

8 9.8 14.5 4.5 6.5

參考緊固扭矩（N · m）
M 相當於S10C/SUS303

5 6.8

6 11.7

8 23.5

間距指定型

❺N ❻P ❻P ❹M

T❸L

AB

E

孔位置指定型

❹M

T❸L

❺XA

❻XB

❼XC

❽XD
❾XE

AB

E

CADCAD 2D
3D

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

型式 ❸L
指定

單位1mm
❹M

❺N
指定

單位1mm

❻P
指定

單位1mm

攻牙孔數

❶Type ❷No. ❼S

（預裝）
HNTLP
SHNTLP

（後裝）
HNTALP
SHNTALP

5 （預裝）
50～2000
（後裝）

50～1000

3 4 5
5≦N≦L－5 2M≦P≦L－2M 2≦S≦206 3 4 5 6

8 4 5 6 8

Q間距指定型

型式 ❸L
指定

單位1mm
❹M

❺～❾XA～XE
指定

單位1mm❶Type ❷No.

（預裝）
HNTLS
SHNTLS

（後裝）
HNTALS
SHNTALS＊

5 （預裝）
50～2000
（後裝）

50～1000

3 4 5
5～L－56 3 4 5 6

8 4 5 6 8

Q孔位置指定型

E 攻牙孔可以指定1孔～5孔。＊SHNTALS僅No.5、6可選定。
（範例）
間距指定型 HNTLP

200

10 30 30 30 30 30 30 M3

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

日 出 貨5Delivery
出貨日

型式（Type · M）

HTDN8

Order
訂購範例

預裝螺帽螺栓型
HNTLSN（P.2278）

附法蘭螺帽

HTDN

Example
使用範例

數量區分
標準訂購

少量 大量
數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 B T DType M

HTDN
（不鏽鋼）

4 7 4.2 10
5 8 5.5 12
6 10 6.0 13
8 12 7.5 17

Q附法蘭螺帽 HTDN

B
0
－0.25

T±0.2

   
0
－

0.
4

D

M

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

M 材質 SUS304

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～1500 1501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
交期縮短

P.6第3日出貨


