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CADCAD 2D
3D

Q 鋁擠型用・角落角座
輕荷重型

CADCAD 2D
3D

Q 鋁擠型用・附調整腳墊
輕荷重型

CADCAD 2D
3D

Q 一體成型腳輪＆
調整腳墊

CADCAD 2D
3D

Q 鋁擠型用・角落角座
重荷重型

CASTERS FOR ALUMINUM FRAMES / CASTERS WITH ADJUSTER PADS  

鋁擠型用腳輪/一體成型腳輪&調整腳墊
－角落角座型－                 －側面安裝型－

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪部材質
鋁擠型用腳輪 HSMC75 － R

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪部材質
CMPAN50
HCMAS65
AFCLA75

－
－
－

N
N
N

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷No.－❸荷重）

一體成型腳輪&調整腳墊 HCFY6－130

CASTERS FOR ALUMINUM FRAMES / ANTI－VIBRATION CASTERS FOR ALUMINUM FRAMES

鋁擠型用腳輪/鋁擠型用防震型腳輪
－附調整腳墊型－
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❷D Type 本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質 迴旋部 車輪部

HCHJF
HCHJS SPHC 三價鉻酸鹽 強化尼龍（黑）

酚醛（黑） 有 有

本體類型
型式 ❸車輪材質 對應擠型架 H r

調整腳墊部
E 容許荷重

（N）
質量
（g） 出貨日❶Type ❷D b L

活動型 HCMAS
50

N（強化尼龍）
6系列30mm方形
8系列40mm方形

8－45系列45mm方形

74 73 24 19.6 46 2000 2160 3日

65 95 84 24 18.8 51 2000 2290 3日

CADCAD 2D
3D

Q 鋁擠型用・附調整腳墊
重荷重
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HCMAS（活動）

Type
本體 車輪 軸承

M材質 S表面處理 M材質 迴旋部 車輪部

HCMAS SPHC 三價鉻酸鹽 強化尼龍（黑） 有 有

CMPAL（活動平板式）
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M12（粗螺紋）
1

3

2

Type
本體 車輪 軸承 調整腳墊

M材質S表面處理M材質迴旋部車輪部M材質 S表面處理
CMPAL · CMPAN 尼龍 － 尼龍 有 － SS400 三價鉻酸鹽

Q安裝方法
CMPAL
・將上方平板安裝至對象機具。
・旋轉螺帽2可調整調整腳墊的高度。
・將腳墊部正上方的螺帽3向上旋入，以固定調整腳墊。

CMPAN
・旋轉螺帽1將本體安裝至對象機具。
・ 旋轉螺帽2可調整調整腳墊的高度。
（1與2的螺帽並非一體成型）
・將腳墊部正上方的螺帽3向上旋入，以固定調整腳墊。

本體類型
型式 ❸車輪材質 H B （W） r 容許荷重

（N）
質量
（g） 出貨日❶Type ❷D

活動＋螺牙鎖入 CMPAN 50
N（尼龍） 76 62 34 54 1000 240 庫存品

60 81 69 37 61 1000 250 3日

本體類型
型式 ❸車輪材質 H B （W） （r） 容許荷重

（N）
質量
（g） 出貨日❶Type ❷D

活動＋平板式 CMPAL 50
N（尼龍） 83 62 34 54 1000 290 3日

60 88 69 37 61 1000 300 3日

Er表示車輪的旋轉半徑以及踏板的旋轉半徑。
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HSMCS
（活動附剎車）

Type 本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質 迴旋部 車輪部

HSMC
HSMCS SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）

尼龍（白）・優力膠（褐） 有 無
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2－固定錨
架安裝孔

12－φ7擠型
架安裝孔

M16調整螺栓 4.5

φ63

50

型式 本體 千斤頂螺栓
Type 車輪材質 M材質 S表面處理 M 材質 S表面處理

HCFY 尼龍
SPHC 三價鉻酸鹽

（黑） SS400 三價鉻酸鹽HCFYM MC尼龍
HCFYD 導電性MC尼龍

Q防震型腳輪 AFCLA
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3緊固螺帽
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CADCAD 2D
3D

Type
本體 車輪 可調式螺栓 調整腳墊 1調整把手 軸承

M材質 S表面處理 M材質 M材質 S表面處理 M材質 M材質 迴旋部 車輪部

AFCLA ADC12 烤漆（銀） 強化尼龍（黑） SS400 三價鉻酸鹽 橡膠（蕭氏硬度A80） 聚碳酸酯 有 有

HCHJF
（活動）

HCHJS
（活動附剎車）

特長・ 安裝於鋁擠型時只需從側面將螺栓鎖上，因此不像既有商品（P.2313）需要操作者鑽進底下進行危險
的安裝作業。

　　・透過側面板固定構造，可承受更高的橫向荷重，也增加了安定性。
　　・可安裝另售的固定錨架（P.2323）並打入錨架螺栓後即可抗震。

固定錨架（P.2323）

E 擠型架與固定錨
架間的縫隙請使
用墊圈。

Example
使用範例

Delivery
出貨日

●HSMC · HSMCS · HCHJF · HCHJS

●CMPAL · CMPAN · HCMAS

●AFCLA

●HCFY · HCFYM · HCFYD

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Q使用方法
・固定時
1旋轉把手將腳墊降至地上。（暫時固定）
2決定高度後用把手正下方的螺帽作正式緊固。
　 僅以腳墊支撐，腳輪呈浮空狀態。
3鎖緊緊固螺帽。
（對緊固螺帽施加扭矩可有效防止因震動產生的鬆動）
・移動時
1 鬆開緊固螺帽。
2鬆開調整螺帽，鬆開螺絲部。
3旋轉把手收起腳墊並降下腳輪至地面。

3緊固螺帽
1調整把手
2調整螺帽

＊調整把手與調整螺帽為一體成型。

型式 容許荷重 質量
g

適用螺栓・螺帽 出貨日
❶Type ❷No. ❸荷重 kg N 螺栓 數量 螺帽 數量 HCFY HCFYM HCFYD

HCFY
HCFYM
HCFYD

6 130 130 1275 1550
CBM6－12

4
HNTTSN6－6

4 3日 3日 3日
CBM6－16 HNTTSN8－6

本體類型
型式 ❸車輪材質 對應擠型架 H r 容許荷重

（N）
質量
（g）

出貨日
❶Type ❷D N P

活動型 HCHJF 65
N（強化尼龍）

P（酚醛）
6系列30mm方形
8系列40mm方形

8－45系列45mm方形

92 57 2000 1170 5日 5日75 106 61 1270

活動附剎車型 HCHJS 65 92 67 2000 750 3日 3日75 106 850

本體類型
型式 ❸車輪材質 對應擠型架 H B d E r 容許荷重N 質量（g） 出貨日

❶Type ❷D R N U R N U R N U

活動型 HSMC
50

R（橡膠）
N（尼龍）
U（優力膠）

HFS5－2020 70 28 5.3 27 53 500 600 － 462 437 －
3日 3日

－
65 HFS6－3030 85 25 6.5 60 500 700 600 526 460 475 3日75 HFS8－4040 · 8－4545 93 8.8 28 66 600 800 700 552 458 478

活動
附剎車型 HSMCS

50 HFS5－2020 70 28 5.3 27 67 500 600 － 521 496 －
3日

3日 －
65 HFS6－3030 85 25 6.5 68 500 700 600 538 472 487 庫存品 3日75 HFS8－4040 · 8－4545 93 8.8 28 600 800 700 604 510 530 3日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 僅一列溝槽型鋁擠型適用。

型式 ❸車輪材質 H 對應擠型架
調整腳墊部

E r 容許荷重
（N）

質量
（g） 出貨日❶Type ❷D S1 S2 K

AFCLA
65 N

（強化尼龍）
102 6系列30mm方形

8系列40mm方形
8－45系列45mm方形

9 11 52 50 80 2000 1900 3日

75 120 12 12 54 52 92 2500 2200 3日

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

E表中無交期表示無販售此規格。


