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ALUMINUM FRAME UNITS

鋁擠型  標準組件

組件
型式 ❹W

單位1mm
❺Ｄ

單位1mm
❻Ｈ

單位1mm❶Type ❷組件形狀 ❸擠型架種類

四
面
溝
槽
標
準
組
件

HAU

BA
BB
BC
BD
BE

5－2020（N） 300～1000 300～1000 300～1000
5－4040（N） 300～1200 300～1200 300～1200

6－3030（E・NE）
6L－3030（N） 300～1200 300～1200 300～1200

8－4040（E・NE）
8L－4040（N）

G8－4040
8－4545（E・NE）

8L－4545（N）
G8－4545

6－5050（N）
8－5050（NE）

300～1800 300～1800 300～1800

6－6060（N）
8－6060（N） 500～1800 500～1800 500～1800

8－8080（E・NE）
8－9090（E） 500～2000 500～2000 500～2000

HA
HB
HC
HD

6－3030（E・NE）
6L－3030（N） 300～1200 300～1200 300～1200

8－4040（E・NE）
8L－4040（N）
8－4545（E）

8L－4545（N）

300～1800 300～1800 300～1800

二
面
溝
槽
標
準
組
件

BAT
BBT
BCT
BDT
BET

5－2020 300～1000 300～1000 300～1000

5－4040 300～1200 300～1200 300～1200

6－3030（E・NE） 300～1200 300～1200 300～1200

8－4040（E・NE）
8－4545（E・NE）

8L－4545
300～1800 300～1800 300～1800

6－6060 500～1800 500～1800 500～1800

※「擠型架種類」有（E・N・NE）符號的擠型架，在擠型架種類的尾端加上各別
的文字即可變更對應擠型架。
　（E：EFS系列、N：NFS系列、NE：NEFS系列）
　（例）HAUBA6－3030E－W800－D500－H600

HAUBA6－3030N－W1200－D600－H600

EG8－4040為使用GFS8－4040的標準組件。
EG8－4545為使用GFS8－4545的標準組件。
E6L－3030為使用HFSL6－3030的標準組件。
E8L－4040為使用HFSL8－4040的標準組件。
E8L－4545為使用HFSL8－4545的標準組件。
EB5－2020為使用HFSB5－2020的標準組件。
E擠型架種類開頭為G的類型為高剛性鋁擠型架。
E擠型架種類開頭為B的類型為黑色陽極處理擠型架。

組件
型式 ❹W

單位1mm
❺Ｄ

單位1mm
❻Ｈ

單位1mm❶Type ❷組件形狀 ❸擠型架種類

黑
色
陽
極
處
理
擠
型
架

四
面
溝
槽
標
準
組
件

HAU

BA
BB
BC
BD
BE

B5－2020 300～1000 300～1000 300～1000
B6－3030（E） 300～1200 300～1200 300～1200

B8－4040（E）
B8－4545（E） 300～1800 300～1800 300～1800

HA
HB
HC
HD

B6－3030（E） 300～1200 300～1200 300～1200

B8－4040（E）
B8－4545（E） 300～1800 300～1800 300～1800

黑
色
陽
極
處
理
擠
型
架

二
面
溝
槽
標
準
組
件

HAU

BAT
BBT
BCT
BDT
BET

B5－2020 300～1000 300～1000 300～1000

B6－3030（E） 300～1200 300～1200 300～1200

B8－4040（E）
B8－4545 300～1800 300～1800 300～1800

Q標準組件

E 擠型架端蓋
的厚度會稍
微突出擠型
架外。

Q擠型架系列各別特長

系列 主要用途

5系列(20、40mm方形) 小型外罩・小型零件的齒條等
6系列（30、50、60mm方形） 中型外罩・輸送架等
8系列（40、80mm方形）

大型無塵室・設備架台・構造材料等
8－45系列（45、90、50、60、100mm方形）

・只要指定組件形狀、擠型架的種類、組件的寬度（W）・深度（D）・高度（H），
即可訂購製作組件時所需要的零件（擠型架・角撐架・螺栓・螺帽）。
・客戶只須將零件組合起來，即可完成您需要的組件。

Q只要指定組件形狀等，就會寄送製作所需的零件，免除設計的手續。

組件形狀

＊右圖為角撐架連接
（４面溝槽）

W D

H

W
D

H

＊

W D

H

＊

W
D

H

＊

W D
H

角撐架連接
（4面溝槽） BA BB BC BD BE

隱藏式接合 HA HB HC HD －
角撐架連接
（2面溝槽） BAT BBT BCT BDT BET

Q組件形狀一覽

＊組件形狀為BB，BC，BD以及位於HB，HC，HD中間位置的擠型架，因在組裝後仍可移動，故不需要指定位置。
＊組件形狀為HB，HC，HD中間位置的擠型架是以預裝雙接合來連接的。  
＊角撐架連接（2面溝槽）的下面・中間部使用3面溝槽擠型架（HFSF）。

●連接方法特長
・ 角撐架連接（4面溝槽）
為最常見的類型。
DP.2187

・ 隱藏式接合的角落
安裝乾淨俐落 ,因
此非常適合使用於
門或是設備的進出
部分。
DP.2187

・ 角撐架連接（2面溝槽）
的外側2面為平面，更
為美觀。
DP.2187

E標準組件備有各種提高客戶便利性的追加工。（請參照DP.2348）

寬度620mm、深度480mm、高度570mm。欲將「HA」形狀的組件
製作成「HFS6－3030」的擠型架時

HAU    HA    6－3030  －  W620  －  D480  －  H570

鋁擠型標準組件（共通）

擠型架種類 寬度 深度 高度

組件形狀

訂購方法

57
0

高
さ

H

620
幅W
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奥行
きD

6－3030

組件形狀 擠型架種類

HA

W D

H

高
度

H

寬度W 深度
D

Q門組件・鋁擠型標準組件的應用範例
Example
使用範例

編號 名稱 型式 數量 對應
頁次

① 鋁擠型標準組件（組件形狀
HC） HAUHC6－3030－W800－D800－H1600 1 P.2348

② 門組件（HTUC） HTUC6－AC－736－751 1 網頁刊載

③ 調整腳墊&腳輪組件 HAJCHP6 4 P.2317

④ 旗形鉸鏈 HHPFLN6－SET 2 P.2593

⑤ 旗形鉸鏈 HHPFRN6－SET 2 P.2593

⑥ 磁力門扣 HMEN6－6 2 P.2330

⑦ 30mm 方型鋁擠型 6系列 HFS6－3030－740 3 P.2223

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷組件形狀 ·❸擠型架種類） － ❹W － ❺D － ❻H

HAUHC8－4040
HAUBA5－2020N
HAUBDT8L－4545

－
－
－

W800
W500
W400

－
－
－

D500
D800
D600

－
－
－

H600
H300
H1000

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷組件形狀 ·❸擠型架種類） － ❹W － ❺D － ❻H －（SN・AN・BN・C・TP）
HAUBA6－3030
HAUBD6－3030

－
－

W1000
W1000

－
－

D800
D800

－
－

H700
H700

－
－

C－TP
SN

變更為預裝彈簧螺帽 變更為後裝螺帽・固定座組 變更為後裝彈簧螺帽 護蓋安裝孔追加工 標準組件擠型架
下方攻牙追加工

SN AN BN C TP

將螺帽由
預裝螺帽
（HNTT）變
更為預裝
彈簧螺帽
（HNTU）。

將螺帽由預裝螺帽
（HNTT）變更為後裝螺
帽・固定座組（HNTAT）。

擠型架組裝後也可
以安裝螺帽・固定
座。

將螺帽由
預裝螺帽
（HNTT）變
更為後裝
彈簧螺帽
（HNTP）。

在標準組
件四角的
垂直擠型
架底部做
攻牙孔追
加工。

因為採用彈簧內藏架
構，所以可以止滑。
以手輕壓的話可以輕
易地在溝槽內移動。

※即使直立起擠型架也不會滑落。

HNTP

TP

TP

TP

TP

E螺帽的種類變更僅角撐架連接型有效。E將擠型架由HFS系列變更為其他系列時也可以使用追加工。

攻牙孔位置

在角撐架做護蓋
安裝用攻牙孔追
加工。（兩面 M5 
深度15mm）

E僅角撐架連接型有效（安裝螺絲
P.2287HCBM）
E不適用於黑色陽極處理

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Q其他關於組件製作的各種資訊
・鋁擠型的種類和零件選擇DP.2187
・鋁擠型容許荷重計算DP.2191
・安裝各種鋁擠型和嵌板・角撐架時所對應螺栓WP.2275

橘色文字表示

新刊載

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估


