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MINIATURE BALL BEARING GUIDE SETS –GUIDE–

迷你型滾珠導引  概要
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提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Q結構圖

滾珠襯套

襯套

滾珠

導桿

特　　長
1 可進行低摩擦的轉動運動
由於滾珠不會循環，不會因密封處而產生阻力，因此可進行極低摩擦的轉動運動。 

2 可進行高精密度的轉動運動
軸與滾珠的間隙量為－3～＋8μm（參考值），可實現平穩的轉動運動。 

3 可做精巧的設計
襯套尺寸可由外徑5mm、全長10mm開始選定。最適合省空間的設計。

4 可進行直線與旋轉的複合式運動
滾珠以交錯式排列，可單獨進行直線、旋轉運動，也可進行直線‧旋轉的複合式運動。 

退火處理的範圍

滾珠導桿皆經淬火處理，但加工時將進行退火處理。
經退火處理後，內螺牙加工部＋前後10mm的部分有可能產生硬度
降低的現象（請參照下方範例）。
另外，退火處理的部分將不在外徑公差的保證範圍內。計算行程時，
請減除退火部分的尺寸後再進行計算。

約10mm

（範例）  ·內螺牙加工部

潤　　滑

迷你型滾珠導引出貨時已塗布防鏽油。但建議使用前請先洗淨‧
乾燥後，再次塗抹潤滑油之後再使用。
依照使用情況，請適當的使用鋰皂基潤滑油（昭和殼牌石油製
Alvania S2）等潤滑油。

選型與使用注意事項

導桿直徑公差 襯套座徑公差

軸徑 軸徑公差 襯套座徑 H7
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· MISUMI製迷你型滾珠導引組件建議使用淬火導桿。
·  MISUMI製迷你型滾珠導引組件建議襯套座公差選擇H7。

嵌合設計

選定步驟

迷你型滾珠導引的基本選定順序及必要的檢討事項如下所示。

NG

NG

使用環境、荷重、速度、使用壽命、精密度要求、行程、安裝空間、
安裝方向。

預選導桿直徑、襯套長度、滾珠襯套長度。

計算壽命時間，確認是否能確保必需的壽命時間。
詳情P.236

確定潤滑劑、潤滑方法。

確定使用條件

預選規格

預測壽命

依使用環境選擇

選擇完成

應用事例

■螺帽緊固裝置
需要直線與旋轉的複合式運動時，使用迷你型滾珠導引可讓裝置
更加精巧。

■加工面歪斜的測試裝置
需要反覆進行高精密運動時，或者必須控制裝置的重量時，迷你型滾
珠導引十分有效。

螺帽起子

工件

壓住工件用氣壓缸

浮動組件

迷你型滾珠導引

前端六角起子

昇降氣壓缸

工件A面

工件B面

托盤

接觸式測定端子

電子刻度尺

上方擠型架

迷你型滾珠
導桿

交期縮短

MINIATURE BALL BEARING GUIDE SETS －STANDARD TYPE－

迷你型滾珠導引組件
－標準型－

＝致使用業界標準產品的客戶＝
框中為業界標準規格選定時請優先參考此類型。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹Y － ❺F

BGZ5 － 72 － 20 － 15

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

Type M材質 H硬度

襯套
導桿 導桿

襯套
滾珠
保持器

滾珠
導桿
襯套

滾珠
導桿直柱型 一端內螺牙圓管型 二端內螺牙型

導桿
直柱型

BGZ BGA BGY SUJ2
相當於C3604
（RoHS對應品）

SUJ2 58HRC～ 58HRC～
SSBGZ SSBGA SSBGY 相當於SUS440C 相當於SUS440C 56HRC～ 56HRC～

附頭緣型
BGHZ BGHA BGHY SUJ2 SUJ2 58HRC～ 58HRC～
SSBGHZ SSBGHA SSBGHY 相當於SUS440C 相當於SUS440C 56HRC～ 56HRC～

導桿直柱型

附頭緣型
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導桿直柱型 一端內螺牙圓管型 二端內螺牙型

型式 ❸L ❹Y ❺F
D1

T H d M
（粗螺紋）❶Type ❷D 軸徑公差

直柱型
一端內螺牙圓管型

二端內螺牙
選擇 選擇

外徑公差
指定單位1mm 選擇

導桿直柱型 一端內螺牙圓管型 二端內螺牙 （3）
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Q特長：迷你型滾珠襯套中最普遍的規格。

D F
基本額定荷重

Co（靜態）N

8

15 105.1

20 126.1

30 189.2

10

20 147.7

30 221.5

40 307.7

12

20 187.4

30 281.1

40 390.5

D F
基本額定荷重

Co（靜態）N

3

10 30.4

15 50.7

20 71

4

10 40.4

15 67.3

20 87.5

5

10 50.7

15 84.5

20 109.9

6

15 101.5

20 113.2

30 182.9

Q基本額定荷重表Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E（ ）的尺寸僅適用於BGZ · BGHZ · SSBGZ · SSBGHZ。E建議設計上勿使滾珠襯套彈出襯套之外。
E行程請以（Y－F）×2來計算。襯套或導桿的行程為滾珠襯套移動距離（Y－F）的2倍。

●直柱型 ·一端內螺牙圓管型

日 出 貨4
●二端內螺牙型

日 出 貨6
※部分規格交期不穩定，
請以實際詢價結果為準。


