
腳
輪

調
整
腳
墊

42

2485

腳
輪

調
整
腳
墊

腳
輪

調
整
腳
墊

42

2486使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

腳
輪

調
整
腳
墊

LEVELING FOOTS

調整腳墊
－樹脂橡膠型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M－❸A）
AJPD12－100C

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q樹脂橡膠型

E可360°傾斜。

附橡膠型，整面接地時不易滑動。
腳墊底面與橡膠特長

  kgf（荷重）＝N×0.101972

型式
L D l1 l2 E B 垂直耐荷重

（kN）
質量
（g）❶Type ❷M－❸A

鋼
AJPD
AJPDR（附橡膠）

不鏽鋼
AJPDS
AJPDSR（附橡膠）

10－  70 C 95

40

6 8 19 17

3.0

76

10－100 C 125 79

12－  70 C 98
7.5 10

20
19

108

12－100 C 128 110

16－100 C 130 10 13 24 130

10－  70 D 96

50

6 8 20 17
182

10－100 D 126 185

12－  60 D 89.5

7.5 10

21.5

19

200

12－  70 D 99.5 210

12－100 D 129.5 220

16－  80 D 111.5
10 13 24

265

16－130 D 161.5 280

12－  70 E 104

60

7.5 10

26

19
260

12－100 E 134 265

16－  70 E 106

10 13 24

290

16－100 E 136 295

16－150 E 186 300

20－100 E 139

12.5 16 27 30 6.0

320

20－150 E 189 342

20－180 E 219 356

Type
腳墊部 螺牙部・螺帽 橡膠部

M材質 M材質 S表面處理 M材質 H硬度

AJPD

強化
工程塑膠（POM）

相當於
SS400 三價鉻酸鹽

－ －
AJPDR NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70

AJPDS
SUS304 －

－ －
AJPDSR NBR合成橡膠 蕭氏硬度A70

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

鋼
AJPD
AJPDR （附橡膠）

不鏽鋼
AJPDS
AJPDSR （附橡膠）

l1

L
E

D

B

❷M(粗螺紋)

3(橡膠尺寸)

15
°

l2

❸A

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

D

X

L

E
A

M

B

X視角 約30°

ADJSTMENT PADS－ROTARY TYPE

調整腳墊
－旋轉型・攻牙管座型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M－❸A）
LEMNT16－130

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（Type · M）
LEMN10

Q旋轉型 LEMNT
LEMNS

（鋼）

（不鏽鋼）

E能於360°方向傾斜。

(1
5°
)

l1

❷M(粗螺紋)

❸AH

D

D1 l2

B

Q旋轉短型 FJRP

Q攻牙管座型

C

B

E

(15°) (15°)

M

D

H(六角對邊)

H

M

C

B

D

（7.5°）（7.5°）
X

X視角

LEMT
（鋼）

LEMS
（不鏽鋼）

型式
B C D E H 垂直耐荷重

（kN） 質量（g）出貨日Type M（粗螺紋）

LEMN
（尼龍）

10 9.5 39.0
50 18

16
15.9 17.1

庫存品
12 12.7 41.0 19

3日
16 14.2 44.5 22

型式
H C D B 垂直耐荷重

（kN） 質量（g） 出貨日
Type M（粗螺紋） LEMT LEMS

LEMT
（鋼）

LEMS
（不鏽鋼）

6 10 14 19 4 3.1 17
庫存品

3日8 13 18 25 8 4.1 34
10 17 22 32 10 15.4 65

3日
12 19 29 48 11 20.5 167 庫存品
16 22 32 64 11 24.6 354 庫存品 3日

kgf（荷重）＝N×0.101972

M 材質 碳鋼
S 表面處理 三價鉻酸鹽

螺牙部 M材質

本體 SUS304

底部 聚醯胺

Type M材質 S表面處理 管座 S表面處理

LEMN 尼龍塑膠 －
SUM23 鍍無電解鎳

LEMT 機械構造用碳鋼 鍍無電解鎳

LEMS SUS303 － SUS303 －

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理和
SUS303材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

Type
腳墊部 螺牙部・螺帽

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理
LEMNT S45C 三價鉻酸鹽 相當於SS400 三價鉻酸鹽
LEMNS SUS304 － SUS304 －
 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

腳有角度時

地面不平時

Example
使用範例

LEMN

型式
D D1 H l1 l2 B 垂直耐荷重

（kN）
質量
（g）

出貨日

❶Type ❷M－❸A LEMNT LEMNS

LEMNT
（鋼）

LEMNS
（不鏽鋼）

10－  75
32 21 22 6 8 17 11.0

342 庫存品

3日

10－100 351
3日12－  75

48 23 29 7.5 10 19 16.0
378

12－100 390
16－100

64 27 32 10 13 24 28.3
430 庫存品

16－130 445 3日

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式
A L D B E 垂直耐荷重

（kN）
質量
（g） 出貨日

Type M（粗螺紋）

FJRP

6 14 31 25 8 9.7 0.59 11

庫存品
8 19 37.5 30 10 11.2 1.08 21
10 20 42.5 40 13 13.7 1.57 38
12 25 51 50 17 16 3.14 70

kgf（荷重）＝N×0.101972

LEMN
（尼龍）

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。）

E 部分規格為RoHS對應，
具體請登錄Web查詢。


