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OIL FREE BUSHINGS

無給油襯套
－銅合金直柱標準・薄壁內徑F7外徑m6型－

Q特長：銅合金系列中最普通的規格。薄壁型的壁厚與乾式襯套相等，但耐磨耗性較優異，並可使用於高荷重。

型式 ❸L Dm6
（＊1）

壁厚
（N）

＊止迴螺絲
（參考）❶Type ❷dF7

MPBZ

5 ＋0.022
＋0.010

8 9 10 12 15 9

2

M4×8

6 8 9 10 12 15 16 19 20 10
8 ＋0.028
＋0.013

8 9 10 12 15 16 20 25 12
10 8 9 10 12 15 16 20 25 30 14
12

＋0.034
＋0.016

8 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 18

3
13 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 19
15 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 40 21
16 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 40 22
18 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 40 24

M5×8
20

＋0.041
＋0.020

9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 40 50 60 28 4
20A 9 10 12 15 16 19 20 25 30 35 40 50 30 5

61512152 19 20 25 30 35 40 50 60 33 4
615121A52 19 20 25 30 35 40 50 60 35 5
61512103 19 20 25 30 35 40 50 60 70 38 4

M6×1635
＋0.050
＋0.025

20 25 30 35 40 50 60 70 44 4.5
045303520204 50 60 70 80 50 5

50 30 35 40 50 60 70 80 62 6

M8×16
60 ＋0.060

＋0.030
50 60 70 80 75 7.5

80 60 70 80 96 8
100 ＋0.071

＋0.036 80 100 120 10

Q標準/薄壁
內徑F7外徑m6型

M 材質   高張力黃銅合金

 內含固體潤滑劑

MPBZ（標準型） MPBZU（薄壁型）

1∼3

D

－0.1
－0.3

C0.3∼0.5

m
6

1.6

1.6

15°

❷
d

F7

❸L

A
止迴螺絲

R1∼
3

0∼4
10°

1.66.3

D

－0.1
－0.3

2－R0.2∼0.3

2－R0.5∼1

m
6

❷
d

F7

❸L

1.6

1.6

2導入部D

NN

－0.03
－0.05

A部詳細尺寸（兩側）

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MPBZ10
MPBZU16

－
－

15
20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

Example
使用範例

氣壓缸

MPBZ

壓入工件

E內徑F7型建議對應軸　 d8：一般用（高負荷）　　f8：高精密度用
e7：一般用（輕負荷）　　g6：高精密度用（間歇運轉）

E建議使用止迴螺絲來固定襯套。使用方法請參考DP.258。

D 外徑m6
（＊1）

襯套座徑
H7（＊2）

 7～ 10 ＋0.015 ＋ 0.015
0＋0.006

 11～ 18 ＋0.018 ＋ 0.018
0＋0.007

 19～ 30 ＋0.021 ＋ 0.021
0＋0.008

 31～ 50 ＋0.025 ＋ 0.025
0＋0.009

 51～ 80 ＋0.030 ＋ 0.030
0＋0.011

 81～ 120 ＋0.035 ＋ 0.035
0＋0.013

Q表1

E 襯套座徑建議依照D（＊1）尺寸採
用相對的容許公差H7（＊2）（參照
表1）。

型式 ❸L Dm6
（＊1）

壁厚
（N）❶Type ❷dF7

MPBZU

5 ＋0.022
＋0.010

8 10 12 7

1
6 8 10 12 15 16 8
8 ＋0.028
＋0.013

8 10 12 15 16 20 10
10 8 10 12 15 16 20 25 12
12

＋0.034
＋0.016

10 12 15 16 20 25 15
1.513 10 12 15 16 20 25 16

15 10 12 15 16 20 25 30 18
16 10 12 15 16 20 25 30 20

2
03520261512181 22

20
＋0.041
＋0.020

15 16 20 25 30 40 24
04035202615152 29
04035202615103 34

35
＋0.050
＋0.025

20 25 30 40 40
2.5050403520204 45

05040305 55

●MPBZ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●MPBZU

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●其他

日 出 貨3
Delivery
出貨日

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

OIL FREE BUSHINGS

無給油襯套
－銅合金直柱標準・薄壁內徑E7/內徑G6型－

Q特長：不需另外以螺絲固定，僅壓入即可止迴的規格。薄壁型的壁厚與乾式襯套相等，但耐磨耗性較優異，並可使用於高荷重。

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MPBR12
MPBP20

－
－

12
15

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

橘色文字表示

新刊載

Q 銅合金襯套壓入後的內徑變化（參考）
壓入後的內徑尺寸與內徑F7外徑m6型幾乎
相同。（參照下述壓入後的內徑變化） 
實施於襯套座孔徑公差H7

類型 內徑E7外徑r6 內徑F7外徑m6

標準型 99.84% 99.95%

薄壁 99.83% 99.94%

E上述為實驗值，並非保證值。

型式

❸L
MPBR MPBRU

❶Type ❷dE7
Dr6

（＊1）
壁厚
（N）

Dr6

（＊1）
壁厚
（N）

MPBR
MPBRU
＊L尺寸（ ）
僅限MPBR

5 ＋0.032
＋0.020

8 10（12）（15） 9

2

7

1
6 8 10 12 15 16（20） 10 8
8 ＋0.040

＋0.025
8 10 12 15 16（20） 12 10

10 （8） 10 12 15 16（20）（25） 14 12
12

＋0.050
＋0.032

（10） 12 15 16 20（25） 18
3

15
1.5

15 12 15 16 20（25） 21 18
16 12 15 16 20 25（30）（40） 22 20

2
20

＋0.061
＋0.040

15 16 20 25 30（40）（50） 28
4

24
0352026152 （40）（50） 33 29
0352026103 （40）（50） 38 34

D 外徑r6
（＊1）

襯套座徑
H7（＊2）

7～10
＋0.028 ＋0.015
＋0.019 0

11～18
＋0.034 ＋0.018
＋0.023 0

19～30
＋0.041 ＋0.021
＋0.028 0

31～50
＋0.050 ＋0.025
＋0.034 0

Q標準/薄壁
內徑E7外徑r6型

CADCAD 2D
3D

M 材質   高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑

R1∼
3

0∼4
10°

1∼2.5

D

－0.1
－0.3

C0.3∼0.5

r6

1.6

1.6

15°

❷
d

E7

❸L

A

N

1.66.3

D

－0.1
－0.3

2－R0.2～0.3

2－R0.5～1

r6❷
d

E7

❸L

1.6

1.6

2導入部D

壁
厚（

N）

－0.03
－0.05

A部詳細尺寸（兩側）

MPBR
（標準型）

MPBRU
（薄壁型）

Q特長：襯套與g6公差導桿的間隙較小，比起內徑F7外徑m6型（MPBZ‧MPBZU）及內徑E7外徑r6型（MPBR・MPBRU），可進行更高精密度的直線・旋轉運動。

E襯套座徑建議依照D（＊1）尺寸採用相對的容許公差H7（＊2）。

E內徑F7型建議對應軸　 d8：一般用（高負荷）　　f8：高精密度用
e7：一般用（輕負荷）　　g6：高精密度用（間歇運轉）

E建議以壓入方式固定襯套。

D
MPBP MPBPU
外徑m6
（＊1）

襯套座徑
G7（＊2）

7～10 ＋0.015
＋0.006

＋0.020
＋0.005

11～18 ＋0.018
＋0.007

＋0.024
＋0.006

19～30 ＋0.021
＋0.008

＋0.028
＋0.007

31～50 ＋0.025
＋0.009

＋0.034
＋0.009

型式
❸L

MPBP MPBPU

❶Type ❷dG6
Dm6

（＊1）
壁厚
（N）

＊止迴
螺絲（參考）

Dm6

（＊1）
壁厚
（N）

MPBP
MPBPU

＊L尺寸（ ）
僅限MPBP

5 ＋0.012
＋0.004

8 10 12 （15） 9

2

M4×8

7

1
6 8 10 12 15 16 801
8 ＋0.014

＋0.005
10 12 15 16 20 0121

10 10 12 15 16 20 25 2141
12

＋0.017
＋0.006

12 15 16 20 25 18

3

15
1.513 12 15 16 20 25 6191

15 12 15 16 20 25 8112
16 12 15 16 20 25 0222

2
20

＋0.020
＋0.007

15 16 20 25 30 28
4 M5×8

24
040352026152 9233
040352026103 4383

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

Q標準/薄壁
內徑G6外徑m6型

M 材質   高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑

R1∼
3

0∼4
10°

1.66.3

1∼2.5

D

－0.1
－0.3

C0.3∼0.5

m
6

1.6

1.6

15°

❷
dG

6

❸L

A
止迴螺絲

N

D

－0.1
－0.3

2－R0.2∼0.3

2－R0.5∼1

m
6

❷
dG

6

1.6

1.6

2導入部D

N

－0.03
－0.05

❸L

MPBP
（標準型內徑G6
外徑m6型）
A部詳細尺寸（兩側）

CADCAD 2D
3D

MPBPU 
（薄壁內徑G6外徑m6型）

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～64 65～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

QMPBP・MPBPU的使用方法
E建議使用止迴螺絲來固定襯套。E內徑G6型建議對應軸 g6：高精密度用

E 襯套座徑建議依照D（＊1）尺寸採用相對的
容許公差G7（＊2），依照D（＊3）尺寸採用相對
的容許公差H7（＊4）。

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短
品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

●MPBR8－8 · 8－20
　MPBRU5－8
　MPBP8－10 · 20－20
　MPBPU12－20

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●左述以外

日 出 貨3

E  為RoHS非對應商品


