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新商品

SNAP FASTENERS

搭扣鎖
ADJUSTABLE SNAP FASTENERS / CORNER SNAP FASTENERS

調整型搭扣鎖/直角搭扣鎖 品
存
庫

隔日出貨

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

品
存
庫

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
C－PKWSB1

Q搭扣鎖

20

18 4－M3用沉頭孔2－M3用沉頭孔
（6.9×3.4） （6.9×3.4）

30 22 32 4745
34

12

2.
5

φ
3.

5

17

75.8

2.
5

12

Type M材質 S表面處理

C－PKWSB1 鋅合金 鍍鉻

型式

.oNepyT

C－PKWSB 1

●安裝孔間距●安裝孔間距

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

PKBSK2E＊拉伸荷重為彈簧部形變量為1mm時的參考值。

型式 ＊拉伸荷重
N（kgf）

質量
（g）Type No.

PKBSK 1 44（4.5） 562

Q直角搭扣鎖

平行安裝型
PKBSK1（不鏽鋼）

直角安裝型
PKBSK2（不鏽鋼）

＊尺寸是彈簧部形變量為
0mm時的長度。

Type M材質 S表面處理
PKBSK1

SUS304 電解研磨
PKBSK2

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Q 調整型搭扣鎖

Q特長
搭扣鎖安裝後可調整約23mm。

2JASWKP1JASWKP

37 30 17
13 3

M
6

30 50
3

16

22.5

φ5 φ5

6.5

35

915

14
62

14

40

3－貫穿孔φ5.3、皿頭孔φ10.3

2－貫穿孔φ5.3、皿頭孔φ10.3
調整範圍（97～120）

調整範圍（57～80）

37 30 17
13 3

3
16

25

22.5
6.5

35 62

19 15 6

2－貫穿孔φ5.3、皿頭孔φ10.3

2－貫穿孔φ5.3、皿頭孔φ10.3
調整範圍（97～120）

調整範圍（62～85）

40

φ5φ5

17

512

17 30

調整範圍（57～80） 15

17

調整範圍（62～85）

Type M材質 S表面處理
PKWSAJ1

SUS304 －PKWSAJ2

E ＊拉伸荷重是彈簧部形
變量為1mm時。

型式 ＊拉伸荷重
N（kgf）

質量
（g）Type No.

PKWSAJ 1 588（60） 100
2 588（60） 90

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

型式（Type · No.）
PKWSAJ1

Order
訂購範例

21.5
（40） 56.5

16.3 17.8

12
.5

2

（
38

.2
）

（
50

.7
）

35 25
10

.1

2－φ4.5

14

615（＊18.5）10
49.5

2－φ4.5

21.5
（40） 56.5

14

2

12
.5

（
49

.5
）

（
54

.5
）

35 25

9（＊16.5） 15 6

2－φ4.52－φ4.5

16.3 17.8


