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LOW PRESSURE SCREWED FITTINGS 

低壓用栓入接頭
－異徑型－

LOW PRESSURE SCREWED FITTINGS

低壓用栓入接頭
－附密封塗層型－

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短

 1．無法用於蒸氣配管。
 2． 已使用過一次的接頭，因為密封塗層樹脂
剝落的關係，請先纏繞密封膠帶後再使用。

 3． 由於是鑄造品的關係，（D）和（L）等（　）內
的尺寸為參考值，並非保證值。

注意事項 Delivery
出貨日

型式（Type · No.）
SUCNR20A

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
STUNPS24

Order
訂購範例

Q 異徑接頭

（l1） （l2）
L

B（
二
面
寬
度
）

T2T1
（A）

（
d1
）

（
d2
）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

●SGC□□
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●SUC□□

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

●   色 型式 ●   色 型式

日 出 貨3

日 出 貨3

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品
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型式 Rc（PT） SGPED SUTED
Type No. T1 T2 （D1）（D2）（L1）（L2） W H （D1）（D2）（L1）（L2） W H

SGPED
SUTED

24 1/4 1/2 19 27 33.5 37.5 24 24 22 30 35 39 24 24
34 3/8 1/2 23 27 36.5 39.5 26 25 26 30 39 40 25 26
36 3/8 3/4 23 33 39.5 44.5 28 28 26 36 41 46 28 28
46 1/2 3/4 27 33 43.5 45.5 29 30 30 36 44 48 30 29
48 1/2 1 27 41 45.5 53.5 33 32 30 44 47 55 32 33
68 3/4 1 33 41 50.5 55.5 35 34 36 44 52 57 35 34

型式 Rc（PT）
A B

（L）
Type No. T1 T2 SGPPTD SUTPTD

SGPPTD
SUTPTD

24 1/4 1/2 24 24 37.5 39
34 3/8 1/2 26 25 38.5 40
36 3/8 3/4 28 28 44.5 46
46 1/2 3/4 29 30 46.5 48

Type M材質
STUNPS SCS13A
STUNPSS SCS14A

H

（L2）
（D2）

W

（
D

1 ）
（

L1
）

T2

Rc  （PT）
T1

Rc  （PT）

Q 異徑L字 Type M材質 S表面處理
SGPED FCMB270 鍍熔融鋅
SUTED SCS13A －

T1

2－T2

（
L）

B

A A

Q 異徑凸字 Type M材質 S表面處理
SGPPTD FCMB270 鍍熔融鋅
SUTPTD SCS13A －

型式 R（PT） B
STUNPS STUNPSS

Type No. T1 T2 L（A）（l1）（l2）（d1）（d2） L（A）（l1）（l2）（d1）（d2）

STUNPS
STUNPSS

12 1/4 1/8 17 33 10.0 12.0 10.0 7.0 5.0 28 8 12 8 7.5 5
13 3/8 1/8 21 34 9.3 13.0 11.2 9.0 5.1 29 8 13 8 11 5
23 3/8 1/4 21 35 9.8 12.9 11.9 8.9 6.9 33 8 13 12 11 7.5
24 1/2 1/4 26 38 10.5 15.7 11.7 13.0 7.0 36 8 16 12 14.5 7.5
34 1/2 3/8 26 39 10.0 16.0 12.9 13.1 9.1 37 8 16 13 14.5 11
36 3/4 3/8 32 42 11.3 18.3 13.0 15.8 9.0 39 8 18 13 20 11
46 3/4 1/2 32 45 11.5 18.5 16.3 16.0 13.0 42 8 18 16 20 14.5
48 1 1/2 38 48 12.0 20.2 16.4 22.0 13.1 45 8 21 16 25.5 14.5
68 1 3/4 38 50 11.8 20.1 18.0 22.1 16.1 47 8 21 18 25.5 20

型式 Rc（PT） L （D1） （D2） （D3） （a） （l）Type No. T1 T2

SGPSD

12 1/8 1/4 25 22 18 － － －
13 1/8 3/8 26 26 18 － － －
23 1/4 3/8 26 23 19 － － －
24 1/4 1/2 34 27 19 － － －
34 3/8 1/2 34 27 23 － － －
36 3/8 3/4 38 33 23 － － －
46 1/2 3/4 38 34 28 38 6 18
48 1/2 1 43 42 28 46 7 20
68 3/4 1 43 42 34 46 8 20

型式 Rc（PT） L （D1） （D2） （a） （l）Type No. T1 T2

SUTSD

12 1/8 1/4 25 19 15 4 8
13 1/8 3/8 28 23 19 5 9
23 1/4 3/8 28 23 19 5 9
24 1/4 1/2 34 27 23 5 11
34 3/8 1/2 34 27 23 5 11
36 3/8 3/4 38 33 27 6 12
46 1/2 3/4 38 33 27 6 12
48 1/2 1 42 41 33 6 14
68 3/4 1 42 41 33 6 14

Q 異徑管接頭 Type M材質 S表面處理
SGPSD FCMB270 鍍熔融鋅
SUTSD SCS13A －
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接頭使用條件

力壓用使高最態狀體流 MPa
300℃以下的蒸氣・空氣・瓦斯及油 1.0

200℃以下的蒸氣・空氣・油及脈動水 1.4
120℃以下的靜流水 2.0

＊ 脈動水是指正常動作條件下所產生，壓力及流量呈周期性變化的水流。
（暫時性的變動除外）
＊靜流水是指無脈動的水流。
＊由於是鑄造品的關係，（D1）和（L）等（　）內的尺寸為參考值，並非保證值。

Q 鋼管用接頭
   －母・公L字－

Q 鋼管用接頭
   －圓接頭－

Q鋼管用接頭
   －六角接頭－

Q 鋼管用接頭
   －襯套－

Q 鋼管用接頭
   －插銷－

Type M材質 S表面處理
SGCEL FCMB270 鍍熔融鋅
SUCEL SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGCPP FCMB270 鍍熔融鋅
SUCPP SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGCNP SGP 鍍熔融鋅
SUCNP SUS304 －

Type M材質 S表面處理
SGCNR FCMB270 鍍熔融鋅
SUCNR SCS13A －

Type M材質 S表面處理
SGCPB FCMB270 鍍熔融鋅
SUCPB SCS13A －

型式 R
Rc
（PT）

SGCEL SUCEL

Type No. （D）（L1）（L2） A B （D）（L1）（L2） A B

SGCEL
SUCEL

6A 1/8 19 23 36 17 26 14.5 22 33 17 26
8A 1/4 22 26 42 19 30 21 26 41 19 30

10A 3/8 27 31 48 23 35 25 32 48 23 35
15A 1/2 31 38 56 27 40 29 38 55 27 40
20A 3/4 36 45 66 32 47 36 46 65 32 47
25A 1 45 55 76.5 38 54 44 55 76 38 54

型式
R

（PT）
對邊

H t
L

Type No. SGCPP SUCPP

SGCPP
SUCPP

6A 1/8 7 7 16 16
8A 1/4 9 8 19 19

10A 3/8 12 9 21 21
15A 1/2 14 10 26 25
20A 3/4 17 11 29 28
25A 1 19 12 31 31

型式
R

（PT） D L
d

PNCUSPNCGS.oNepyT

SGCNP
SUCNP

6A 1/8 10.5 24 6.5 6.5
8A 1/4 13.8 26 8.7 9.7
10A 3/8 17.3 28 12.1 13.1
15A 1/2 21.7 34 15.8 15.5
20A 3/4 27.2 38 21.6 21.3
25A 1 34 42 27.8 28.1

型式
R

（PT）
L

B
（l） d

RNCUSRNCGSRNCUSRNCGS RNCUSRNCGS.oNepyT

SGCNR
SUCNR

8A 1/4
10A 3/8
15A 1/2
20A 3/4
25A 1

型式 Rc（PT） R（PT）
L BType No. T1 T2

SGCPB
SUCPB

12 1/8 1/4 17 17

34
36
43
48
52

12.5
13

16.5
18.5
20

13 1/8 3/8 18 21
23 1/4 3/8 18 21
24 1/4 1/2 21 26
34 3/8 1/2 21 26
36 3/8 3/4 24 32
46 1/2 3/4 24 32

Q特長：外螺牙部分塗有密封塗層的商品。收到貨後可立即使用。
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R（PT）E SGPSD12～36及SUTSD13未附錨爪。
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