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NEEDLE VALVES

針閥
SMALL  SIZE  BALL  VALVES / SMALL  SIZE  NEEDLE  VALVES

小型球閥/小型針閥
－壓紋型－

型式（Type · No.）
NBCC33

型式（Type · No.）
NSBPC11

Order
訂購範例

Order
訂購範例

●小型球閥

型式 T
R（PT）

F
G（PF） LType No.

BBPTS

11F 1/8 1/8

43 
12F 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4
32F 3/8 1/4
33F 3/8 53 43F 1/2 3/8

E33F、43F高度為32。
型式 T

Rc（PT）
F

G（PF） LType No.

BBFFS

11F 1/8 1/8
43 

12F 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4
33F 3/8 3/8 53 

E33F高度為32。

Q壓紋型
－PT公・連結套管－

Q壓紋型
－PT公・PF母－

Q壓紋型
－PT母・PF母－

E照片為「開」的狀態。逆時鐘轉90°則為「關」。

9.5

L F

T 31

BBPTS

L

31

9.5

F

T

BBFFS

L

31

T

BBKB 型式 T
R（PT） LType No.

BBKB
11F 1/8

5322F 1/4
33F 3/8

Delivery
出貨日

日 出 貨3

●小型針閥

QPT公・PT公

QPT公・PT母

QPT母・PT母

QPT公・軟管連接

R（PT）

R（PT）
L

φ25

H
H1

OUT IN

NSBPP

R（PT）
L

φ25

H

D

H1

OUT

IN

NSBHR

型式 R
（PT） L H H1

Type No.

NSBPP
11 1/8 46

44 622 1/4 46
33 3/8 50

型式 適用軟管
內徑（mm）

R
（PT） D L H H1

Type No.

NSBHR 61 6 1/8 7 56
44 6

93 9 3/8 10.5 66

Rc（PT）

R（PT）
L

φ25

H
H1

OUT IN

NSBPC

Rc（PT）

Rc（PT）L

φ25

H
H1

OUT IN

NSBCC

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

型式 R
（PT）

Rc
（PT） L H H1

Type No.

NSBPC
11 1/8 1/8 38 41

622 1/4 1/4 42 4433 3/8 3/8 45

型式 Rc
（PT）

Rc
（PT） L H H1

Type No.

NSBCC
11 1/8 1/8 32 41 5
22 1/4 1/4 36 44 633 3/8 3/8 40

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

●NBCCS11

日 出 貨3
●左述以外

φ30

φ26

H

L

Rc（PT）

H
1

R（PT）
OUT IN

Rc（PT）

Rc（PT）

φ30

φ26

L

H
H

1

OUT IN

Q雙外螺牙型

Q外螺牙・內螺牙型

Q雙內螺牙型

NBPP

NBPC

NBCC

型式 R
（PT）

Rc
（PT） L H H1Type No.

NBPC
11 1/8 1/8 38 46 5
22 1/4 1/4 42

48 7
33 3/8 3/8 45

型式 Rc
（PT） L H H1Type No.

NBCC
11 1/8 32 46 5
22 1/4 36

48 7
33 3/8 40

零件號碼 零件名稱 材 質 數量
1 把手 C3604BD（鍍鉻） 1
2 密封螺帽 C3604BD（鍍鉻） 1
3 環 C2801P 2
4 O形環 NBR 1
5 主軸 C3604BD（鍍鉻） 1
6 本體 C3771BD（鍍鉻） 1
7 緊固螺帽 C3604BD（鍍鉻） 1

針閥零件名稱・材質表

6
5

4

3

2

1

7

規格
使用流體 油・空氣・水

使用溫度範圍 －10～80℃（不可結凍）
最高使用壓力 0.98MPa

E不鏽鋼針閥的安裝板最大板厚5mm。

Q不鏽鋼  －雙外螺牙型－

Q不鏽鋼  －外螺牙・內螺牙型－

Q不鏽鋼  －雙內螺牙型－

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

NBPPS φ30

R（PT） H
H 1

L R（PT）
OUT IN

φ26

NBPCS φ30

Rc（PT） H
H 1

L R（PT）
OUT IN

φ26

NBCCS φ30

Rc（PT）

H
H 1

L Rc（PT）
OUT IN

φ26

型式 R
（PT） L H H1Type No.

NBPPS
11 1/8 44 55.5

5.522 1/4 48
53

33 3/8 54

型式 R
（PT）

Rc
（PT） L H H1Type No.

NBPCS
11 1/8 1/8 38 55.5

5.522 1/4 1/4 42
53

33 3/8 3/8 47

型式 Rc
（PT） L H H1Type No.

NBCCS
11 1/8 32 55.5

5.522 1/4 36
53

33 3/8 40

針閥的特長
·  可微調水・油・空氣的流量。
·  本體和針部鍍鉻，提高氣密性並可防止重要部位損傷，使操作順暢。
·  軸部附有緊固螺帽，可防止因震動而導致的軸鬆弛。

零件號碼 零件名稱 材 質 數量
1 本體 SUS304 1
2 主軸 SUS304 1
3 O形環 PTFE 2
4 墊圈 SUS304 3
5 密封螺帽 SUS303 1
6 握柄 C3604（鍍鉻） 1
7 銘板 A1050P 1
8 緊固螺帽 C3604（鍍鉻） 1
9 墊圈 SUS304 1
0 六角螺帽 SUS304 1
Q 面板用緊固螺帽 C3604（鍍鉻） 1

規格
使用流體 油・空氣・水・藥品

使用溫度範圍 －20～150℃（不可結凍）
最高使用壓力 0.98MPa
建議面板孔徑 φ14

不鏽鋼針閥零件名稱・材質表

6
902

5

Q

4

3

1

8

7

安裝板

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

L

φ30

φ26

H

R（PT）

Rc（PT）

H 1

OUT IN

型式 R
（PT） L H H1Type No.

NBPP
11 1/8 46

48 722 1/4 46
33 3/8 50

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D

M材  質 黃銅
S表面處理 鍍鉻

規格
使用流體 油・空氣・水
使用溫度範圍 －10～80℃（不可結凍）
最高使用壓力 0.98MPa

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

●BBKB ●BBPTS · BBFFS●NSBPP · NSBPC · NSBCC · NSBHR

橘色文字表示

新刊載


