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無
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點擊3次即可立刻估價 • 訂購!
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

Q特長：可進行微動，耐燒結性優異。

OIL FREE BUSHINGS

無給油襯套
－青銅直柱內徑F7外徑m6型・內徑E7外徑r6型/青銅附頭緣型－

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

SHBZ12
SHFZ16

－
－

15
20

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q直柱型

M  材質 特殊青銅鑄件
耐熱溫度　－40～150℃

SHBZ（內徑F7外徑m6型）

SHBR（內徑E7外徑r6型）

C0.3∼0.5 1∼2.5

1.6

1.6

2－R0.5∼2

15゜壁
厚
(N
)

－0.1
－0.3❸L

❷
d

D

止迴螺絲
(參考)

6.3 1.6

E在材質特性方面，建議在定期潤滑條件下使用。
E建議使用止迴螺絲（SHBZ）・壓入（SHBR）來固定襯套。

E 建議對應軸f8或g6

型式
❸L D 壁厚

(N)
＊襯套座徑 ＊止迴螺絲

（參考）❶Type ❷d
F7 E7 m6 r6 基準尺寸 容許公差(H7)

SHBZ
內徑F7外徑m6型

SHBR
內徑E7外徑r6型

5 ＋0.022
＋0.010

＋0.032
＋0.020

8 10 12 15 9 ＋0.015
＋0.006

＋0.028
＋0.019

2

9 ＋0.015
0

M4×8

6 8 10 12 15 20 10 10
8 ＋0.028
＋0.013

＋0.040
＋0.025

8 10 12 15 20 25 12
＋0.018
＋0.007

＋0.034
＋0.023

12
＋0.018

010 8 10 12 15 20 25 14 14
12
＋0.034
＋0.016

＋0.050
＋0.032

10 12 15 20 25 18

3

18
13 15 20 19

＋0.021
＋0.008

＋0.041
＋0.028

19
＋0.021

0
15 10 12 15 20 25 21 21
16 10 12 15 20 25 30 40 22 22
20
＋0.041
＋0.020

＋0.061
＋0.040

15 20 25 30 40 50 28
4

28
M5×8

25 20 25 30 40 50 33 ＋0.025
＋0.009

＋0.050
＋0.034

33 ＋0.025
030 25 30 40 50 60 38 38 M6×16

＊襯套座徑、止迴螺絲為建議尺寸。使用SHBZ時，建議使用止迴螺絲。

CADCAD 2D
3D

Q附頭緣型

型式 ❸L Dr6
壁厚
(N) H 0

t－0.1
＊襯套座徑

❶Type ❷dE7 基準尺寸 容許公差(H7)

SHFZ

5 ＋0.032
＋0.020

10 12 9 ＋0.028
＋0.019

2

14

2

9 ＋0.015
 06 10 12 15 10 16 10

8 ＋0.040
＋0.025

10 12 15 20 12
＋0.034
＋0.023

20 12
＋0.018
 010 10 12 15 20 14 22 14

12
＋0.050
＋0.032

10 12 15 20 25 30 18

3

25

3

18
13 12 15 20 19

＋0.041
＋0.028

26 19
＋0.021
 0

15 10 12 15 20 25 21 28 21
16 12 15 20 25 30 22 29 22
20
＋0.061
＋0.040

15 20 25 30 40 30
5

40
5

30
25 30 40 50 35 ＋0.050

＋0.034
45 35 ＋0.025

 030 30 40 50 40 50 40
＊襯套座徑為建議尺寸。

M  材質 特殊青銅鑄件
耐熱溫度　－40～150℃

E在材質特性方面，建議在定期潤滑條件下使用。
E建議以壓入方式固定襯套。

SHFZ

E建議對應軸f8或g6

6.3 1.6

15゜

2－C0.3∼0.5

1∼2.5

R0.3∼0.5

2－R0.5∼2

t

壁
厚
(N
)

－0.1
－0.3❸L

❷
d

E7

D r
6

1.6

1.6H

Q內徑E7外徑r6型的特長
·  本規格比內徑F7外徑m6型更不易脫落。
·  壓入後的內徑尺寸與內徑F7外徑m6型幾
乎相同。

Q 青銅襯套壓入後的內徑變化（參考值）
實施於襯套座孔徑公差H7

E 上述為實驗值，並非保證值。

內徑E7外徑r6 內徑F7外徑m6

99.82% 99.94%

Q特長：防止脫落的附頭緣規格。

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～64 65～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS -TALL BLOCK COMPACT TYPE · WIDE BLOCK COMPACT TYPE-

無給油襯套方型襯套座組 －精巧型－
－銅合金襯套內藏　加高・加寬型－

 Q特長： 適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
比起方型襯套座組標準型，為襯套座較精巧的規格。

型式(Type · d)

MHCTS16
MHCAS20

Order
訂購範例

Q加高精巧型

Q加寬精巧型

E附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的
鐵氟龍樹脂墊片。

E附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的
鐵氟龍樹脂墊片。

Q特長： 適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
比起方型襯套座組加寬標準型，為襯套座較精巧的規格。

Delivery
出貨日

256.3（     ）

E建議對應軸 f8或g6

W
W/2±0.02 t

d

T
h ±

0.
05

H

2－M1
2－M2

dr

L

L2

L1

S

±0.2

±0.2

扣環（彈簧用鋼） 無給油襯套

25

D

●標準型 ●加長型

Type 有無墊片
襯套座 襯套

使用溫度（℃）
M材質 S表面處理 M材質

標準型
MHCTS 無墊片

鋁合金 白色陽極處理 高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑 －40～150

MHCTS－S 附非接觸式墊片

加長型
MHCTW 無墊片
MHCTW－S 附非接觸式墊片

256.3（     ）

E建議對應軸 f8或g6

L

H

A
W1±0.2

W
W2

W/2±0.1

h1

L1±0.2 L1±0.2

h ±
0.

05

4－M

C

t（以
上）

dr

4－d

S
L
S

（
1）

25

D

d1

25

D

無給油襯套
扣環

（彈簧用鋼）

扣環
（彈簧用鋼） 無給油襯套（2 pcs）

●加長型●標準型

Type 有無墊片
襯套座 襯套

使用溫度（℃）
M材質 S表面處理 M材質

標準型
MHCAS 無墊片

鋁合金 白色陽極處理 高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑 －40～150

MHCAS－S 附非接觸式墊片

加長型
MHCAW 無墊片
MHCAW－S 附非接觸式墊片

型式 h W H D L L1 S W1 W2 M d d1 t h1 A CType dr 容許公差 標準 加長 標準 加長 標準 加長

標準型
MHCAS
（無墊片）
MHCAS－S
（附非接觸式墊片）

加長型
MHCAW
（無墊片）
MHCAW－S
（附非接觸式墊片） 

10 ＋ 0.028
 0 10 30 19 15 32 56 22 46

24.8 49.6
22 4

M5 4.3 8
12

4
15 5

12 ＋ 0.034
 0

11 34 21 17 34 58 24 48 24

5

5

16 14 40 27 22.2 42 68
32

58 29.8 59.6 30 7
20

6

20
＋ 0.041
 0

17 46 33 26 48 78 66 34.8 69.6 36 M6 5.1 9 9 7

25 20 54 39 32 62 110 42 92 49.8 99.6 42
6 M8 7.0 11 18

11
30

8

30 24 58 47 37 70 128 50 110 59.8 119.6 46 13 10

E非接觸式墊片的特長請參照P.265。E襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

型式 h W H D L L1 L2 S T M1 M2 d×tType dr 容許公差 標準 加長 標準 加長 標準 加長 標準 加長

標準型
MHCTS
（無墊片）
MHCTS－S
（附非接觸式墊片）

加長型
MHCTW
（無墊片）
MHCTW－S
（附非接觸式墊片） 

10 ＋ 0.028
 0 17 20 26 15 37 62 13 36 25 50 24.8 49.6 5 M6 M5 8×6

（M4螺栓用）
12 ＋ 0.034

 0
18 22 28 17 37 62 14 36 26 50 24.8 49.6 5 M6 M5 8×6

16 21 28 35 22.2 42 78 15 52 28 65 29.8 59.6 5.5 M6 M6 9×7
（M5螺栓用）20

＋ 0.041
 0

24 34 40 26 48 85 21 58 34 70 34.8 69.6 5.5 M6 M6 9×7

25 30 42 50 32 56 120 25 80 42 100 49.8 99.6 8 M8 M8 11×8
（M6螺栓用）

30 33 48 57 37 68 128 37 90 54 110 59.8 119.6 8 M8 M8 11×8

E非接觸式墊片的特長請參照P.265。E襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

●右述以外

日 出 貨3
● MHCTS－S · MHCAW－S

日 出 貨5

●上述以外

日 出 貨3

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

●SHBZ   色 型式
　SHFZ   色 型式
　SHBR6－10 · 6－20 · 8－10 · 8－12

橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～9 10～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。 

P.6第3日出貨

交期縮短

25

L

S

L2±0.2

L1±0.2

D

扣環（彈簧用鋼）
無給油襯套（2 pcs）


