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2691 以商品名稱搜尋型號
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住
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2692提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住

O-RINGS

O形環
－P系列－

O-RINGS

O形環
－S系列－ 交期縮短

型式（Type · No.）
NSA15

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
NPB21

Order
訂購範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

do

W

W

0.15以下

0.
1以
下

D dd D

G

G

0.1～0.2R0.1～0.2R

RR

H

W90－0
＋5°

G

－0
＋5°90

無支撐環圓筒面固定用平面固定用

外壓用 內壓用

Q詳細安裝尺寸

Type
G尺寸（容許公差＋0.25

＋0 ） H尺寸
H±0.05

R尺寸
最大值無支撐環 單側支撐環 兩側支撐環

NSA NSB NSSW
NSS NSSK NSF NSFH

3～22 2.5 － － 1.0 0.2 
22.4～50 2.7 － － 1.5 0.4 

do

W

W

0.15以下

0.
1以
下

Type M材質 H 硬度（JIS Hs） 長特途用圍範度溫用使可色顏

NSA NBR合成橡膠 70±5 黑 －30～100℃
耐礦物油用 最具代表性的材料。具有良好耐油、耐磨耗性與

安定耐熱性的標準材料。NSB NBR合成橡膠 90±5 黑 －25～100℃
NSSW 矽膠 50±5 乳白 －50～200℃ 耐熱用 具有極佳耐熱、耐寒性，為合成橡膠中適用溫度範

圍最廣的材料。
適用於食品相關用途。NSS

NSSK 矽膠 70±5 深藍
朱紅
E －50～200℃ 耐熱用

NSF 氟素橡膠 70±5 黑 －15～200℃ 耐熱用 為合成橡膠中具備最佳耐油性・耐藥性、耐熱性
且適用範圍廣的材料。 NSFH 氟素橡膠 90±5 黑 －15～200℃ 耐熱用

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

E詳細安裝尺寸請參照P.2690。
ENPF以外部分型號也有備庫。

d
D

G G

H H

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨4
●NSA   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●左述以外

日 出 貨3
●NPF   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Type M材質 H硬度（JIS Hs） 顏色 可使用溫度範圍 JIS符號 長特途用

NPB NBR合成橡膠 90±5 黑 －25～100℃ 1種B 耐礦物油用 最具代表性的材料。具有良好耐油、耐磨耗性與安定耐熱性的標準材料。
NPSW 矽膠 50±5 乳白 －50～200℃ － 耐熱用 具有極佳耐熱、耐寒性，為合成橡膠中適用溫度範圍最廣的材料。

適合用於食品相關用途。NPS 矽膠 70±5 深藍E －50～200℃ 4種C
耐熱用NPF 氟素橡膠 70±5 黑 －15～200℃ 4種D

為合成橡膠中具備最佳耐油性・耐藥性、耐熱性且適用範圍廣的材料。
NPFH 氟素橡膠 90±5 黑 －15～200℃ － 耐熱用
NPEG EPDM合成橡膠 70±5 黑 －45～130℃ － 耐候用 為耐候性・耐臭氧性・導電性極佳的材料。

ENPS為接近黑色的深藍色。
ENSS為非常接近黑色的深藍色。

QJIS B 2401 P系列（固定用・活動用） QS系列（固定用）
型式

JIS
編號 W

內徑 對應材料

Type No. do NPB
容許公差

NPS · NPSW ·
NPEG容許公差

NPF · NPFH
容許公差 d 容許

公差 D 容許
公差

NPB
（NBR合成橡膠・黑）

NPSW
（矽膠・乳白）

NPS
（矽膠‧深藍）

NPF
（氟素橡膠・黑）

NPFH
（氟素橡膠・黑）

NPEG
（EPDM合成橡膠・黑）

3 P3

  1.9
±0.08

2.8
±0.14 ±0.21 ±0.16

3

0
－0.05

6

＋0.05
0

4 748.34P

5 P5 4.8
±0.15 ±0.22 ±0.18

5 8

6 968.56P

7 P7 6.8
±0.16 ±0.24 ±0.19

7 10

8 1188.78P

9 P9 8.8

±0.17 ±0.25 ±0.20

9 12

10 31018.901P

10A P10A

  2.4
±0.09

018.9

0
－0.06

14

＋0.06
0

11 P11 10.8
±0.18 ±0.27 ±0.21

11 15

11.2 2.512.11112.11P

12 P12 11.8

±0.19 ±0.28 ±0.22

12 16

12.5 5.615.213.215.21P

14 81418.3141P

15 P15 14.8
±0.20 ±0.30 ±0.24

15 19

16 02618.5161P

18 P18 17.8 ±0.21 ±0.31 ±0.25 18 22

20 P20 19.8 ±0.22 ±0.33 ±0.26 20 24

21 P21 20.8 ±0.23 ±0.34 ±0.27 21 25

22 P22 21.8

±0.24 ±0.36 ±0.28

22 26

22A P22A

  3.5
±0.10

227.12

0
－0.08

28

＋0.08
0

22.4 4.824.221.224.22P

24 03427.3242P

25 P25 24.7
±0.25 ±0.37 ±0.30

25 31

25.5 5.135.522.525.52P

26 P26 25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.31 26 32

28 P28 27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.33 28 34

29 P29 28.7

±0.29 ±0.43 ±0.34

29 35

29.5 P29.5 29.2 29.5 35.5

30 P30 29.7 30 36

型式
JIS
編號 W

內徑 對應材料

Type No. do NPB
容許公差

NPS · NPSW ·
NPEG容許公差

NPF · NPFH
容許公差 d 容許

公差 D 容許
公差

NPB
（NBR合成橡膠・黑）

NPSW
（矽膠・乳白）

NPS
（矽膠‧深藍）

NPF
（氟素橡膠・黑）

NPFH
（氟素橡膠・黑）

NPEG
（EPDM合成橡膠・黑）

31 P31

 3.5
±0.1

30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36 31

0
－0.08

37

＋0.08
0

31.5 P31.5 31.2
±0.31 ±0.46 ±0.37

31.5 37.5

32 83237.1323P

34 P34 33.7 ±0.33 ±0.49 ±0.39 34 40

35 P35 34.7

±0.34 ±0.51 ±0.40

35 41

35.5 5.145.532.535.53P

36 24637.5363P

38 P38 37.7

±0.37 ±0.55 ±0.44

38 44

39 54937.8393P

40 64047.9304P

41 P41 40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.45 41 47

42 P42 41.7 ±0.39 ±0.58 ±0.48 42 48

44 P44 43.7
±0.41 ±0.61 ±0.49

44 50

45 15547.4454P

46 P46 45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.50 46 52

48 P48 47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.52 48 54

50 P50
49.7 ±0.45 ±0.67 ±0.54 50

56

50A P50A

  5.7
±0.13

0
－0.10

60

＋0.10
0

52 P52 51.6 ±0.47 ±0.70 ±0.56 52 62

53 P53 52.6 ±0.48 ±0.72 ±0.57 53 63

55 P55 54.6 ±0.49 ±0.73 ±0.58 55 65

56 P56 55.6 ±0.50 ±0.75 ±0.60 56 66

58 P58 57.6 ±0.52 ±0.78 ±0.62 58 68

60 P60 59.6 ±0.53 ±0.79 ±0.63 60 70

62 P62 61.6 ±0.55 ±0.82 ±0.66 62 72

63 P63 62.6 ±0.56 ±0.84 ±0.67 63 73

65 P65 64.6 ±0.57 ±0.85 ±0.68 65 75

67 P67 66.6 ±0.59 ±0.88 ±0.70 67 77

70 P70 69.6 ±0.61 ±0.91 ±0.73 70 80

71 P71 70.6 ±0.62 ±0.93 ±0.74 71 81

75 P75 74.6 ±0.65 ±0.97 ±0.78 75 85

80 P80 79.6 ±0.69 ±1.03 ±0.82 80 90

型式
JIS
編號 W

內徑 對應材料

Type No. do NSA · NSB
容許公差

NSSW・NSS
容許公差

NSF · NSFH
容許公差 d 容許

公差 D 容許
公差

NSA
（NBR合成橡膠・黑）

NSB
（NBR合成橡膠・黑）

NSSW
（矽膠・乳白）

NSS
（矽膠・深藍）

NSSK
（矽膠・朱紅）

NSF
（氟素橡膠・黑）

NSFH
（氟素橡膠・黑）

3 3

1.5±0.1

2.5 

±0.15 ±0.45 ±0.30

3

0
－ 0.05

5

＋0.05
0

4 64 5.34

5 75 5.45

6 86 5.56

7 97 5.67

8 018 5.78

9 119 5.89

10 2101 5.901

11.2 2.312.11 7.012.11

12 4121 5.1121

12.5 5.415.21 0.215.21

14 6141 5.3141

15 7151 5.4151

16 8161 5.5161

18 0281 5.7181

20 2202 5.9102

22 4222 5.1222

22.4 22.4

2.0±0.1

4.524.22 9.12

24 7242 5.3242

25 8252 5.4252

26 9262 5.5262

28 1382 5.7282

29 2392 5.8292

型式
JIS
編號 W

內徑 對應材料

Type No. do NSA · NSB
容許公差

NSSW・NSS
容許公差

NSF · NSFH
容許公差 d 容許

公差 D 容許
公差

NSA
（NBR合成橡膠・黑）

NSB
（NBR合成橡膠・黑）

NSSW
（矽膠・乳白）

NSS
（矽膠・深藍）

NSSK
（矽膠・朱紅）

NSF
（氟素橡膠・黑）

NSFH
（氟素橡膠・黑）

30 30

2.0±0.1

29.5 

±0.15 ±0.45 ±0.30

30

0
－ 0.05

33

＋0.05
0

31.5 5.435.13 0.135.13

32 5323 5.1323

34 7343 5.3343

35 8353 5.4353

35.5 5.835.53 0.535.53

36 9363 5.5363

38 1483 5.7383

39 2493 5.8393

40 3404 5.9304

42 42 41.5 

±0.25 ±0.75 ±0.50

42 45

44 7444 5.3444

45 8454 5.4454

46 9464 5.5464

48 1584 5.7484

50 3505 5.9405

橘色文字表示

新刊載
品
存
庫

隔日出貨

品
存
庫

隔日出貨

E  為RoHS非對應商品

No.


