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提供客戶指定尺寸之CAD檔案
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

HYDRAULIC RUBBER HOSES

油壓用橡膠軟管
FLEXIBLE HOSES  

彎曲軟管
－低壓（無銲接）型－

油
壓
軟
管

樹
脂
軟
管

導
管

油
壓
軟
管

樹
脂
軟
管
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管

型式（❶Type ·❷內徑No.）－ ❸軟管長度 － ❹左鉚接形狀 － ❺右鉚接形狀 － ❻左軟管保護 － ❼右軟管保護
（無彈簧導管） HOSTR19 － 1.0 － LD － RA
（附彈簧導管） HOSYR25 － 10.0 － LAS － RBS － LSG － RSG

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷內徑No.） － ❸軟管長度
HOELF15A － 1.0

Order
訂購範例

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Q特長

・組裝接頭無銲接，故耐蝕性佳。
・適於吸收震動。
・六角型金屬連接頭可旋轉，因此十分容易安裝。

Q使用用途

・適用於吸收偏心等的一般配管。

Q注意

・軟管長度公差為軟管長度的＋0～3%。

Q彎曲軟管
 －低壓（無銲接）型－
 PT母・PT母

Q特長

・組裝接頭無銲接，故耐蝕性佳。
・適於吸收震動。
・無墊構造。

Q使用用途

・適用於吸收偏心等的一般配管。

Q注意

・軟管長度公差為軟管長度的＋0～3%。

Q彎曲軟管
 －低壓（無銲接）型－
 PT公・PT母

Type M材質
使用流體 使用溫度

範圍
最高使用
壓力軟管 套接型接頭

HOEJF SUS304 FCMB 蒸氣・空氣・
瓦斯・水・油 0～100℃ 1.0MPa

HOEJFS SUS304 SCS13（SUS304）

H1

L

❸軟管長度（含鉚接金屬零件）

L

H2

R（PT）

Rc（PT）

L

H2

❸軟管長度（含鉚接金屬零件）

Rc（PT） Rc（PT）

H1

Type M材質
使用流體 使用溫度

範圍
最高使用
壓力軟管 套接型接頭

HOELF SUS304 FCMB 蒸氣・空氣・
瓦斯・水・油 0～100℃ 1.0MPa

HOELFS SUS304 SCS13（SUS304）

型式 ❸軟管長度
指定單位0.1m

軟管尺寸 鉚接金屬零件尺寸

❶Type ❷軟管
內徑No.

內徑
（mm）

外徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

彈簧常數
（N/mm）

最高使用壓力
（MPa） Rc（PT） L H1 H2

HOELF
HOELFS

10A

0.3～2.0

17 23 60 1534.6

1.0

3/8 33 23 37
15A 19.2 25 65 1858.2 1/2 39 27 42
20A 24.1 31 80 1179.9 3/4 40 33 49
25A 29.5 39 100 1510.6 1 49 41 59
32A 38.6 47.5 120 1785 1 1/4 53 50 69
40A 44.8 54 120 3471 1 1/2 58 56 78
50A 56.4 66 140 3684 2 65 69 93

型式 ❸軟管長度
指定單位0.1m

軟管尺寸 鉚接金屬零件尺寸

❶Type ❷軟管
內徑No.

內徑
（mm）

外徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

彈簧常數
（N/mm）

最高使用壓力
（MPa） Rc（PT） L H1 H2

HOEJF
HOEJFS

10A

0.3～2.0

10.5 16.3 35 2494.1

1.0

3/8 51.0 24 19
15A 13 19.6 50 1894.1 1/2 56.5 27 24
20A 19 26.9 65 3789.9 3/4 61.5 32 27
25A 25.2 34 80 2550.1 1 68.5 41 35

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請依照選定步驟❶～❼選擇型式和數值後再行訂購。 請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q彎曲軟管的正確安裝方法
錯誤 正確

不當彎曲軟管，將
大幅縮短其使用年
限。 ×

彎曲半徑小的部分
請使用一般配管、
軟管則保持在彎曲
半徑內使用。 ○

連續的水平運動,將
造成軟管扭曲產生
彎曲荷重，非常危
險。 ×

安裝同步配合軟管
動作的旋轉輪筒,可
避免不當彎曲。 ○

當旋轉運動傳遞至
安裝軟管的部分時，
將造成軟管彎曲。 ×

安裝旋轉接頭,以避
免軟管彎曲。

○

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

1油壓用軟管（附彈簧導管）
2油壓用軟管（鋼線編織型）
3油壓用樹脂軟管

Q油壓軟管

2 1 3

金屬零件形狀 M材質 S表面處理

A    B   C   D S25C 三價鉻酸鹽

AS  BS  DS SUS304 －

Type
適用

M材質
使用溫度範圍

7.0MPa型 14.0MPa型 20.6MPa型 軟管 鋼線編織
HOSTR HOSCR HOSYR

兩側鉚接

合成橡膠（補強層：硬鋼絲）
－

－40～100℃HOSTW HOSCW HOSYRW S25C
HOSTS HOSCS HOSYRS SUS304

－ HOMCRe HOMYR
內層軟管：聚酯系合成橡膠
補強層：聚酯合成纖維

外層披覆：聚酯系合成橡膠
－ －40～100℃

（水為60℃）

e HOMCR的最高使用壓力請參照軟管尺寸表。 ❸軟管長度（含鉚接金屬零件）兩側鉚接

❹ ❺

Delivery
出貨日

日 出 貨5

軟管長度軟管本體

Q軟管尺寸表

軟管
內徑No.

HOST□ HOSC□ HOSYR□ HOMCR HOMYR
內徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

最高使用壓力
（MPa）

內徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

最高使用壓力
（MPa）

內徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

最高使用壓力
（MPa）

內徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

最高使用壓力
（MPa）

內徑
（mm）

最小彎曲半徑
（mm）

最高使用壓力
（MPa）

6 6.3 60

7.0

6.3 50

14.0

6.3 60

20.6

6.3 30 19.0 6.3 50
20.69 9.5 75 9.5 65 9.5 80 9.5 50 15.5 9.5 65

12 12.7 90 12.7 70 12.7 90 12.7 60 13.5 12.7 80
15 15.9 120 15.9 110 15.9 120 － －
19 19 140 19 130 19 140 － －
25 25.4 170 25.4 170 25.4 180 － －

Q鉚接金屬零件尺寸表

EHOSTS · HOSCS · HOSYRS無內徑No.15。
E軟管長度是指有包含鉚接金屬零件的全長。
E單側軟管保護時，請以LSG（左）來指定。
E 軟管保護（彈簧導管）為從鉚接部算起300mm的長度。
當軟管長度為0.3～0.6m且兩側帶有彈簧時，軟管全長皆附有彈簧。

E請留意軟管的長度是以公尺為單位。請注意。

軟管
內徑No.

R（PT）
G（PF）

A形狀 B形狀 C形狀 D形狀
B（二面寬度） L B（二面寬度） L B（二面寬度） L B（二面寬度） L

6 1/4 19 51.5 19 51.5 19 48.0 19 51.5
9 3/8 22 62.5 22 62.5 22 59.0 22 62.5
12 1/2 27 69.5 27 69.5 27 67.0 27 69.5
15 3/4 36 71.9 36 76 36 71.9 36 76
19 3/4 36 78.5 36 78.5 36 75.0 36 78.5
25 1 41 86.5 41 90 41 86.5 41 90

型式 ❸軟管長度
指定單位0.1m

❹L
左鉚接形狀

❺R
右鉚接形狀

❻❼軟管
保護彈簧
導管❶Type ❷軟管

內徑No.

油壓用橡膠軟管　兩側鉚接

6

0.3～20.0

LA　LB
LC　LD

LAS　LBS
LDS

RA　RB
RC　RD

RAS　RBS
RDS

LSG（左）
RSG（右）

9
12

HOSTR HOSCR HOSYR 15
19
25

油壓用橡膠軟管　兩側鉚接
鋼線編織

6

－

9
（S25C）
HOSTW
（SUS304）
HOSTS

HOSCW

HOSCS

HOSYRW

HOSYRS

12
15
19
25

油壓用樹脂軟管　兩側鉚接
6

LA　LB
LC　LD

RA　RB
RC　RD －9HOMCR HOMYR

12

型式
（Type・內徑No.） －

軟管
長度 － 左鉚接

形狀 － 右鉚接
形狀 － 軟管保護

（左） － 軟管保護
（右）

例A HOSCS9 － 0.3 － LD － RD

例B HOSTR19 － 15.0 － LA － RD

例C HOSTR25 － 1.0 － LA － RA － LSG － RSG

E僅HOST□可將軟管保護作為追加工選用（亦可不選）

軟管接頭的組合範例

例A

例B

例C

30° 30°

30°

軟管側形狀 軟管側鉚接形狀 油壓用接頭（P.2706～2708）

管用錐形外螺牙
（PT外螺牙）

管用平行內螺牙
（PF內螺牙）

＋
30°錐形：公

管用平行內螺牙
（PF內螺牙）

＋
30°錐形：母

E使用PF螺牙時，請勿纏繞密封膠帶。

PT螺牙

30
°30

°

PF螺牙

YCPF

YCPFP

PF螺牙

30°

30°

Q鉚接金屬零件形狀

L

R（PT） B

30°

G（PF）
L

30°

B B

G（PF）
L

B

30°

BB

30°

L
G（PF）

A形狀（S25C）
AS形狀（SUS304）

B形狀（S25C）
BS形狀（SUS304）

C形狀（S25C） D形狀（S25C）
DS形狀（SUS304）

e  螺帽可旋轉e  螺帽可旋轉

Delivery
出貨日

日 出 貨5 數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過標準訂購少量時，不適用快件。

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照DP.3049～3050。


