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旋轉接頭/油壓用擺頭接頭
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型式（Type · No.）
SJSB3

KCLPFP4

Order
訂購範例

Q油壓用擺頭接頭
－L型－

Q油壓用擺頭接頭
－直柱型－

SKCRGP

SKCRGF

SKCRCT

E FT E

L
l1 l2B

30°

E FT E

L
l1 l2B

30°

ET1
T2

E

A
L

l1 C

Q特長
　 此接頭可做低速旋轉或往返旋轉運
動。
　 可使用於連結固定配管與油壓軟管。

Q規格
　・對象流體：油（－20℃～95℃）
　・搖動角度：360°
　・ 搖動速度：25次/分（振動角110°時）
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Q旋轉接頭

連接上歧管塊等後
可以360°旋轉。

360°

軟管
Example
使用範例

●左述以外

日 出 貨3
Delivery
出貨日

●SJSA3 · SJSC3

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載
FUNCTIONAL RESIN HOSES

功能性樹脂軟管
－耐油型・高強度型・高耐壓型－

型式（❶Type ·❷內徑No.） － ❸軟管長度
HOTRS19 － 50

Order
訂購範例

Q 泛用樹脂軟管
－耐油型－

Q 泛用樹脂軟管
－高強度型－

Q 泛用樹脂軟管
－高耐壓型－

構造圖
軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

聚酯系

構造圖
軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

PET

構造圖
軟質聚氯乙烯 軟質聚氯乙烯

聚酯系

型式 ❸軟管長度
內徑
（mm）

外徑
（mm）

使用溫度
範圍
（℃）

使用
壓力

（MPa）

最小
彎曲半徑
（mm）

質量
kg/m❶Type

❷軟管
內徑No.

固定尺寸型
（m） 指定尺寸型

HOTSG
（固定尺寸型）

HOTSGL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9
（單位0.1m）

9 15

－5～60

0～1.5

45 0.15
100

12
50

12 18 55 0.19
100

15
50

15 22 80 0.27
100

19 50 19 26
0～1.0

95 0.32

25 50 25 33 140 0.5

型式 ❸軟管長度
內徑
（mm）

外徑
（mm）

厚度
(mm)

使用溫度
範圍
（℃）

使用
壓力

（MPa）

最小
彎曲半徑
（mm）

質量
kg/m❶Type ❷軟管

內徑No.
固定尺寸型
（m） 指定尺寸型

HOTG
（固定尺寸型）

HOTGL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9
（單位0.1m）

9 15 3

－5～60

－0.1～0.8 40 0.14
100

12
50

12 18 3 －0.1～0.5
50 0.185

100
15 50 15 22 3.5 60 0.25
19 50 19 26 3.5 －0.1～0.4

80 0.34
25 50 25.4 33.4 4 100 0.5

32 15 1～14
（單位1m） 32 41 4.5 －0.1～0.3 130 0.7

型式 ❸軟管長度
內徑
（mm）

外徑
（mm）

厚度
(mm)

使用溫度
範圍
（℃）

使用
壓力

（MPa）

最小
彎曲半徑
（mm）

質量
kg/m❶Type ❷軟管

內徑No.
固定尺寸型
（m） 指定尺寸型

HOTRS
（固定尺寸型）

HOTRSL
（指定尺寸型）

9
50

0.5～49.9
（單位0.1m）

9 15 3

－5～60

0～1.0 45 0.15100

12
50

12 18 3
0～0.8

60 0.19
100

15
50

15 22 3.5 90 0.27
100

19 50 19 26 3.5
0～0.6

130 0.32
25 50 25 33 4 150 0.50

32 15 1～14
（單位1m） 32 41 4.5

0～0.4
192 0.70

38 10 1～9
（單位1m）

38 48
5

228 0.90
48 10 48 58 290 1.00
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溫度：℃

100g

形
變
量

300mm形變量：mm

耐油型φ25
標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管真空型φ25
高強度型φ25
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重量變化率：％

時間：日

耐油型φ25
標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管真空型φ25
高強度型φ25

1.0

0
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4020 60 80

溫度：℃

   壓力：MPa 耐油型φ25
標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管真空型φ25
高強度型φ25
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扁平率：％

0

荷重

荷重：N
耐油型φ25
標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管真空型φ25
高強度型φ25

10

0
0

20

30

40

50

60

70

80

－0.1－0.02 －0.04 －0.06 －0.08

壓力：MPa

扁平率：％ 

耐油型φ25
標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管標準型φ25
非聚氯乙烯（PVC）軟管真空型φ25
高強度型φ25

Q柔軟性
測試條件： 在外突300mm的樣品軟管上，施加

100g的荷重，待10秒後測定形變量。

Q耐油性
測試條件： 依JIS6723為基準進行。
浸漬溫度：40℃　浸漬油：空壓機油

Q耐壓性
測試條件： 將樣品置於各種溫度條件下，待30分

鐘後再行測定。

Q抗壓強度
測試條件： 在5cm四角施加規定荷重，並測定外徑

形變率。

Q真空強度
測試條件： 將樣品置於各負壓狀態下，待5分鐘後

再行測定。（溫度23℃±3℃）

＊  －0.1MPa為近似值。依用途・條件的差異可能會有
無法使用的情況發生。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Delivery
出貨日

●右述以外

日 出 貨3

交期縮短

●  色 型式 ·指定尺寸型

日 出 貨5
P.6第3日出貨

追加規格
以紅字表示

Type M材質 S表面處理 最高使用壓力

SJS□ S45C 三價鉻酸鹽 20.6MPa

Type M材質 S表面處理 最高使用壓力

KCLP□□ SS400 鍍鋅
20.6MPa

SKCLP□□ SUS304 －

Type M材質 S表面處理 最高使用壓力

SKCR□□ SUS304 － 20.6MPa

型式 R/Rc
（PT） d L1 L2 L3

a
基準徑位置

h
二面寬度

H
二面寬度Type No.

SJSA

2 1/4 5 19.5 31.5 30 6.01 22 14

3 3/8 8 22 35.5 30 6.35 27 19

4 1/2 11.5 24 40.5 35 8.16 32 22

6 3/4 16 30 48.5 42 9.53 41 30

型式 G（PF）
R（PT） d L1 L2 L3

a
基準徑位置

h
二面寬度

H
二面寬度Type No.

SJSB

2 1/4 5 19.5 31.5 29 6.01 22 14

3 3/8 8 22 35.5 30 6.35 27 19

4 1/2 11.5 24 40.5 35 8.16 32 22

6 3/4 16 30 48.5 41 9.53 41 30

型式 G（PF）
R（PT） d L1 L2 L3

a
基準徑位置

h
二面寬度

H
二面寬度Type No.

SJSC

2 1/4 5 19.5 31.5 30 6.01 22 14

3 3/8 8 22 35.5 33 6.35 27 19

4 1/2 11.5 24 40.5 38 8.16 32 22

6 3/4 16 30 48.5 42.0 9.53 41 30

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L l1 l2 C E

（二面寬度）
B

（二面寬度）
Type No.

KCLPFP
SKCLPFP

2 1/4 1/4 52 13 16 24 14 19

3 3/8 3/8 57 15 18 28 19 22

4 1/2 1/2 66 18 20 32 24 27

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L l1 l2 C E

（二面寬度）
B

（二面寬度）
Type No.

KCLPF
SKCLPF

2 1/4 1/4 52 13 13 21 14 19

3 3/8 3/8 57 15 14 24 19 22

4 1/2 1/2 66 18 17 29 24 27

型式 T1
R（PT）

T2
Rc（PT） L l1 l2

E
（二面寬度）

B
（二面寬度）

Type No.

KCLPT
SKCLPT

2 1/4 1/4 53 13 18 19 19

3 3/8 3/8 59 15 18 23 22

4 1/2 1/2 69 18 26 30 27

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L l1 B l2

E
（二面寬度）Type No.

SKCRGP

2 1/4 1/4 68 13 8 16 19

3 3/8 3/8 72 15 8 18 22

4 1/2 1/2 84 18 10 20 27

型式 T
R（PT）

F
G（PF） L l1 B l2

E
（二面寬度）Type No.

SKCRGF

2 1/4 1/4 68 13 8 13 19

3 3/8 3/8 72 15 8 15 22

4 1/2 1/2 82 18 10 18 27

型式 T1
R（PT）

T2
Rc（PT） L A l1 C E

（二面寬度）Type No.

SKCRCT

2 1/4 1/4 61 39 13 17 19

3 3/8 3/8 66 41 15 19 22

4 1/2 1/2 76 48 18 22 27

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


