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VACUUM FILTERS

真空用過濾器

型式（Type · D）
VFLT6
VFSE

Order
訂購範例

型式
B1 B2 B3 B4 L1 L2 P1 P2 P3 C F1 F2

過濾面積
（cm2）

質量
（g）Type D

VFLT
4 58

33 18 24
11.9 11.9

18.2 20 17.5
14.9

10 20 7.5
18

6 9161313106

Q真空過濾器/更換用濾芯

CADCAD 2D
3D

M 材質 本體 ：聚碳酸酯
 濾芯 ：聚乙烯醇縮甲醛

B1

L2 L1
2－C

P2
2－

D

B2

F1

3

F2
P1

P3

B4

B3

OUT
真空發生器側

IN

2－φ4.5

VFLT VFLTE（更換用濾芯）

型式
B C L1 （L2） L3 L4 d X 濾芯長度 過濾面積

（cm2）
質量
（g）Type D

VFS
4 48.5 11 10.8 12.7 8.2 4 10 9.8

15 2.8
5.1

6 68.115.015.46.012.512.316.114.35

VFS

B
L3

2－
D2

2－
d

33 10
1225L1 （L2）

2－C L47.4

13
.6

10
.5

8.
3

10.5

φ
11.7 X

2－M3用皿頭小螺絲安裝孔

VFSE（更換用濾芯）

CADCAD 2D
3D

M 材質 本體 ：聚碳酸酯
 濾芯 ：聚乙烯醇縮甲醛

Q真空過濾器/更換用濾芯
 －小型－

外殼本體A

外殼本體B

1

2

＊2

外殼本體B

外殼本體A

凸部

鍵槽
2

1

Q拆卸方法
1請將外殼本體B逆時針方向旋轉45度※。
2將外殼本體B卸下。
※ 旋轉外殼本體B時請絕對不要旋轉超過45度。
否則可能會造成本體損壞。

Q固鎖方式
1 將外殼本體A的凸部對準外殼本體B的鍵槽並推到
底。
2 請將外殼本體B順時針方向旋轉45度＊1進行固鎖。
＊1. 旋轉外殼本體B時請絕對不要旋轉超過45度。否
則可能會造成本體損壞。

E 固鎖時請按照下圖所示，將外殼本體A的突起處
確實對準外殼本體B的孔中心處。

＊2.  請將真空發生器順向安裝在有△圖案的一側。
  如安裝到反邊側時，因為濾芯內部會變髒，將難以判斷保
養的時間。

濾芯更換方式

壓縮空氣

真空用過濾器

真空發生器

灰塵

真空墊片 配管於真空發生
器與真空墊片之
間，清除從墊片
滲入的塵埃，避
免真空發生器故
障。

Q配管範例

使用流體 空氣
使用溫度範圍 0～60℃
使用壓力範圍 －100～0kPa
過濾精密度 5μm

■過濾器規格

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

11

φ10.5

Max.33
Min.30.1

PD
P

27.3

3－❷D

2－φ3.2

24.5

17

19
.5

B

C1

F

2－
C2

12.5 5.3

v

EXH

EX

d d

VACUUM GENERATOR / FILTERS FOR VACUUM GENERATORS / FAIL PREVENTION VALVES

真空發生器/專用真空過濾器/防止掉落閥
－附真空破壞機能－

型式（❶Type ·❷D/No.）－ ❸吸入流量
（真空發生器）
（過濾器 ·防止掉落閥）

BDFK4
BAFP4

－ 7

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q附真空破壞機能真空發生器

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.3～0.7MPa
使用溫度範圍 5～50℃
給油 無給油

型式 ❸吸入流量
（l/min（ANR））選擇 B F C1 C2

噴嘴徑
（mm）

額定壓力
（MPa）

可達真空度
（－kPa）

消耗流量
（l/min（ANR））

質量
（g）❶Type ❷D

BDFK 4 7
12.5

59.7 34.1 10.9 11 0.5 0.5 90 11.5 20.5
6 62.9 34.4 11.7 11.6 0.7 92 23 21.5

型式
適用接頭徑

D1
B L C P 質量

（g）
過濾面積
（cm2）❶Type ❷軟管外徑

D

BDFL
4 4 34.7 21.5 11.0 8.0 1.5 0.8

6 6 35.2 21.8 11.6 10.5 2.5 1.1

使用流體 空氣
使用壓力範圍 －100～0kPa
過濾精密度 1Oμm
使用溫度範圍 0～60℃
過濾面積

連接尺寸44：0.8cm2

連接尺寸66：1.1cm2

E 過濾器構造圖請參照下記BDFL。

Q零件名稱/材質表

w

5
y
6

u

9

7

0
q

1
o

t
e
P
r

4
3

i
2

8

a

·本體
No. 零件名稱 材質
1 末端插頭 黃銅、鍍無電解鎳
2 上栓 黃銅、鍍無電解鎳
3 破壞針 相當於SUS303
4 栓2 黃銅、鍍無電解鎳
5 套筒 黃銅、鍍無電解鎳
6 噴嘴活塞 黃銅、鍍無電解鎳
7 擴散管 黃銅、鍍無電解鎳
8 樹脂本體 PBT玻璃纖維15%
9 軸筒墊片 NBR系橡膠（H－NBR）
0 擴散裝置彈簧 不鏽鋼
Q 消音器零件 聚乙烯醇縮甲醛（PVF）
W 筒夾 －
E 導引環 黃銅、鍍無電解鎳
R 彈性套筒 合成橡膠（NBR）
T 開放環 工程塑膠（POM）
Y Y形墊片 合成橡膠（NBR）
U O形環 合成橡膠（NBR）
I 固定螺帽 鋁
O 彈簧銷 不鏽鋼
P 固鎖錨爪 不鏽鋼
a 軟管 優力膠或尼龍

Q專用真空過濾器 BDFL

B
C

D1 P
❷

DL

真空發生器側氣孔 工件側氣孔

BDFK

No. 零件名稱 材質
1 樹脂本體 聚丙烯（PP）
2 固鎖錨爪 不鏽鋼
3 導引環 黃銅、鍍無電解鎳
4 開放環 工程塑膠（POM）
5 軟管 優力膠或尼龍
6 彈性套筒 合成橡膠（NBR）
7 濾芯固定器 工程塑膠（POM）
8 過濾器濾芯 聚乙烯醇縮甲醛（PVF）

8

5

67

1 4
32

·真空過濾器

Q防止掉落閥 BAFP
P

A2

A1

M

M

H

H

LB

真空發生器側

吸盤（工件）側

型式 螺牙尺寸
M A1 A2 B L P 對邊

H

閥體動作
吸入流量

（l/min（ANR））

未吸附時的
真空低減量
（kPa）

有效斷面積（mm2）質量
（g）❶Type ❷No. 自由流控制流

BAFP
4 M4×0.7 3 4.5 19.9 16.9 10 10 5 2 1.63 0.09 7.9

6 M6×1.0 4 4.9 28.1 24.1 12 12 13 2 4.06 0.09 12.4

零件名稱
M材質

M4 M6
金屬本體A 不鏽鋼 黃銅、鍍無電解鎳
金屬本體B 黃銅、鍍無電解鎳 鋁、鍍無電解鎳
閥體 鋁
擋塊 黃銅、鍍無電解鎳
彈簧 SUS304
過濾器 聚乙烯醇縮甲醛（PVF）
O形環 合成橡膠（NBR）
墊圈 SUS304＋合成橡膠（NBR）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

●特長
吸附管道中導入真空破壞空氣，可讓真空破壞時間較以往更短。吸附工件移
動時間也縮短，提升作業性。
破壞空氣的流量可藉由破壞空氣流量調整針來做調整。
E 無逆止閥會使破壞空氣較弱。配管時建議使用逆止閥。

工件吸附時（電磁閥ON時） 工件非吸附時（電磁閥OFF時）

真空破壞用空氣

破壞空氣
破壞空氣

空氣靜止狀態

空氣靜止狀態真空發生用空氣

真空發生時
會排出空氣

閥磁電閥磁電
電磁閥

V

d

EX

d
d

EX

d

V

消音器

噴射器

過濾器

阻斷閥

流量調整針
真空破壞用空氣

P氣孔PD氣孔

V氣孔

止逆閥
P.2649 BVCVP

＜迴路圖＞
Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

Q防止掉落閥的動作說明

若工件從真空吸盤上脫落，空氣的流動
會將閥體向上推，進而塞住吸入通道。
閥本體運作時，通過閥體中央的小孔
吸入少量的空氣。

 防止掉落
閥運作情況

固定座
閥體
彈簧

BAFP

過濾器

吸盤

工件

工件與真空吸盤密合時，真空吸入流
量會下降，且閥體受彈簧力壓下，因
而打開閥體與本體間的吸入通路。

 工件吸附狀態
BAFP

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

使用流體 空氣

使用壓力範圍
正壓：0～0.7MPa
負壓：0～－100kPa

最低動作壓力 －7kPa
使用溫度範圍 0～60℃

規格

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

Example
使用範例

型式 （D） （d） （L）

VFLTE 12 8 20

E可與VFLT4・6共通使用。

型式 （D） （d） （L）

VFSE 6 4 15

（L）

（
d）

（
D）

（L）
（

d）

（
D）

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

品
存
庫

隔日出貨


