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LINEAR AXIS ACTUATOR LX -GUIDE-

單軸致動器  LX  概要

榮獲2014年  GOOD FACTORY大獎  商品製造流程創新獎
MISUMI單軸致動器LX

MISUMI集團駿河生產基地製造

提供「高品質」、「低成本」、「可靠短交期」商品。

單軸致動器LX在萬全的品質保
證體系下，全面實施動作試驗與
精密度檢查。

該獎項由一般社團法人日本能率協會主辦，用以表揚在提高生產效率、
提升品質、以及廣泛的工廠創新活動中有所成就的工廠與事務所。

駿河生產基地（株）憑著實現以「可靠短交期」提供多種商品的獨創
生產體系，榮獲2014年GOOD FACTORY大獎的商品製造流程創新獎。

何謂

（株）駿河生產基地 概要
■成立日期 1964年5月8日
■員工總數 5,305人（截至2018年1月底 包括海外相關公司）
■主要事業 自動化零件事業
 精密模具零件製造事業

 光學相關設備製造事業

（株）駿河生產基地 總公司清水工廠

特長

包覆型滑塊內含
2處定位孔
提昇組合性・再現性

滑塊採用一體成型構造
實現包覆型低滑台

包覆型高度 LX15 21mm
LX20 27mm
LX26 33mm
LX30 40mm
LX45 57mm

取得新式樣・新型專利

定位孔

低滑台設計特長

構造與特長

標準型 包覆型

滑塊

滾珠螺桿螺帽和
線性滑軌裝置
為一體成型結構

滾珠螺桿

採用精密（研磨）滾珠螺桿
也可選擇低發塵潤滑油

內建角接觸軸承

內建深溝軸承

固定尺寸型選擇50mm

滑軌

採用高剛性碳鋼
側部有感應器安裝用攻牙孔
表面處理為鍍上防銹・滑動性
高的低溫黑色鉻

馬達固定座

適用各公司的伺服・步進馬達
亦備有無固定座型

滑軌形狀

採用2排式哥德式弧形
實現了4方向同等荷重的高剛性，且體積輕巧

滑軌長度

定位孔

基座附2處定位孔提昇
組合性・再現性

特長 滑軌長度的設計自由度高 特長 省空間的低平台 特長 滑塊含定位用定位孔（包覆型）滑軌含定位用定位孔特長

特長

特長

強力支援顧客的機械自動化設計

省空間 超群的低平台設計

滑塊採用一體成型設計實現低平台化。最適合省空間的設計。

由XY軸滑台廣受好評的MISUMI集團駿河生產基地（株）製造。
保證反覆定位精密度±5μm。亦可選擇精密級（±3μm）。

高精密度 精密度等級採用高級

高成本效益 高精密度但與一般等級同等的合理價格

高精密度但和一般等級同等定價。實現降低機械自動化成本的訴求。

高精密度・省空間・高成本效益

單軸致動器

■ 特長
1  長期免保養

·  潤滑組件「MX」是將特殊優力膠含浸潤滑油後的自我潤滑組
件，會藉由毛細現象自動供給適量的潤滑油。

·  於滾珠螺桿部、軌道部形成經常性油膜，因此可長期免保養。
2  成本優勢

·  搭載潤滑組件「MX」的商品，可大幅延長給油間隔，即可大幅
縮減客戶保養時間及費用。

耐久測試結果
1）無潤滑油

2） 無潤滑油
＋潤滑組件MX

連續測試時間［ｈ］

833以上

15.2
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相較於無潤滑油時，零件運行
20小時以內即發生燒灼現象，
搭載潤滑組件MX時，運作超過
800小時依然保持良好潤滑狀
態。
＊ 測試結果為參考值，並非保
證值。

■測試條件
（1）型式 LX2605－B1－300
（2）安裝方向 垂直試驗
（3）負荷條件 15kgf負荷
（4）實驗行程 200mm
（5）移動速度 136mm/s

■潤滑組件MX系列的構造

外殼

特殊優力膠 已取得專利

內建角接觸軸承

滾珠螺桿

滑塊

內建
深溝軸承

滑軌部

■特殊優力膠氣孔放大相片
因為是含浸潤滑
油的特殊優力膠，
可於滾珠螺桿部
及軌道部供給適
量的潤滑油。

潤滑油含浸前 潤滑油含浸後

Q LX相關資訊
規格一覽 P.285  ～P.288
選定・壽命計算範例  P.2967～P.2970

便利的技術計算軟體

可方便地自動計算單軸致動器的使用壽命。
輸入實際生產所須運行條件（滑塊間距、行程、速度
等）負載條件（水平、垂直或壁掛式載重重量）即可快
速的計算出單軸致動器主要部位（滑軌部、螺桿、軸
承）的使用壽命，便於後續的設備維護。
可直接於MISUMI網站線上使用。

選擇畫面 計算結果畫面https:/tw.misumi-ec.com/tech/

LINEAR AXIS ACTUATOR SELF-LUBRICATING UNIT MX

單軸致動器  潤滑組件 　        　系列
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LIST OF ACTUATOR / LINEAR AXIS UNIT PRODUCTS

致動器/單軸組件商品一覽

荷重（kg） 反覆定位
精密度（mm）

高
荷
重

中
精
密
度

低
荷
重

超
高
精
密
度

高
精
密
度

高
精
密
度

中
精
密
度

行程（mm）
500 1000

20kg

±0.01

±0.001

±0.01

17

單軸致動器 
LX系列
（LX30,45）

4

自動滑台
（X軸/Z軸/XY軸/
水平面Z軸）

300

130

單軸組件 
KUH/KUT系列

610

130

單軸組件 
KUA/KUB系列

610

529.5

500

單軸致動器 
LST系列
（LST10）

1000

P.317∼318

46060

單軸致動器
 LS系列
（LS10,12）

P.313∼316

16.5

單軸致動器 
LX系列
（LX15,20,26）

317

P.281∼298

Web刊登

P.321∼322

P.321∼322

P.299∼310

附馬達

50

單軸機器人
RS系列

800

附馬達

滑塊型：P.331～342
桿型：Web刊登

■色帶下方的數值表示商品系列的最小、最大行程。

標準型

LX系列
P.265～P.292

高剛性高精密度
適合各種馬達，顛覆業界常態快速交貨。

Q特長
·  以具高剛性的鐵為底材，實施鍍低溫黑色鉻表面處理，防鏽效果極佳
·採用精密研磨滾珠螺桿且有預壓，實現靜音、高精密度
·反覆定位精密度為±5μm（高精密級±3μm）
·配有高導程型與低發塵潤滑油型，規格齊全
·  全系列皆有長期免保養的附潤滑組件型
·精密級商品附有精密度保證書

Q規格

Type 導程（mm） 螺桿徑（mm） 行程（mm）

LX15 2 φ5 26.9～151.9

LX20 1/5 φ6 16.5～236.5

LX26 2/5/10 φ8 17～317

LX30 5/10 φ10 17～379.5

LX45 10/20 φ15 88.8～397.9

折返型

LS系列 以低成本實現中精密度的定位輸送
以時規皮帶驅動者，可支援長行程

Q特長
·簡化結構，實現壓倒性的低成本
·反覆定位精密度為±0.02mm（時規皮帶型為±0.05mm）
·出貨前全面進行精密度檢測
·  組成部品（螺桿、皮帶、滑軌、培林、皮帶輪）皆使用
三住標準品。

Q規格

型式 傳動機構
螺桿徑
（mm）

導程
（mm）

行程
（mm）

反復定位
精密度
（mm）

移動
平行度
（mm）

起動扭矩
（N · cm）

LS10 滾珠螺桿 φ10 2/4 60～300 ±0.02 ±0.02 2

LS12 滾珠螺桿 φ12 5/10 60～460 ±0.02 ±0.02 7

LST10 皮帶 － － 500～1000 ±0.05 ±0.05 －

P.313～P.318

單軸致動器　LS10

單軸致動器　LS12

單軸致動器　LST10
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LIST OF ACTUATOR / LINEAR AXIS UNIT PRODUCTS

致動器/單軸組件商品一覽

型式 精度 螺桿種類 導程（mm） 螺桿徑（mm） 行程（mm）

KUA（C） / 
KUB（C）12

標準精度 轉造螺桿

4/10 φ12 130～ 550

KUA（C） / 
KUB（C）15 5/10/20 φ15 130～ 610

KUA（C） / 
KUB（C）20 5/10/20 φ20 130～ 610

KUH（C） / 
KUT（C）12

高精度 精密螺桿

5/10 φ12 130～ 430

KUH（C） / 
KUT（C）15 5/10/20 φ15 130～ 430

KUH（C） / 
KUT（C）20 5/10/20 φ20 130～ 610

KU系列
P.319～P.326

最適合重荷重輸送，總成本幾乎等同於零件費用

Q特長
・將客戶使用頻率高的自製機構標準化
・專用的鋁擠成型底座與線性滑軌，滿足重荷重需求
・適用於150或200mm寬的工作台及大型工件
・可選擇轉造級或精密級滾珠螺桿
Q規格

單軸組件

P.327～ P.350

從小型・低成本型至高剛性・高荷重型為止，產品豐富齊全

Q特長

・ 由滑軌/螺桿、馬達等一體構造的單軸機器人本體與可簡易設定的控制
器、傳輸線組成組件
・不需要設定自動裝置程式語言
・ 登錄定位點資料後，即可藉由與上位控制裝置的I/O訊號傳輸，輕易達
成定位運轉
・可以讀取、寫入定位點資料的串列通信功能

RS 系列

Q規格

項目

滑塊型

小型・低成本
單軸機器人

RS1/2/3系列

對應大型‧高荷重
單軸機器人

RSH1/2/3/4/5系列

對應大型‧高荷重
單軸機器人 節省寬度空間 

RSF4系列

皮帶驅動高速對應
單軸機器人

RSB1/2系列
可輸送質量 水平：～12kg 垂直：～4kg 水平：～80kg 垂直：～20kg水平：～80kg 垂直：～20kg 水平：～20kg 垂直：-4kg

行程 50～800mm
（指定單位50mm）

150～1050mm
（指定單位50mm）

150～1050mm
（指定單位50mm）

150～3050mm
（指定單位50mm）

最高速度 ～1000mm/sec ～1800mm/sec ～1800mm/sec ～1875mm/sec

反覆定位
精密度 ±0.02mm ±0.02mm/±0.01mm ±0.01mm ±0.04mm

項目

桿型

小型・低成本單軸機器人 
RSD1/2/3系列

小型・低成本
單軸機器人 附輔助導引

RSDG1/2/3系列
可輸送質量 水平：～60kg 垂直：～30kg水平：～60kg 垂直：～28.5kg

行程 50～300mm
（指定單位50mm）

50～300mm
（指定單位50mm）

最高速度 ～500mm/sec ～500mm/sec

反覆定位
精密度 ±0.02mm ±0.02mm

大型‧高荷重
滑塊型

桿型

滑塊型
（馬達直柱）

滑塊型
（馬達折返）

■塗佈組件
3軸組合式塗佈組件
·客戶可自由設計
·實現低價格、高精密度

單軸致動器LX 使用範例

■裝置間的輸送
·  實現工序間的低價格自動化工件輸送

單軸致動器LS 使用範例

LX20系列

LX26系列
（P.295）

（P.291）

（P.299）
LX30系列

使用MISUMI線性滑軌

■雷射焊接頭組件
·最適合高荷重工件的安裝用途
·具有高剛性

單軸組件KU 使用範例

（P.321）

單軸組件
KUA2010L-580-200

銲接頭

（P.1529）

肘節夾鉗
MC06-1

商品：鋼製框架

單軸致動器LS
皮帶型號
LST10-900-A40

工件輸送托盤

（P.317）

檢查工序 塗裝工序

Q基盤安裝裝置
・ 以Y軸為基準面的X・Y・Z3軸組合配置，有效利用空間

單軸機器人RS 使用範例

單軸機器人
RS102B-C1-N-3-50

工件基盤

螺絲組位置

電動起子

單軸機器人
RSH210-C21A-N-F1-3-200

LINEAR AXIS ACTUATOR APPLICATION EXAMPLES

單軸致動器  應用事例
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LINEAR AXIS ACTUATOR LX STORKE / LOAD RATINGS / ALLOWABLE MOMENT

單軸致動器 LX 行程/額定荷重/容許力矩一覽
LINEAR AXIS ACTUATOR LX TOTAL MASS / MOMENT OF INERTIA

單軸致動器 LX 總重量/慣性力矩一覽

將接觸軸承裝入
馬達固定座中

斷面

滑塊

滾珠螺桿

外觀圖

徑向荷重 逆徑向荷重

水平方向荷重水平方向荷重 FVFV
FH FH

哥德式
弧形溝槽

45°

斷面放大圖 2排式哥德式弧形

●滑軌部
徑向・逆徑向・水平向， 4方向的基本額定荷重都相同。數值請參照「額定荷重」。

●滾珠螺桿部
使用精密（研磨）滾珠螺桿，施加了預壓。滑塊與滾珠螺桿的螺帽為一體成型的構造，能夠負荷軸方向的荷重。
軸方向的基本額定荷重數值，請參照「額定荷重」。

●軸承部（固定側）
馬達固定座組裝了角接觸軸承，能夠負荷軸方向的荷重。軸方向的基本額定荷重數值，請參照「額定荷重」。

滑軌部採用2排式哥德式弧形，為體型精巧的低重心滑台。
荷重方向

滑軌斷面圖

Y軸

重心點

h
X軸

單滑塊型

Ma：俯仰力矩

可負荷3方向全部的力矩

低重心配置的高剛性滑軌。

＊雙滑塊型為2 pcs密接時的值。
上表的數值為靜態時的參考值。
實際的壽命計算，請利用技術計算軟體。

IX：X軸的斷面二次力矩  IY：Y軸的斷面二次力矩

Type 滑塊數 滑塊種類
靜態容許力矩（N · m）

Ma Mb Mc

LX15 1 長型 13 13 41

LX20
1

長型
27 27 93

2 353 353 186

LX26
1

長型
70 70 225

2 902 902 450

LX30

1
長型

126 126 387

2 1515 1515 774

1
短型

63 63 208

2 579 579 417

LX45

1
長型

291 291 972

2 3945 3945 1944

1
短型

145 145 515

2 1444 1444 1029

Type
斷面二次力矩（mm4） 重心點（mm） 重量（kg/100mm）
IX IY h W

LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13

LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22

LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37

LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 

LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10

雙滑塊型

Mb：橫擺力矩
Mc：側傾力矩

容許力矩

滑軌部剛性

行程

E記載之有效行程為包含兩端各預留2.5mm的尺寸。 ＊（　）中為LX45的滑軌長度。

總重量

＊（　）中為LX45的滑軌長度。

附潤滑組件MX的重量增加量
Type 質量增加量（kg）

LX15（Ｃ） 0.002
LX20（Ｃ） 0.004
LX26（Ｃ） 0.007
LX30（Ｃ） 0.011
LX45（Ｃ） 0.024

額定荷重

E滑軌部的額定荷重為單滑塊的額定荷重。
E實際的壽命計算，請利用技術計算軟體。

Type 滑塊
滑軌部 滾珠螺桿部 軸承部（固定側）軸方向

基本動態額定
荷重 C（N）

基本靜態額定
荷重 C0（N）

徑向間隙
（μm）

基本動態額定
荷重 Ca（N）

基本靜態額定
荷重 C0a（N）

螺桿軸徑
（mm）

導程
（mm）

螺牙谷徑
（mm）

滾珠中心徑
（mm）

基本動態額定
荷重 Ca（N）

靜態容許荷重
P0a（N）

LX1502 長型 2072 3701 －3～0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415
LX2001

長型 3277 6199 －3～0
482 642

6
1 5.3 6.15

730 461
LX2005 822 1026 5 4.918 6.3
LX2602

長型 6522 11871 －4～0
1712 2251

8
2 6.4 8.3

1637 1205LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3
LX2610 782 961 10 6.46 8.3
LX3005

長型 9732 17218 －4～0
1831 2389

10
5 8.2 10.3

2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX3005

短型 6305 9271 －4～0
1831 2389

10
5 8.2 10.3

2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX4510

長型 18450 32441 －6～0
4167 5945

15
10 11.7 15.5

4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75
LX4510

短型 11826 17175 －6～0
4167 5945

15
10 11.7 15.5

4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75

材質

構成零件
滑軌

滑塊 馬達固定座 支撐側軸承支撐架 外殼 擋塊 精密滾珠螺桿（研磨）
LX15 LX20/26/30/45

M材質 SUS材 碳鋼 SCM材 ADC12 A5052 A6063 NBR SCM415

S表面處理 鍍低溫黑色鉻 鍍低溫黑色鉻 黑色烤漆 黑色陽極處理 黑色陽極處理 － －
H硬度 － 高周波淬火HRC58～64 HRC58～62 － － － － HRC58～62

＊（　）中為LX45的滑軌長度。

慣性力矩

（mm）

Type 附自我潤滑
組件MX 滑塊

滑軌長度L（mm）

75 80 100 125 150 175 200 250 300 350
（340）＊

400
（390）＊

450
（440）＊

500
（490）＊

550
（540）＊

600
（590）＊

LX15
P.305

－ 長型 1 pcs 26.9 － 51.9 76.9 101.9 126.9 151.9 － － － － － － － －
MX 長型 1 pcs － － 43.9 68.9 93.9 118.9 143.9 － － － － － － － －

LX20
P.353

－ 長型 1 pcs － 16.5 36.5 － 86.5 － 136.5 186.5 236.5 － － － － － －
MX 長型 1 pcs － － － － 76.5 － 126.5 176.5 226.5 － － － － － －
－ 長型 2 pcs － － － － － － 79.5 129.5 179.5 － － － － － －

LX26
P.307

－ 長型 1 pcs － － 17 － 67 － 117 167 217 267 317 － － － －
MX 長型 1 pcs － － － － － － 105 155 205 255 305 － － － －
－ 長型 2 pcs － － － － － － － 91 141 191 241 － － － －

LX30
P.311

－ 長型 1 pcs － － － 29 54 － 104 154 204 254 304 354 404 454 504
－ 短型 1 pcs － － － 54.5 79.5 － 129.5 179.5 229.5 279.5 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5
MX 長型 1 pcs － － － － － － 90 140 190 240 290 340 390 440 490
MX 短型 1 pcs － － － － 65.5 － 115.5 165.5 215.5 265.5 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5
－ 長型 2 pcs － － － － － － － － 116 166 216 266 316 366 416
－ 短型 2 pcs － － － － 17 － 67 117 167 217 267 317 367 417 467

LX45
P.319

－ 長型 1 pcs － － － － － － － － － 210.4 260.4 310.4 360.4 410.4 460.4
－ 短型 1 pcs － － － － － － － － － 247.9 297.9 347.9 397.9 447.9 497.9
MX 長型 1 pcs － － － － － － － － － 194.4 244.4 294.4 344.4 394.4 444.4
MX 短型 1 pcs － － － － － － － － － 231.9 281.9 331.9 381.9 431.9 481.9
－ 長型 2 pcs － － － － － － － － － 88.8 138.8 188.8 238.8 288.8 338.8
－ 短型 2 pcs － － － － － － － － － 163.8 213.8 263.8 313.8 363.8 413.8

（kg）

Type 滑塊
滑軌長度L（mm） 滑塊

1 pcs
（KG）75 80 100 125 150 175 200 250 300 350

（340）＊
400

（390）＊
450

（440）＊
500

（490）＊
550

（540）＊
600

（590）＊

LX15 長型 1 pcs 0.13 － 0.17 0.22 0.29 0.35 0.38 － － － － － － － － 0.035
LX15C 長型 1 pcs 0.18 － 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 － － － － － － － － 0.075
LX20 長型 1 pcs/2 pcs － 0.40 0.45 － 0.58 － 0.70/0.79 0.83/0.92 0.96/1.05 － － － － － － 0.09

LX20C 長型 1 pcs/2 pcs － 0.51 0.56 － 0.69 － 0.81/0.97 0.94/1.10 1.07/1.23 － － － － － － 0.16
LX26 長型 1 pcs/2 pcs － － 0.87 － 0.95 － 1.16 1.37/1.57 1.58/1.78 1.79/1.99 2.00/2.20 － － － － 0.2

LX26C 長型 1 pcs/2 pcs － － 1.07 － 1.15 － 1.36 1.57/1.89 1.78/2.10 1.99/2.31 2.20/2.52 － － － － 0.32

LX30 長型 1 pcs/2 pcs － － － 1.30 1.47 － 1.81 2.14 2.48/2.79 2.81/3.12 3.15/3.46 3.48/3.79 3.82/4.13 4.16/4.47 4.49/4.80 0.31
短型 1 pcs/2 pcs － － － 1.18 1.35/1.53 － 1.68/1.86 2.02/2.20 2.35/2.53 2.69/2.87 3.03/3.21 3.36/3.54 3.70/3.88 4.03/4.21 4.37/4.55 0.18

LX30C
長型 1 pcs/2 pcs － － － 1.75 1.92 － 2.25 2.59 2.92/3.49 3.26/3.83 3.59/4.16 3.93/4.50 4.26/4.83 4.60/5.17 4.94/5.51 0.57
短型 1 pcs/2 pcs － － － 1.50 1.66/1.98 － 2.00/2.32 2.34/2.66 2.67/2.99 3.01/3.33 3.34/3.66 3.68/4.00 4.01/4.33 4.35/4.67 4.69/5.01 0.32

LX45
長型 1 pcs/2 pcs － － － － － － － － － 5.77/6.69 6.37/7.29 6.98/7.90 7.58/8.50 8.18/9.10 8.78/9.70 0.92
短型 1 pcs/2 pcs － － － － － － － － － 5.38/5.91 5.98/6.51 6.58/7.11 7.18/7.71 7.78/8.31 8.39/8.92 0.53

LX45C 長型 1 pcs/2 pcs － － － － － － － － － 6.59/8.09 7.23/8.73 7.86/9.36 8.49/9.99 9.13/10.63 9.76/11.26 1.5
短型 1 pcs/2 pcs － － － － － － － － － 5.94/6.78 6.57/7.41 7.20/8.04 7.84/8.68 8.47/9.31 9.10/9.94 0.84

（10－4kg・cm2）

Type
導程・
有無護蓋
（C）

滑塊
滑軌長度L（mm）

75 80 100 125 150 175 200 250 300 350
（340）＊

400
（390）＊

450
（440）＊

500
（490）＊

550
（540）＊

600
（590）＊

LX15 02/02C 長型 1 pcs 23/23 － 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 － － － － － － － －

LX20

01/01C 長型 1 pcs － 47/47 49/49 － 53/53 － 58/58 － － － － － － － －
01/01C 長型 2 pcs － － － － － － 58/58 － － － － － － － －
05/05C 長型 1 pcs － － 54/59 － 59/63 － 63/68 68/73 73/77 － － － － － －
05/05C 長型 2 pcs － － － － － － 69/78 74/83 78/88 － － － － － －

LX26

02/02C 長型 1 pcs － － 140/141 － 155/156 － 169/170 184/185 198/199 － － － － － －
02/02C 長型 2 pcs － － － － － － － 186/188 200/202 － － － － － －
05/05C 長型 1 pcs － － － － 166/173 － 180/188 194/202 209/216 223/231 238/245 － － － －
05/05C 長型 2 pcs － － － － － － － 207/222 222/237 236/251 251/266 － － － －
10/10C 長型 1 pcs － － － － 204/234 － 219/249 233/263 248/278 262/292 277/307 － － － －

LX30

05/05C 長型 1 pcs － － － 436/452 454/471 － 491/507 528/544 565/581 602/618 638/655 675/692 712/729 749/765 786/802
05/05C 長型 2 pcs － － － － － － － － 584/617 621/654 658/691 695/728 732/764 768/801 805/838
05/05C 短型 1 pcs － － － 428/436 446/455 － 483/492 520/528 557/565 594/602 630/639 667/676 704/713 741/750 778/787
05/05C 短型 2 pcs － － － － 474/475 － 494/512 531/548 568/585 605/622 642/659 679/696 716/733 753/770 789/807
10/10C 長型 1 pcs － － － － 513/579 － 550/616 587/653 624/690 661/727 698/764 735/800 772/837 808/874 845/911
10/10C 長型 2 pcs － － － － － － － － 702/833 739/870 776/907 812/944 849/981 886/1018 923/1054
10/10C 短型 1 pcs － － － － 482/516 － 518/553 555/590 592/626 629/663 666/700 703/737 740/774 777/811 813/848
10/10C 短型 2 pcs － － － － 591/596 － 564/633 601/670 638/707 675/743 712/780 749/817 785/854 822/891 859/928

LX45

10/10C 長型 1 pcs － － － － － － － － － 2528/2674 2723/2869 2918/3064 3113/3259 3308/3454 3503/3649
10/10C 長型 2 pcs － － － － － － － － － 2762/3053 2957/3249 3152/3444 3347/3639 3543/3834 3738/4029
10/10C 短型 1 pcs － － － － － － － － － 2429/2507 2624/2702 2820/2897 3015/3092 3210/3287 3405/3482
10/10C 短型 2 pcs － － － － － － － － － 2565/2720 2760/2915 2955/3110 3150/3305 3345/3500 3540/3695
20/20C 長型 1 pcs － － － － － － － － － 3242/3825 3437/4020 3632/4215 3827/4410 4022/4605 4217/4800
20/20C 長型 2 pcs － － － － － － － － － 4179/5344 4374/5539 4569/5734 4764/5929 4959/6124 5154/6319
20/20C 短型 1 pcs － － － － － － － － － 2847/3157 3042/3352 3237/3547 3432/3742 3627/3937 3823/4132
20/20C 短型 2 pcs － － － － － － － － － 3389/4008 3584/4203 3779/4399 3974/4594 4169/4789 4364/4984
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LINEAR AXIS ACTUATOR LX MAXIMUM TRAVEL SPEED / ACCURACY STANDARDS

單軸致動器  LX  最高移動速度/精密度規格
NOTES OF USING LINEAR AXIS ACTUATOR LX / LOW PARTICLE GENERATION GREASE SPECIFICATIONS

單軸致動器  LX  使用上的注意點/低發塵潤滑油規格
 

最高移動速度

差（
實
際
移
動
－
指
令
）

最大差

移動距離

●定位精密度

從基準位置朝一定方向依序定位・測定。
實際移動距離和指令距離的最大差為測定值。
規格值請參照「精密度規格表」。

P1

P2

P7

●反覆定位精密度

從固定方向朝同一定點進行七次反覆定位・測定。
此測量值最大差的1/2加上±符號的值，作為測定值。
規格值請參照「精密度規格表」。

●移動平行度

在安裝滑軌於基準座的狀態下，從滑塊到基準面的部份設置千分表，
進行移動・測定。將其讀取的最大差距作為測定值。
規格值請參照「精密度規格表」。

●背隙

從基準位置對滑塊施加負荷後，再將其釋放。
以其基準位置與回歸值之間的差距作為測定值。
規格值請參照「精密度規格表」。

精密度規格
精密度規格表

精密度規定項目
LX15 LX20 LX26 LX30（L≦400以下） LX30（L≧450） LX45

高級 精密級 高級 精密級 高級 精密級 高級 精密級 高級 精密級 高級 精密級

定位精密度（mm） 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.1 0.025 0.1 0.025

反覆定位精密度（mm） ±0.004 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003

背隙（mm） 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003

平行度（mm） 0.02 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.035 0.015 0.035 0.015

起動扭矩（N · cm） 0.8 1.2 2 4 4 10

●定期檢查：
 建議以3～6個月一次的頻率實施檢查。
 請確認潤滑的狀態、清潔、並上潤滑油。
 請確認安裝螺栓是否鬆脫。

●關於潤滑：
 推薦的潤滑劑如下所示。
 LX15・LX20・LX26系列 ⇒ 昭和殼牌Shell Alvania Grease S No.2
 LX30・LX45系列 ⇒ 昭和殼牌Shell Cartridge Grease EP2
 低發塵潤滑油型 ⇒ 日本精工製 LG2
 潤滑油在一般使用的情況下，請以每6個月或行進距離1,000km為基準進行給油。
 ＊但是，請注意給油間隔會依使用條件及使用環境而異。

●使用環境
 ・請在環境溫度50℃以下使用，為防止超出行程，建議設置機械擋塊。
 ・建議使用溫度：0℃～50℃（無凍結、結露）。

●容許轉速
 各尺寸的容許轉速如下所示。

使用低發塵潤滑油之產品適用於無塵室環境使用。
潤滑油為LG2（NSK：日本精工製），發塵量少、防鏽力亦佳。
關於型式的選定方法，請參照各製品頁面。

項目 條件 單位 測試方法 LG2（日本精工製）

潤
滑
油
的
性
能

增稠劑 － － － 鋰系

基油 － － － 礦物油＋合成烴油
基油動力黏度 40℃ mm2/s JIS K2220 5.19 30
混合稠度 － － JIS K2220 5.3 207
滴點 － ℃ JIS K2220 5.4 200
蒸發量 99℃×22hr wt％ － 1.40%
離油度 100℃×24hr wt％ JIS K2220 514 0.80%
使用溫度 大氣中 ℃ － －10～80

測定時間 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
LX（低發塵潤滑油） 8 12 4 7 2 1 1 2 3

LX（一般） 8 8 12 13 15 16 14 20 18

●發塵量比較

Q發塵測試評價裝置概要

鋁擠型

單軸致動器LX

粒子計數器

＜評價條件＞
無塵等級100（於無塵室內）
室溫24℃±2℃  溼度45%±5%
（懸浮粒子檢測器名稱）
掌上型懸浮粒子檢測器 KR－12A（RION株式會社）
測試致動器：LX2001－B1－A2040－200
馬達轉速：3000rpm
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1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H

LX(低發塵潤滑油) LX(一般)

無塵度等級100/ISO 等級5
測定結果符合上述條件。
＊ 本數值為參考值並非保證值。
依客戶的使用環境數值會有所變動。

最高速度（mm/sec）

＊ 請注意表中數值是以滾珠螺桿的危險速度和DN值算出的參考值。
並非考量過馬達的轉速或運轉條件的保證值。

●低發塵潤滑油性能表

0.3μm以上的懸浮粒子數（m3）

型式 導程 滑軌長度 容許轉速
（minー1）

LX30

5

125～450 4920
500 4440
550 3600
600 3000

10

150～450 4980
500 4440
550 3600
600 3000

型式 導程
（mm）

滑軌長度 L（mm）
75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600

LX15 2 330 － 330 330 330 330 330 － － － － － － － －

LX20
1 － 190 190 － 190 － 190 － － － － － － － －
5 － － 694 － 694 － 694 694 633 － － － － － －

LX26
2 － － 290 － 290 － 290 290 290 － － － － － －
5 － － － － 521 － 521 521 521 521 446 － － － －

10 － － － － 1040 － 1040 1040 1040 1040 890 － － － －

LX30
5 － － － 410 410 － 410 410 410 410 410 410 370 300 250

10 － － － － 830 － 830 830 830 830 830 830 740 600 500

型式 導程
（mm）

滑軌長度 L（mm）
340 390 440 490 540 590

LX45
10 550 550 550 550 550 550
20 1110 1110 1110 1110 1110 1110

型式 導程 滑軌長度 容許轉速
（minー1）

LX15 2  75～ 200 6000

LX20
1  80～ 200

6000
5  100～ 300

LX26
2  100～ 300 6000

5/10
 150～ 350 6000

400 5350

LX45
10  340～ 590 3300
20  340～ 590 3330

●使用條件
固定在平面度0.02mm以上，厚度在20mm以上之金屬板，以確保精密度。

關於維修保養

關於低發塵潤滑油
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