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SPRAY NOZZLES

噴霧用噴嘴
－扇狀型/環型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸d

NZRFS1 － 1.0

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

NZRFS

M材質 SUS304
❸

d

噴
霧
角
度
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※

●噴霧角度

※ 噴霧傾斜角度：
螺牙徑1/8時為70°、
1/4時為60°。

視角A

噴霧形狀：扇狀型

型式 ❸d
（孔徑） T L L1 L2 H B1 B2

質量
（g）❶Type ❷No.

NZRVFS 1

2.0

R1/8 20.0 6.0 8.0 6.0 12.0 13.8 13.0
2.5
3.2
3.6

NZRVFS
NZRVFU 2

4.0

R1/4 22.0 6.0 10.0 6.0 14.0 16.0 20.0
5.0
6.4
7.0

型式 ❸d
（孔徑） T L L1 L2 H1 H2 B1 B2

質量
（g）❶Type ❷No.

NZRFS

1

1.0

R1/8 25.0 8.0 8.0 6.0 3.0 12.0 13.8 14.0
1.2
1.6
2.0
2.5

2

2.0

R1/4 32.0 14.0 10.0 6.0 2.0 14.0 16.0 27.0
2.5
3.2
4.0

QNZRVFS規格（可用於清洗半導體、塗裝前的洗淨工序等）
尺寸 孔徑（mm） 2.0 2.5 3.2 3.6

1/8
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min）1.12 1.92 2.49 1.38 2.37 3.08 1.18 3.07 3.97 2.41 4.15 5.34
噴霧角度（° ） 50 65 70 55 55 60 50 60 65 55 65 65

尺寸 孔徑（mm） 4.0 5.0 6.4 7.0

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min）3.37 5.79 7.43 4.89 8.44 10.88 7.57 13.07 16.9 8.82 15.3 19.78
噴霧角度（° ） 60 65 70 60 70 75 65 75 75 60 65 70

QNZRFS規格（可用來清洗玻璃、膠片等等。塗抹液體）
尺寸 孔徑（mm） 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5

1/8
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2
水量（l/min）0.36 0.60 0.86 0.64 0.89 1.26 1.17 1.66 2.31 1.84 2.59 3.58 2.87 4.07 5.60
噴霧角度（° ） 65 90 110 80 100 115 100 120 125 115 130 140 115 130 140

尺寸 孔徑（mm） 2.0 2.5 3.2 4.0

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2 0.05 0.1 0.2
水量（l/min）1.77 2.50 3.49 2.81 3.95 5.40 4.60 6.30 8.85 7.25 10.1 14.2
噴霧角度（° ）110 120 130 115 125 135 115 130 135 115 130 140

E 表格中的數值為參考值，並非保證值。使用的流體為空氣時，無法按照記
載的數值進行噴射。

QNZRVFU規格（噴霧的角度比較小，因此水壓較高）
尺寸 孔徑（mm） 4.0 5.0 6.4 7.0

1/4
水壓（MPa） 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.5
水量（l/min）3.30 5.60 7.40 4.60 7.80 10.10 6.80 11.50 15.10 8.70 15.40 20.00
噴霧角度（° ） 30 40 45 30 40 45 30 40 45 30 40 40

E 表格中的數值為參考值，並非保證值。使用的流體為空氣時，無法按照記
載的數值進行噴射。

Q特長： 粒子非常細的液體噴嘴，水壓愈高，讓水在空氣中飽和的效率愈高。
Q用途：加濕・塗抹少量流體。

型式 ❸d
（孔徑） T 質量

（g）❶Type ❷No.

NZRT 2
0.5

R1/4 33.00.7
1.0

QNZRT規格
尺寸 孔徑（mm） 0.5 0.7 1.0

1/4
水壓（MPa） 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5
水量（l/min）0.11 0.13 0.15 0.17 0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.24 0.27 0.30
噴霧角度（° ） 60 60 65 70 65 65 70 75 65 70 75 80

E表格中的數值為代表值，並非保證值。
E 未滿0.2MPa時無法正常噴霧。使用的流體為空氣時，無法按照記載的數值
進行噴射。

CADCAD 2D
3D

Q扇狀型

NZRVFS（廣角型）
NZRVFU（狹角型）

噴霧形狀：扇狀型

CADCAD 2D
3D
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●噴霧角度

M材質 SUS304

扇狀型

Q扇狀型

噴霧形狀：圓環型

NZRT

1210

3617

T

19
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❸
d

φ
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5

篩網
●噴霧角度

CADCAD 2D
3D

M材質 本體 ·篩網
（80網孔） SUS304

Q環型

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

Delivery
出貨日 日 出 貨3

●  色 型式●  色 型式

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

品
存
庫

隔日出貨

SPRAY NOZZLES

噴霧用噴嘴
－圓形/點型/形狀可變型－

型式（❶Type ·❷No.） － ❸d

（圓形）
（點型）

NZRCS1
NZRS2

－
－

1.6
1.6

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

M材質 SUS304L
L3L2H1L1

❸
d

S

H

T內部孔板

B
B2

B1B3

●噴霧角度NZRCS

噴霧形狀：圓形全面型

E 表格中的數值為參考值，並非保證值。
使用的流體為空氣時，無法按照記載的數值進行噴射。

QNZRCS規格
尺寸 孔徑（mm） 0.26.1

1/8
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 1.08 1.51 2.09 2.55 3.26 1.29 1.79 2.48 3.05 3.91
噴霧角度（° ） 50 55 60 60 60 50 55 60 65 65

尺寸 孔徑（mm） 4.20.2

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 1.63 2.19 3.02 3.66 4.70 2.26 3.13 4.48 5.47 7.05
噴霧角度（° ） 40 45 50 50 50 45 55 60 60 60

尺寸 孔徑（mm） 2.36.2

1/4
水壓（MPa） 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50 0.05 0.10 0.20 0.30 0.50
水量（l/min） 2.72 3.72 5.24 6.41 8.35 3.76 5.11 7.22 8.73 11.23
噴霧角度（° ） 55 55 60 65 65 55 60 65 65 65

Q噴霧圖片
圓形全面型

Q特長：水滴較大、適合大範圍的清洗。
Q用途：大範圍洗淨、冷卻等。

型式 ❸d
（孔徑） T S L L1 L2 L3 H H1 B B1 B2 B3

質量
（g）❶Type ❷No.

NZRCS

1
1.6

R1/8 φ5 23.5 3 1 8 6.5 5 12 13.8 12 13.8 14.02.0

2

2.0

R1/4 φ8 32 5.5 2 10 8 6.5 14 16 17 19.5 29.0
2.4
2.6
3.2

噴霧形狀：棒流型

NZRS

L

L2

T

L1

B1

B2 ❸
d

●噴霧角度

Q形狀可變型

Q圓形

Q點型

型式 ❸d T 質量
❶Type ❷No. （孔徑） （g）

NZRAJ 1
1.5

R1/8 50
2.0

Q特長： 可在0～60°範圍內調整噴射角度的噴嘴。
可當場調整噴射角度，容易應對工件形狀變更。
無需使用工具即可調節噴射角度。

棒流型：角度0° 圓形全面型：角度30° 圓形全面型：角度60°

Q噴射圖片

Example
使用範例

低壓栓入型接頭
SUTPE P.2656

鋼管
SUTP P.2648

Q特長：水流呈柱狀噴出，衝擊力隨著水壓改變。
Q用途：點狀清洗。
Q注意：孔徑小者可能會阻塞。

型式 ❸d
（孔徑） T L L1 L2 B1 B2

質量
（g）❶Type ❷No.

NZRS

1

0.5

R1/8 18 10 8 12 13.8 12
0.7
1.0
1.2
1.6

2

1.6

R1/4 20 10 10 14 16 17
2.0
2.5
3.0
3.6

QNZRS規格
尺寸 孔徑（mm） 6.12.10.17.05.0

1/8 水壓（MPa） 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7
水量（l/min） 0.14 0.18 0.22 0.26 0.31 0.37 0.47 0.55 0.91 1.12 1.46 1.70 1.29 1.56 1.79 2.09 2.26 2.41 3.06 3.59

尺寸 孔徑（mm） 6.30.35.20.26.1

1/4 水壓（MPa） 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7
水量（l/min） 2.31 2.82 3.30 3.88 3.57 4.34 4.92 5.78 5.62 6.83 7.93 9.30 8.19 9.98 12.85 14.19 11.88 14.50 16.84 19.94

孔徑（mm） 1.5
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5
角度（°） 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60

水量（l/min）0.94 0.90 0.83 1.27 1.25 1.15 1.73 1.70 1.57 2.08 2.05 1.87 2.68 2.62 2.37
孔徑（mm） 2.0
水壓（MPa） 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5
角度（°） 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60

水量（l/min）1.71 1.65 1.27 2.3 2.23 1.7 3.15 3.08 2.35 3.82 3.69 2.85 4.91 4.74 3.63
E 表格中的數值為參考值，並非保證值。
E 使用的流體為空氣時，無法按照記載的數值進行噴射。

NZRAJ

17

19 48

27 6 6 9

T

❸
d

擴大噴射角度 縮小噴射角度

E可調整角度0～60°（參考噴射圖片）

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

M材質 SUS304

M材質 SUS304

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

品
存
庫

隔日出貨

●  色 型式
Delivery
出貨日 日 出 貨3

●  色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


