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ADJUSTMENT HOSES GUIDE

調整軟管概要

Q特長： 由於軟管能夠自由彎曲，因此與工件上的搭配使用變得十分容易。
因材質為樹脂（工程塑膠（POM）），輕巧且絕緣性・耐藥性・耐衝擊性・耐熱性極佳。

Q用途： 金屬加工機械的冷卻液、潤滑油的塗抹。
定位較麻煩時的吹氣作業。

E選擇商品時請參閱P.2703。

藥品名 適用/不適用
溶劑類 g
潤滑油 g
水 g
酸 n
鹼 n

Q耐藥性

No.2 35mm
No.3 45mm
No.4 45mm

Q最小彎曲半徑

No.
耐壓MPa

液體 空氣

2
0.2 0.53

4

Q耐壓

Q形狀A（A1 · A2 · A3）
Q軟管本體（各型共通）
軟管
No.

軟管
內徑 D B L1

2 6.3 16 14.5 20.7
3 9.5 21 17 25
4 12.7 24.5 20.3 30

D

B
L1

Q外螺牙

軟管
No.

R
（PT） A L H T

2
1（R1/8）

23 26.3 14 7
2（R1/4）

3
3（R3/8）

27.3 32 19 8
4（R1/2）

4
3（R3/8）

28 38.3
18.8

7.5
4（R1/2） 20.8

Q形狀AJ（外螺牙）

T

R(PT) A

L

H(二面寬度)

Q外螺牙閥

軟管
No.

R
（PT） A L H W

2 R1/4 41 44 30 27
3 R3/8 45 49 34 25
4 R1/2 48.5 58 43 34

Q形狀VA（外螺牙閥）

R(PT)

W

A
L

H

Q內螺牙閥

軟管
No.

Rc
（PT） A L H W

2 Rc1/4 42 45 30 27
4 Rc1/2 58.2 64 63 34

Q形狀VAF（內螺牙閥）

A

Rc(PT)

L

H

W

Q形狀C（C1 · C2）

F1 4717
.5

C(46)

d1
×

16

Q形狀D（D1）
D d 4

C

d3

d2

d1

Q形狀M（M1 · M2）

 (H
)

A
L

T

Rc(PT)

Q形狀B（B1 · B2 · B3）

D

C1

C

d1

d2

D

C1

C

d1
d2 d3

Q形狀A

軟管
No.

A1 A2 A3
C C1 D d1 d2 d3 C C1 D d1 d2 d3 C C1 D d1 d2 d3

2 30.0 16.0 16.0 1.6 4.9 7.0 30.0 19.0 16.0 3.2 6.3 9.6 35.0 25.5 16.0 6.3 9.6 11.0 

3 33.0 19.0 21.0 6.3 9.5 13.0 39.0 28.0 21.0 9.5 13.0 15.0 33.0 22.0 21.0 12.7 15.0 16.0 

4 37.5 24.5 24.5 6.6 10.5 12.5 37.5 24.5 24.5 9.5 12.5 15.5 37.5 24.5 24.5 12.5 17.0 19.0 

Q形狀C

軟管
No.

C1 C2
d1 F1 d1 F1

2 1.0 41.0 1.5 41.0 

Q形狀D

軟管
No.

D1
C D d1 d2 d3 d4

2 26.4 16 3.2 1.7 25.4 26.8

3 39 21 5 3 32 34

4 50.5 25 6 4.5 44.5 48

Q形狀B

軟管
No.

B1 B2 B3
C C1 D d1 d2 C C1 D d1 d2 C C1 D d1 d2

2 24.5 12.0 16.0 1.8 4.1 25.5 12.0 16.0 3.2 5.6 26.3 12.0 16.0 6.3 9.0 

4 36.0 20.0 24.5 6.8 9.5 37.0 18.0 24.5 9.5 12.4 39.0 19.5 24.5 12.4 15.4 

Q形狀M

軟管
No.

M1 M2
A L （H） T Rc（PT） A L （H） T Rc（PT）

2 18.5 21 14 14 Rc1/8 22.5 25 17 10 Rc1/4
EM2形狀有所變更。

Q詳細尺寸

軟管單體噴嘴

連接器單體

三種接頭

三種軟管

五種噴嘴

Q組合圖

NOZZLE FIXING JOINTS / TERMINALS FOR NOZZLES

噴嘴接頭/噴嘴用連接塊

型式 R/Rc（PT）（L） d 二面寬度
H

質量
（g）❶Type ❷No. T1 T2

公・母型
NJMS

1－1 1/8 1/8 32 5.5 22 80
1－2 1/8 1/4 36 8 22 90
2－2 1/4 1/4 41 8 29 170
2－3 1/4 3/8 43 11 29 190
3－3 3/8 3/8 49 11 35 290

NJMS

圓管噴嘴
PNMC(P.2812)

Q 噴嘴接頭 Type
M材質 最高使用壓力①公・母型 ②母・母型

NJMS NJFS SUS303 1.0MPa

Q特長
 適合朝任何地點噴氣的活動型接頭。
將護蓋鬆開，移動滾珠再加以緊固，即可固定於任何位置。
可調整角度範圍為50°。

50
°

（L）

H Hd

連接部護蓋
滾珠

T2T1

50
°

（L）

H H

T2T1

連接部護蓋
滾珠

EH尺寸為六角部位的對邊尺寸。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸No.

NZTA8
NJMS3

－
－

H
3

型式（❶Type ·❷No.）
NZTB1－1

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q噴嘴用連接塊
 －夾鉗型－

M5
d

H

E

F

W

B
B

G
L

E

H F

W

B
B

G
L

MA MA

1.6

6.3

6.3

6.3

6.3

1.66.3

6.3

6.3

6.3 6.3 6.3

1.6
1.6

6.3

6.3

6.3

6.3
6.3

6.3

❷DH7 ❷DH7

M5

Rc(PT)

BB

B

B

H

E G
E GL

L

F
H F

W

W

MA
MA

❷DH7

❷DH7
Rc(PT)

d1沉頭孔深度h d
d1沉頭孔深度h

d
d1沉頭孔深度h d

d1沉頭孔深度h

1.625 6.3NZTA

E DH7公差為開縫加工前的公差。 M材質 A6063 S表面處理 陽極處理（白色）

M材質 A6063 S表面處理 陽極處理（白色）

型式 ❸No. Rc（PT） B L E G H F MA d d1 h W 附屬螺栓❶Type ❷D

NZTA

8 H

－
12 27 11 16 7

10
M3 3.5 6.5 3.5 1 SCB3－ 8V

10 H 16 30 13.5 16.5 8.5 M4 4.5 8 4.5 1.5 SCB4－10V

12 H 1/8 18 40 15 25 10 16 M4 4.5 8 4.5 1.5 SCB4－10V

15 H 1/4 22 52 19 33 13 22 M5 5.5 9.5 5.5 1.5 SCB5－15V

Q噴嘴用連接塊
 －方塊型－

6.325

12

20

12

22

30

12

6.36.3

6.36.3

12

66

12

6.36.3

6.36.3

φ3.5
φ6.5沉頭孔深度3.5

φ3.5
φ6.5沉頭孔深度3.5

M5貫穿孔 2－M5貫穿孔

30 50

8 82－PT1/8 4－PT1/8

20 40

154.5 20

18 18

18 18

9 9
9

4.
5

9

10

4.
5

4.5

NZTB 1 2 1－1 1－2

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

● 公・母型
NJMS

● 母・母型
NJFS

D＝8・10時

H V
D＝12・15時

H V

型式

❶Type ❷No.

NZTB

1

2

1－1

1－2

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量
區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量
區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

點式吹氣噴嘴
ABNZ(P.2807)

NZTA

速度控制器
SPSNL(P.2845)

Example
使用範例

型式 Rc（PT） （L） 二面寬度
H

質量
（g）❶Type ❷No. T1 T2

母・母型
NJFS

1－1 1/8 1/8 24 22 65
1－2 1/8 1/4 24 22 65
2－2 1/4 1/4 30 29 140
2－3 1/4 3/8 30 29 140
3－3 3/8 3/8 35 35 240

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日 日 出 貨3

●  色 型式●  色 型式

●NJMS · NJFS ●NZTA · NZTB

①

②

E DH7公差為開縫加工前的公差。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

Q材質：POM
Q耐熱溫度：80度


